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DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit Du alles méglich machen kannst. Dabei SO G EHT'S:

legen wir grof3ten Wert auf Funktionalitat, Sicherheit und Qualitat. Das ist unser

Versprechen und dafiir stehen auch unsere verschiedenen Garantien. Auf einhell.de informieren, im

®m Einhell 2+1 Produkt-Garantie Kundenkonto registrieren und
Verlangerung der Garantiezeit fur Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre. Garantie beantragen.

®m PurePOWER Brushless Garantie Mehr Informationen unter
Verlangerung der Garantiezeit fir alle PurePOWER Brushless Produkte auf www.einhell.de/garantien
10 Jahre.*

® 30 Tage Geld-zuriick-Garantie einhell.de

FUr 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerat.

m Power X-Change Akku-Garantie
Verlangerung der Garantiezeit fur Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.

>>>

* Diese Garantie deckt nur Mdngel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind!

3 nHre 1 0 T 307ace 3 JAHRE

GARANTIE BRUSHLESS GARANTIE GARANTIE

EINHELL GARANTIE GELD POWER X-CHANGE
PRODUKTE ZURUCK




MIA SAN PARTNER. i
EINHELL UND DER FC BAYERN MUNCHEN.

Auf der Suche nach einem Partner, fir den Leistung und Ausdauer genauso
wichtig sind, wie fur uns, der Power und Flexibilitat schatzt und konsequent
seine Ziele verfolgt, sind wir findig geworden: Seit August 2021 ist Einhell
Partner und Official Home & Garden Expert des FC Bayern Miinchen. Ob
auf dem Platz oder rund um die Allianz-Arena: Seid dabei, wenn wir mit den
Werkzeugen und Gartengeraten aus unserem Power X-Change Akkusystem
spannende Projekte umsetzen, damit die Spieler auf dem Rasen alles mdg-
lichmachen kénnen.

EINE PARTNERSCHAFT. AUF AUGENHOHE.

Die Menschen begeistern, indem man jeden Tag alles gibt. Sich als Team

mit Leistung und Ausdauer jeder Herausforderung stellen. Und dadurch mit
der eigenen Technik und Kompetenz zu Uberzeugen wissen. Einhell und den

FC Bayern Miinchen verbindet nicht nur die Liebe zur Heimat im Herzen Bay-
erns, sondern vor allem gemeinsame Werte und dasselbe Mindset. Als Team
hinter dem FC Bayern Team sind wir nun als Official Home & Garden Expert des
Vereins, die Experten und MdéglichMacher fir einen reibungslosen Spiel- und
Trainingsbetrieb.

Leistungsstarker MéglichMacher trifft auf deutschen Rekordmeister.

EINHELL MACHT'S MOGLICH.
ZWEI NEUE FUR DEN FC BAYERN.

Im Rahmen der Partnerschaft arbeite man auf verschiedenen Ebenen mit dem

FC Bayern Miinchen zusammen, macht Andreas Kroiss, Vorstandsvorsitzender der
Einhell Germany AG, deutlich. ,Mit den beiden Power X-Change Produkten in der
FC Bayern Special Edition lassen wir die Fanherzen vieler Heimwerker und Hobby-
gartner hdherschlagen.”

Im FC Bayern-Fanshop erhaltlich ist der GE-CM 36/36 Li Kit - FCB, ein 36 Volt Akku-
Rasenmaher im FC Bayern-Design. Er wird von einem PurePOWER Brushless Motor
angetrieben, verflgt Uber eine 6-stufige zentrale Schnitthdhenverstellung, einen
3-fach héhenverstellbaren, klappbaren Fiihrungsholm und einen Grasfangkorb mit
Fullstandsanzeige.

Der kraftvolle Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/50 Li-i Brushless in der

FC Bayern Special Edition Uberzeugt dank seines PurePOWER Brushless Motor
ebenfalls mit mehr Leistung und einer langeren Laufzeit. Der Schlagbohrschrau-
ber wird wie der Rasenmaher mit zwei Akkus geliefert. Alle Akkus / Ladegerate
und Produkte der Power X-Change-Familie sind untereinander kompatibel.

Weitere Infos zu unseren FC Bayern Special Produkten findest Du auf
www.einhell.de
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»Der FC Bayern ist im FufSball eine Welt-
marke mit einer klaren Strategie und ei-
ner DNA des starken Willens zum Erfolg.
Diesen Anspruch leben wir bei Einhell
ebenfalls. Die Partnerschaft mit dem Re-
kordmeister und zweifachen Triple-Ge-
winner unterstreicht unseren Anspruch,
kinftig auf allen Mérkten, auf denen wir
tatig sind, eine fiihrende Position einzu-
nehmen.”

Andreas Kroiss,
CEO der Einhell Germany AG

Official Home & Garden Expert
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DIE AKKU-KOMPETENZ.
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MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAMS.
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AKKU-KOMPETENZ, DIE UBERZEUGT. NUR VON EINHELL.

Wir haben bereits friih den Wunsch unserer Kunden
nach kabelloser Freiheit erkannt und die Entscheidung
getroffen, uns voll und ganz auf den Bereich der Akku-
Technologie und den Ausbau unseres Akkusystems
Power X-Change zu konzentrieren. Zahlreiche Test-
siege und Bestnoten bei Produkttests renommierter
Fachzeitschriften und Experten bestatigen dabei die

.Wir sind unglaublich stolz, dass wir im Rennen mit
hochkardtigsten Wettbewerbern immer wieder mit Best-
noten abschneiden und somit unsere Akku-Kompetenz
klar unter Beweis stellen.”

Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG

herausragende Qualitat unserer Produkte und unter-
streichen die geballte Akku-Kompetenz von Einhell.
Unser Ziel ist es, mit unserer Einhell Akku-Power zu
begeistern und unseren Kunden kabellose Freiheit,
Spal und Freude fir alle Arbeiten in und rund ums
Haus zu bieten. Power X-Change wird somit zum Syn-
onym fir kabellose Freiheit.




Power X-Change | Akku-Kompetenz, die GUberzeugt. E EinheIl

KABELLOSE FREIHEIT
RUND UM WERKSTATT, GARTEN UND
DEIN ZUHAUSE.

Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlangerungskabel
oder ausreichend Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerat
zum Projekt kommt, statt andersherum. Wenn man einfach
den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob
Rasenmaher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann
ist es das Gefiihl kabelloser Freiheit.

1 AKKU FUR ALLE GERATE.
VON ,,A” WIE ASTSAGE BIS ,,Z" WIE
ZUG-KAPP-GEHRUNGSSAGE.

So vielseitig wie Du: Akku-Power fiir alle Lebenslagen.

Mit Uber 300 akkubetriebenen Werkzeugen und Garten-
geraten gilt Power X-Change bereits heute als die breiteste
Akku-Plattform fir den ambitionierten Heimwerker und
Hobbygartner. Und es geht noch weiter! Bis 2027 wird die
Akku-Plattform bereits 450 Gerate umfassen. Die Besonder-
heit: Alle Produkte der Power X-Change Plattform kénnen
mit nur einem Akku-Typ (18 Volt) betrieben werden.

LEISTUNGSSTARKE GERATE.
AUSDAUERNDE AKKUS.

Akku-Power fiir all Deine Projekte.

Weniger Power? Von wegen! Unsere Gerdte sind mit bis zu
2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazitat ausgestattet und
stehen damit den kabelgebundenen Geraten in nichts nach!
Ob Du nur ein Regal aufhangen oder eine massive Beton-
wand durchbohren méchtest, mit Power X-Change bist Du
in puncto Leistung und Ausdauer jeder Herausforderung
gewachsen.

EINHELL PROFESSIONAL.
FUR HOCHSTE ANSPRUCHE.

Maximale Performance jetzt auch im Profi-Handwerk.

Mit den Akku-Geraten der Professional-Serie bietet Einhell
nun eine High-Quality Linie, die sich auch fir den an-
spruchsvollen Einsatz im gewerblichen Bereich eignet.
Hochste Qualitatsstandards, volle Funktionsausstattung
und ein optimiertes Design ermdglichen jetzt auch dem
Profi-Handwerker maximale Performance bei seinen Auf-
gaben!

MODERNSTE TECHNIK.
BEWAHRTE QUALITAT.

Fiir hochste Sicherheit und Leistung.

Die Power X-Change Akkus sind das Herzstlick unserer
Plattform. Darum werden nur die besten Komponenten
wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere
intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwen-
det. Das sorgt fur Effizienz, Zuverlassigkeit und Langlebig-
keit und macht unseren Akku zu einem der besten und

sichersten der Branche.




E Einhell Power X-Change | Akku-Kompetenz, die Uberzeugt.

& ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM.
INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

ACTIVE BATTERY

MANAGEMENT . )
SYSTEM Das computergestutzte Active Battery Management System

W Uberwacht und steuert zu jedem Zeitpunkt alle sicherheits-
relevanten Prozesse der Elektrik und der zugehdrigen Hard-
ware. Daraus ergibt sich eine Reihe von Vorteilen:

= MAXIMIERTE LAUFZEITEN

= OPTIMIERTE GERATE-POWER

= VERLANGERTE AKKU-LEBENSDAUER
= MEHR SICHERHEIT

TWIN-PACK TECHNOLOGIE.
18V+18V=36V.

Wird far leistungsintensivere Gerate mehr Power bendtigt, werden dank
Twin-Pack Technologie einfach zwei 18 Volt Akkus in einem 36 Volt Gerat
kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch
automatisch die Power (W). Noch langeres Arbeiten ohne lastiges Nachla-
den geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus
zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet
das System automatisch auf die zwei zusatzlichen Akkus um.

Akkus unterscheiden sich nicht nur in Lauf-
zeit und Gewicht. Entscheidend ist auch die
Power, die bereitgestellt wird. Willst Du z.B.
mit dem Winkelschleifer trennen, so ist die
Laufzeit (vgl. Ah-Angabe) meist nicht ent-
scheidend. Eine ausreichende Power jedoch
schon. Vergleichbar ist das mit dem Auto. Am
Berg oder beim Uberholen wird mehr Power,
also mehr PS bzw. kW, bendtigt.

Ah 2 Tankinhalt
£ Reichweite

EFFICIENT
TECHNOLOGY

ECO
POWER
«

BRUSHLESS

PUREPOWER - . . .
BURSTENLOSE ANTRIEBSTECHNIK FUR HOCHSTE ANSPRUCHE.

Diverse Power X-Change Gerate sind mit birstenlosen
Motoren ausgestattet. Diese bieten wesentliche Vor-
teile im Vergleich zu Kohlebursten-Motoren:

= MEHR POWER

= | ANGERE LAUFZEITEN

= | ANGERE LEBENSDAUER 100% Lebensdauer”
= KOMPAKTERE BAUWEISE

® WARTUNGSFREI 10 jahre Garantie*”

*Ca.-Angaben im Vergleich zu herkémmlichen
Kohlebiirsten-Motoren **Auf den bilrstenlosen
Motor nach Online-Registrierung

25% Leistung”

50% Laufzeit*
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Power X-Change Mahroboter

POWER X-CHANGE MAHROBOTER

POWER X-CHANGE =
LITHIUM-IONEN-AKKU
Der Akku ist in alle Geréate
der Power X-Change Familie
einsetzbar

INTEGRIERTE KAMERA =——
Sie erkennt den Mahbereich
und visuelle Rasengrenzen
wie z. B. Steine, Teer oder Rin-
denmulch, sowie Hindernisse

n Auspacken

)

* Es handelt sich hier nicht um einen Begrenzungs-
draht, sondern lediglich um eine 5 m2 Schleife um die

E Installation Ladestation und Leitkabel*

)

Ladestation, die der Mahroboter zum Andocken nutzt.

POWER X-CHANGE
MAHROBOTER

- BRUSHLESS

FREELEXO CAM PLUS 600
[NEUJ

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V /4,0 Ah

Empfohlene Rasenflache* 600 m?

Schnitthreite 18 cm

Schnitthohenverstellung stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
Steigung bis max. 25%

Systembatterie PXC .

App o (WLAN)

LCD Display

Mahen ohne Begrenzungsdraht

Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren

Over-the-Air-Update

Magnetband fiir virtuelle Grenzen

o (5 m im Lieferumfang)

Programmierbare Arbeitszeiten

Mahprogramm fiir Nebenflachen

Eco-Mode

StoR-, Hebe- und Kippsensoren

Biirstenloser Motor

Ladestation im Lieferumfang

o (inkl. 12 m Leitkabel)

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/0
Begrenzungsdraht im Lieferumfang Nicht benétigt
Artikelnummer 34.139.75

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

00 ”678413”

6825

B Kalibrierung und Initialisierung

é\\\
Y

NO PERIMETER
WIRE REQUIRED

FREELEXDO L‘.Mlli

Power X-Change Mahroboter

FREELEXO CAM

ULTRASCHALL-
SENSOREN

Die Sensoren erkennen Hin-
dernisse und physische Ra-
sengrenzen wie z.B. Hecken,
Mauern oder Baume

n Start

)

FREELEXO in die Ladestation setzen, kalibrie-
ren und Initialisierungsfahrt starten.

ECHTE KABELLOSE FREIHEIT

Kein Begrenzungsdraht notwendig

APP
Steuerung durch Smartphone von
Uberall dank Einbindung ins Heim-
netzwerk

LCD DISPLAY

fUr eine einfache Steuerung am Gerat

OTA-UPDATE

Over-the-Air-Update: Automatisches
Update via APP ohne USB-Stick

SEPARATE GARTENBEREICHE
M&hmodus fur vom Hauptgarten ab-
getrennte Rasenbereiche
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AKKU-MAHROBOTER OHNE BEGRENZUNGSDRAHT -
ERKENNT HINDERNISSE UND BEGRENZUNGEN

PHYSISCHE GRENZEN

Z.B. Mauern, Hecken, Baume

VISUELLE GRENZEN

Z. B. Rindenmuilch, Teer, Steine

POWER X-CHANGE
MAHROBOTER

- BRUSHLESS

ECHTE KABELLOSE FREIHEIT

Kein Begrenzungsdraht notwendig

NO PERIMETER

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V /3,0 Ah WIRE REQUIRED

Empfohlene Rasenflache* 500 m?

Schnittbreite 18 cm

Schnitthohenverstellung stufenlos / 20 - 60 mm / zentral INTUITIVES TASTENFELD
Steigung bis max. 25% Einfache Bedienung mit Mahzeit-
Systembatterie PXC . programmierung fUr tagliche oder
App - zweitagliche Rasenpflege.

LCD Display -

Mahen ohne Begrenzungsdraht . SEPARATE GARTENBEREICHE
Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren . Mahmodus fur vom Hauptgarten ab-
Over-the-Air-Update - getrennte Rasenbereiche
Magnethband fiir virtuelle Grenzen o (5 m im Lieferumfang)

Programmierbare Arbeitszeiten .

Mahprogramm fiir Nebenflachen .

Eco-Mode .

StoB-, Hebe- und Kippsensoren .

Biirstenloser Motor .

Ladestation im Lieferumfang o (inkl. 12 m Leitkabel)

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/0

Begrenzungsdraht im Lieferumfang Nicht benétigt

Artikelnummer 34.139.91

SZSH
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Power X-Change Mahroboter

) CHECKLISTE: IST MEIN GARTEN GEEIGNET? )

*
Rasenkanten

Al e
Farbliche Unregelmaliigkei-
ten (z.B. Laub, ausgebrannte
Flachen)

kanten

Klar erkennbare und gezogene

Keine klar erkennbaren Rasen-

Einfacher Aufbau, gleichmaRi-
ge Form

Viele Einzelflachen, Engstellen
und Verwinkelungen

* Eine Uberpriifung der Rasenflache hinsichtlich geeigneter Rasengrenzen ist erforderlich.

VIRTUELLER ZAUN MACHTS MOGLICH - DANK MAGNETBAND-ZUBEHOR
Ausgelegt im Garten fungiert das beigelegte Magnetband als virtueller Zaun. Die eingebauten Magnetsensoren im FREELEXO CAM er-
kennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Somit kann man Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen.

o

KURZFRISTIGE
ABGRENZUNG

Eine Gartenparty stehtan
und die Sitzgruppe soll vom
Mahroboter vortbergehend
nicht angefahren werden.

fxlat

NEUER BAUM
GEPFLANZT

Der neu gepflanzte Baum ist
noch empfindlich und wird in
der ersten Zeit durch den vir-
tuellen Zaun vor Zusammen-
stolRen mit dem Mahroboter
geschutzt.

BLUMENWIESE IM
GARTEN

Die Blumenwiese im Gar-

ten fangt gerade erstan zu
wachsen und lockt bereits
Insekten an, soll aber nicht
vom Mahroboter durchfahren
werden.

Ht ittt
PRI e

RASENKANTEN
AUSBESSERN

Unzureichende oder fur den
Mahroboter schwer erkenn-
bare Rasenkanten kdnnen mit
dem Magnetband abgegrenzt
werden, um den Mahbereich im
Garten optimal einzugrenzen.

ZUBEHOR FREELEXO CAM

Artikel-

EAN Lieferumfang Geeignet fiir
nummer
f Mdhroboter-Garage 34.140.24 4 Ho"t!Llells||||6|sl|zl.|!.|1|7” 1 St. (klappbar, I xbxh: 77,0 x 59,0 x 39,5 cm)
4 alle
P — oo (UL st cnhel robotr
~ s . T R Handschuhe, Biirsten, Schleifpads,
) ' Reinigungsset 341405 4 H006825”657951” Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher
Magnetband-Set 34.140.28 4 H(|)||0|68I2|!5|”|6|70|‘l|2§|?” Magnetband (Lange: 20 m), 20 Befestigungshaken FREELEXO CAM




P\ CHANGE Power X-Change Mahroboter E Einhe=Il

POWER X-CHANGE
MAHROBOTER

_ FREELEXO 500 LCD BT+ FREELEXO 600 BT FREELEXO 1200 LCD BT

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V /2,5 Ah 18V /2,5 Ah 18V /5,2 Ah
Empfohlene Rasenfldache* 500 m? 600 m? 1200 m?
Schnittbreite 18 cm 18 cm 18 cm
Schnitthohenverstellung stufenlos / 20 - 60 mm / zentral stufenlos / 20 - 60 mm / zentral stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
Steigung bis max. 35% 35% 35%
Systembatterie PXC . . .

App o (Bluetooth) o (Bluetooth) o (Bluetooth)
LCD Display . - .
Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung . . .
Wetterbasierte Zeitplanerstellung - - -
Multi-Zonen Mahen . . .

Spot Mowing . - -
Mahprogramm fiir Nebenflachen . - -

Eco-Mode . - -

StoB-, Hebe- und Kippsensoren . . .
Biirstenloser Motor . . .

Ladestation im Lieferumfang . . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/0 1/0 1/0
Begrenzungsdraht im Lieferumfang 130 m 140 m 210 m
Befestigungshaken im Lieferumfang 190 St. 200 St. 300 St.
Zubehor im Lieferumfang 4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen 4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen 4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen
Artikelnummer 34.139.82 34.139.46 43.263.68

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

4 ‘006825”655131“

‘ Hé 5532 H 4”006825“653441H

ZUBEHOR MAHROBOTER MIT BEGRENZUNGSDRAHT

—— EAN Lieferumfang Geeignet fiir
nummer
‘ Mahroboter-Garage 34.140.24 4 |||||IL!|8I|2||5||||L|I|I|I||||H 15t. (klappbar, I xbxh: 77,0x 59,0x39,5 cm)
° Begrenzungsdraht 34.140.21 . "|”||<!!3I|2||5”||L|1|.|z|3|7”z|3"H 15t.(50m)
ﬂ Ersatzklingen 34.140.20 |||”||(!!3"2“5”“L| U;l?”?”!” 125t
P N [T TN 1005
ﬁ erestigungshaxen " 006825 648805” alle Einhell Mahroboter
g, Verbindungsklemmen 34.140.22 4 " |||(!|6L2|5||||6|4|8|79|!;|’H 45t

5m Begrenzungsdraht, 15 St. Befestigungshaken,
O Reparaturset 34.140.26 4 "tllnc!'(!!a"zls|s||“<|s|!|7||9”1'>|e|3u 8 St. Verbindungsklemmen
" /9
~ | . (I Handschuhe, Biirsten, Schleifpads,
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Benzin-Rasenmaher (Power X-Change Elektro-Start)

BENZIN-RASENMAHER
(POWER X-CHANGE
ELEKTRO-START)

PXC
ELECTRIC START

Motor / Hubraum

4-Takt-Motor / 170 cm3

sy Q<
_ GC-PM 51/3 S HW-E Li GC-PM 46 SM HW-E Li

4-Takt-Motor / 146 cm3

Leistung / Arbeitsdrehzahl 2,7 kW / 2900 min™ 2,0 kW / 2900 min™

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 1x 18V /2,0 Ah 1x 18V /2,0 Ah

Ladezeit 25h 25h

Schnittbreite 51cm 46 cm
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen 701 651

Raddurchmesser vorne / hinten 204 mm / 280 mm 204 mm / 280 mm
Gehéusematerial Pulverbeschichtetes Stahlblech Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfliche 1800 m? 1400 m?

Produktgewicht 34,8 kg 32,1kg

Highwheels . .

Selbstfahrend . .

Elektrostart mit Power X-Change Akku (18 V) .

Mulchfunktion . .

Hohenverstellbarer Fithrungsholm inkl. Softgrip . .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige . .

Rasenkamm - .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 171 1/1

Artikelnummer 34.048.70 34.075.60

2

PXC
ELECTRIC START

006825

4

POWER X-CHANGE ELEKTRO-START

Bequemes Starten des Benzin-Motors durch Elektro-
start-Funktion mithilfe des Power X-Change Batterie-

systems - ein Knopfdruck genugt:

B Kein lastiges Anlassen per Handstarter
B Akku kann auch fur andere Power X-Change

Gerate verwendet werden

H¢$~55285H

4 H006825”662054




Akku-Rasenmaher RASARRO E Einhe=I11

AKKU-RASENMAHER

RASARRO

S : ERGONOMISCHER GRIFF
V' 4 _ MIT SOFTGRIP

ALUMINIUM- =
FUHRUNGSHOLM

Besonders stabil und leicht

INTEGRIERTER =

TRAGEGRIFF

Einfacher Transport

ZENTRALE SCHNITT-
HOHENVERSTELLUNG

Bequeme und einfache Einstel-
lung der Schnitthohe in 6 Stufen

Akku-Rasenmaher i

RASARRO 36/42 254

TWIN-PACK TECHNOLOGY
Verwendung von 2x 18 V

Power X-Change Akkus fur noch
mehr Power

RASENKAMM =

Seitliche Rasenkamme optimie-
ren das randnahe Mahen

a 4 Damit lasst sich ermUdungsfrei

; Arbeiten
L TIELESKOPIERBARER
f FUHRUNGSHOLM

/ f Der individuell teleskopier-
/ bare, also hohenverstellbare

/ ' FUhrungsholm ermaoglicht eine

einfache Anpassung an die
Nutzergrolle

KLAPPBARER
FUHRUNGSHOLM

Der Klappmechanismus sorgt fur
praktisches und platzsparendes
Verstauen nach der Nutzung

50 | FANGSACK MIT

FULLSTANDSANZEIGE
Optimales Fang- und Fullver-
halten

MEHR POWER UND
LANGERE LAUFZEITEN

Der burstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

- BRUSHLESS

RASARRO

Die RASARROSs zeichnen sich durch folgende Hauptmerkmale aus:

1. Aluminium-Fuhrungsholm
Der Holm aus Aluminium ist extrem stabil und gleichzeitig
leicht. Dies garantiert eine gezielte Fuhrung, lange Lebensdauer
und zudem perfekt einfaches Handling.

2. Ergonomisch geformter Griffbereich
Besonders ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip beugt
effektiv Ermudungserscheinungen bei langerer Arbeitszeit vor.




E Einhell Akku-Rasenmaher RASARRO

AKKU-RASENMAHER
Hﬁg_ﬁlﬁ'ﬂﬂ

P BRUSHLESS

RASARRO 36/42
PROFESSIONAL

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x18V /5,2 Ah 2x 18V /4,0 Ah
Ladezeit 100 min 75 min
Empfohlene Rasenfléche* 725 m? 500 m?
Schnittbreite 42 m 40 cm
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen 501 501
Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 220 mm 150 mm / 220 mm
Gehausematerial Kunststoff Kunststoff
Produktgewicht 17,2 kg 17,4 kg
Biirstenloser Motor . .

Mulchfunktion . -

Integrierter Tragegriff 0 .

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm

o (teleskopierbar)

Klappbarer Fiihrungsholm

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige

Rasenschonende groBflachige Rader

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerte

2/ 1 (Twincharger)

2/ 1 (Twincharger)

Artikelnummer

34.132.72

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

AKKU-RASENMAHER
Hﬁg_ﬁlﬁ'ﬂﬂ

TWIN-PACK

RASARRO 36/38
PROFESSIONAL

10

6825 669138

4 ‘

r ¥

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x 18V /4,0 Ah
Ladezeit 75 min
Empfohlene Rasenflache* 450 m?
Schnittbreite 38 cm
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen 451
Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 220 mm
Gehdusematerial Kunststoff
Produktgewicht 15,5 kg
Biirstenloser Motor .

Mulchfunktion .

Integrierter Tragegriff .

Hohenverstellbarer Filhrungsholm

o (teleskopierbar)

Klappbarer Fiihrungsholm

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige

Rasenschonende groBfléachige Rader

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

2 / 1 (Twincharger)

Artikelnummer

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

16

34.131.80
4 H0 H635867H

06825

34.132.78
4 HO H

068257669121




PR CHANGE Akku-Rasenméher RASARRO [ EEimbue=n

AKKU-RASENMAHER
'RASARRO |
TWIN-PACK

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x 18V /3,0 Ah 2x 18V /3,0 Ah
Ladezeit 60 min 60 min
Empfohlene Rasenfldche* 400 m? 300 m?
Schnittbreite 36 cm 34cm
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral
Fangkorbvolumen 451 301
Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 220 mm 150 mm / 180 mm
Gehdusematerial Kunststoff Kunststoff
Produktgewicht 13,0 kg 13,9 kg
Mulchfunktion - -

Integrierter Tragegriff . .

Biirstenloser Motor - -
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm . .

Klappbarer Fiihrungsholm .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige . .

Rasenschonende groBflachige Rader . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerite 2/2 2/2
Artikelnummer 34.132.82 34.132.22

* Angegebene Fldchenleistung basiert ‘
auf der Annahme von Idealbedingungen 4




EEinhEII Akku-Rasenmaher

AKKU-RASENMAHER -m

TWIN-PACK B
et R
TECHNOLOGY DO B 3
TWINPAC
HNOLOGY

%*%

NOLOGY

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x 18V /- DOUBLE TWINPACK-
Ladezeit - TECHNOLOGIE
Empfohlene Rasenfldche* -

Schnittbreite 48 cm

Double Twinpack-Gerate bieten
Steckplatze fur zwei weitere Akkus.
Steckt man z.B. in den Akku-Rasen-

Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 30 - 75 mm / axial
Fangkorbvolumen -

za:ffurchm:ssferlvorne / hinten :oh:nm /180 mm maher GE-CM 36/48 Li M Brushless
P:O::::T:v::: 1:9 e zwei weitere Batterien, sodass alle
g - 4 vier Akku-Platze belegt sind, maht
Mulchfunktion . . -
- - man die doppelte Flache ohne
Integrierter Tragegriff -
- Nachladen.
Biirstenloser Motor .
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm . Beispiel
Klappbarer Fiihrungsholm ’ .
Fangkorb mit Fiillstandsanzeige - (GE'CM 36/48 Li M Brushless):
Rasenschonende groBflichige Réder o Twinpack ,
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerite 0/0 2x 18V (5'2 Ah) =300 m
Artikelnummer 34.130.54 Double Twinpack
2x 18V (5,2 Ah) +2x 18 V(5,2 Ah) =
2 2= 2
* Angegebene Fldchenleistung basiert H ”m | | H” ‘ 300 m?+300 m? =600 m

0068

auf der Annahme von Idealbedingungen

AKKU-RASENMAHER
| )

BRUSHLESS

_ GE-CM 36/43 Li M Brushless GE-CM 36/43 Li M Brushless - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x 18V /4,0 Ah 2x18V /-
Ladezeit 75 min -

Empfohlene Rasenflache* 600 m? -

Schnittbreite 43 cm 43 m
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen 631 631
Raddurchmesser vorne / hinten 160 mm / 250 mm 160 mm / 250 mm
Gehausematerial Kunststoff Kunststoff
Produktgewicht 16,3 kg 13,2 kg
Mulchfunktion . .

Integrierter Tragegriff . .

Biirstenloser Motor . .
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm . .

Klappbarer Fiihrungsholm . .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige . .
Rasenschonende groBflachige Rader . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 2/2 0/0
Artikelnummer 34.132.40 34.132.46

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

6 0068257648720




-CHANGE Akku-Rasenméaher E Einhe=I11

AKKU-RASENMAHER

_ GE-CM 36/37 Li - Solo GE-CM 36/36 Li Brushless

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ - 2x 18V /4,0 Ah

Ladezeit - 75 min

Empfohlene Rasenfldche* - 400 m?

Schnittbreite 37tm 36 cm

Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Fangkorbvolumen 451 401

Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 220 mm 145 mm / 220 mm

Gehausematerial Kunststoff Kunststoff

Produktgewicht 13,5 kg 13,4 kg

Mulchfunktion - -

Integrierter Tragegriff . .

Biirstenloser Motor - .

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm . .

Klappbarer Fiihrungsholm . .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige . .

Rasenschonende groBflachige Rader . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerite 0/0 2/2

Artikelnummer 34.131.72 34.132.30

NI 0 I
auf der Annahme von Idealbedingungen 4 006825 635898 4 '006825 645835

AKKU-RASENMAHER

GE-CM 36/33 Li

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ - 2x 18V /2,5 Ah
Ladezeit - 50 min
Empfohlene Rasenflache* - 250 m?
Schnittbreite 33,5cm 33m
Schnitthohenverstellung 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral
Fangkorbvolumen 301 301
Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 180 mm 150 mm / 180 mm
Gehausematerial Kunststoff Kunststoff
Produktgewicht 11,9 kg 11,6 kg
Mulchfunktion - -

Integrierter Tragegriff . .

Biirstenloser Motor - -
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm . .

Klappbarer Fiihrungsholm . .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige . .

Rasenschonende groBflachige Rader . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 2/2
Artikelnummer 34.132.26 34.132.10

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen 4
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EEinhEII Akku-Rasenmaher

AKKU-RASENMAHER

- BRUSHLESS

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V /4,0 Ah 18V/-

Ladezeit 75 min -

Empfohlene Rasenfléche* 200 m? -

Schnittbreite 33cm 33m

Schnitthohenverstellung 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Fangkorbvolumen 301 301

Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 180 mm 150 mm / 180 mm

Gehausematerial Kunststoff Kunststoff

Produktgewicht 10,9 kg 10,1 kg

Mulchfunktion - -

Integrierter Tragegriff . .

Biirstenloser Motor 0 .

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm . .

Klappbarer Fiihrungsholm .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige . .

Rasenschonende groBflachige Rader . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerte 1/1 0/0

Artikelnummer 34.132.60 34.132.66

L0 AT
auf der Annahme von Idealbedingungen 4 006825 646856 4 '"006825 647686

i
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Akku-Rasenmaher EEinhEII

AKKU-RASENMAHER

" :";
m
LOW WEIGHT
EASY HANDLING

F

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-

Ladezeit -

Empfohlene Rasenfldche* -

Schnittbreite 32cm
Schnitthohenverstellung 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial
Fangkorbvolumen 251
Raddurchmesser vorne / hinten 140 mm / 140 mm
Gehédusematerial Kunststoff
Produktgewicht 85kg
Mulchfunktion -

Integrierter Tragegriff .

Biirstenloser Motor .
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm -

Klappbarer Fiihrungsholm .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige -

Rasenschonende groBflachige Rader .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.132.56

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

AKKU-RASENMAHER

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

- BRUSHLESS

_ GE-CM 18/30 Li Brushless GE-CM 18/30 Li Brushless - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V /3,0 Ah 18V/-

Ladezeit 60 min -

Empfohlene Rasenflache* 150 m? -

Schnittbreite 30 cm 30cm
Schnitthohenverstellung 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial
Fangkorbvolumen 251 251
Raddurchmesser vorne / hinten 140 mm / 140 mm 140 mm / 140 mm
Gehausematerial Kunststoff Kunststoff
Produktgewicht 9,3 kg 89kg
Mulchfunktion - -

Integrierter Tragegriff . .

Biirstenloser Motor . .
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm - -

Klappbarer Fiihrungsholm . .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige - -

Rasenschonende groBflachige Rader . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/1 0/0
Artikelnummer 34.131.55 34.131.57

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

00 5H

4 6825 629163

4”0 H631869H

06825




E Einmhe=ll Akku-Handrasenméher -CHANGE

AKKU- . eu:a
HANDRASENMAHER Warariest

GUT (2.3}

Aungaba
B2
e dral du
FIHCAY

/38 Li - Solo
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Schnittbreite 38cm
Schnitthohenverstellung 4 Stufen / 14 - 38 mm
Fangkorbvolumen 451
Anzahl Mahmesser 5
Durchmesser Mahspindel 125 mm
Produktgewicht 10,5 kg
Mulchfunktion .

Integrierter Tragegriff -
Biirstenloser Motor -

Héhenverstellbarer Fiihrungsholm .
Klappbarer Fiihrungsholm .
Rasenschonende groBflachige Rader .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.142.00

Ausgabe 142023

wwnw. test.de
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Akku-Streuwagen // Akku-Universalstreuer

AKKU-STREUWAGEN

.

GE-SR 18/22 Li - Solo
[NEUJ

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Fassungsvermogen 221
Streubreite max. 6 m
Geeignet fiir Diinger, Rasensamen, Streugut
Produktgewicht 6,2 kg
Drehzahlregulierung (6 Stufen) .
Streumengenregulierung (8 Stufen) .
Individuell einstellbare Streubreite °
Softgrip .
Streusalzgeeignet .
Artikelnummer 34.154.30

AKKU-

UNIVERSALSTREUER

4 H0 25”673142H

068

GE-US 18 Li - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/-
Fassungsvermdgen 331
Streubreite max.5m
Geeignet fiir Diinger, Rasensamen, Streusalz
Produktgewicht 1,2 kg
Drehzahlregulierung (6 Stufen) .
Streumengenregulierung (8 Stufen) .
Individuell einstellbare Streubreite .
Softgrip .
Streusalzgeeignet .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerte 0/0
Artikelnummer 34.154.10

4




Eﬁinhell Akku-Vertikutierer/Lufter

AKKU-VERTIKUTIERER/LUFTER

MEHR POWER UND
LANGERE LAUFZEITEN

Der burstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

EFFICIENT (

TECHNOLOGY

ECO

—_ BRUSHLESS

WARTUNGS- =

FREUNDLICHES GEHAUSE
Das robuste Gehause aus
schlagzéhem Material ist auf-
grund eines kantenfrei konzi-
pierten Designs sehr wartungs-
freundlich

ZENTRALE ARBEITSTIEFEN-
EINSTELLUNG

Die 3-fach zentrale Arbeitstie-
feneinstellung ermoglicht drei
verschiedene Arbeitstiefen fur
prazises Arbeiten, das einer
Beschadigung der Wurzeln
vorbeugt

HOHENVERSTELLBARER
UND KLAPPBARER
FUHRUNGSHOLM

Der Fuhrungsholm ist hohen-
verstellbar und verfugt Uber eine
Parkpositions-Einstellung, die
das Verstauen platzsparend ge-
staltet. Mit den Schnellspannhe-
beln ist das Ein- und Ausklappen
schnell und einfach erledigt

Akku-Vertikutierer/LUfter
GE-SA 36/35 Li

INTEGRIERTER
TRAGEGRIFF

Der integrierte Tragegriff erleich-
tert den Transport

WERKZEUGLOSER
WALZENWECHSEL

Vertikutierer- und LUfterwalze
sind ganz ohne Werkzeug schnell
zu wechseln




Akku-Vertikutierer/Lufter // Akku-Vertikutierer E Einhe=I11

AKKU-

VERTIKUTIERER/LUFTER

TWIN-PACK

-,— uuugmmzss

_ GE-SC 36/35 Li Brushless - Solo GE-SA 36/35 Li Brushless - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ - 2x18V /-

Empfohlene Rasenflache* 550 m? 550 m?

Arbeitsbreite 35cm 35cm

Arbeitstiefeneinstellung 3-stufig (zentral) + Transportposition 3-stufig (zentral) + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser 16 St. 16 St.

Raddurchmesser vorne / hinten 160 mm / 160 mm 160 mm / 160 mm

Gehdusematerial Wartungsfreundliches Kunststoffgehause Wartungsfreundliches Kunststoffgehduse
Produktgewicht 9,9 kg 11,3 kg

Anzahl Liifterkrallen - 24 st.

Rasenschonende, groRfldchige Réder

Biirstenloser Motor

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm

o + Parkposition

o + Parkposition

Klappbarer Fiihrungsholm

Vertikutierwalze / Liifterwalze o / optional erweiterbar o/e
Integrierter Tragegriff . .
Schnellverschluss am Fiihrungsholm . .
Werkzeugloser Walzenwechsel . .
Fangkorh optional erweiterbar .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 34.206.80 34.206.85

AKKU-VERTIKUTIERER

H H 611.39H

006825

f/

GC-SC 36/31

4 H006825H662375”

4
.&'f‘ ";‘)‘!

GC-SC 18/28 Li Brushless - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x 18V /- 18V/-

Empfohlene Rasenfléche* 350 m? 200 m?

Arbeitshreite 31cm 28 cm
Arbeitstiefeneinstellung 3-stufig + Transportposition 3-stufig + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser 8 St. Doppelmesser 12 5t.

Raddurchmesser vorne / hinten 180 mm / 100 mm 150 mm / 100 mm
Gehdusematerial Kunststoff Kunststoff

Produktgewicht 8,0 kg 6,6 kg

Anzahl Liifterkrallen

Rasenschonende, groRfldchige Réder

Biirstenloser Motor

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm

Klappbarer Fiihrungsholm

Vertikutierwalze / Liifterwalze

o / optional erweiterbar

o / optional erweiterbar

Integrierter Tragegriff

Schnellverschluss am Fiihrungsholm

Fangkorb

optional erweiterbar

optional erweiterbar

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

0/0

0/0

Artikelnummer

34.206.60

34.206.04

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen
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E Einhell Akku-Bodenhacken // Akku-Schneefrase

AKKU-BODENHACKEN

¥
WORKING DEPTH
max.200 mm

'

GE-CR 30 Li - Solo

GE-CR 18/20 Li E - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2X 18 V/- 18V/-
Arbeitshreite 30 cm 20 cm
Arbeitstiefe 200 mm 200 mm
Anzahl Hackmesser 4 5t. 45t.
Durchmesser Hackmesser 200 mm 155 mm
Gehdusematerial Kunststoff Kunststoff
Produktgewicht 11,0 kg 3,9kg
Biirstenloser Motor - -
Hohenverstellbare Transportrader . -
Klappbarer Fiihrungsholm . Split Shaft
Elektronische Drehzahlregulierung - .
Bremssporn . -
Integrierter Tragegriff - .
Zweipunkt-Sicherheitsschalter . .
Softgrip . .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 34.312.00 34.312.10
A MR

AKKU-SCHNEEFRASE

TWIN-PACK

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

GE-ST 36/40 Li E Brushless Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x 18V/-
Arbeitsbreite 40 cm
Max. Schneehdhe 20 cm
Max. Auswurfweite 6m
Gehdusematerial Kunststoff
Produktgewicht 6,5 kg
Biirstenloser Motor o
Schneeauswurfrichtung einstellbar .
Elektronische Drehzahlregulierung .
Batterie-Abdeckung .
Zusatzhandgriff .
Integrierter Tragegriff .

Softgrip .
Selbststehend .
Zweihand-Sicherheitsschalter .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.170.11




Akku-Sensen E Einhe=I11

AKKU-SENSEN

SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

-,/mllusnn.sss

24

PXC-Akku Spannung / Kapazitat

2x18V/-

18V/-

Schnittbreite Messer

25,5cm

20 cm

Schnittbreite Faden

30 cm

30cm

Durchmesser Faden

2,0 mm

2,0 mm

Fadenlénge

8m

8m

Produktgewicht

6,1kg

6,5 kg

Biirstenloser Motor

Spindle Lock

Verstellbarer Handgriff

Split Shaft

Bike Handle

Elektronische Drehzahlregulierung

Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik

Wandhalterung

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

Messer

Fadenspule

Komfort-Tragegurt

Artikelnummer

34.113.10

4 H00682

|

65']300H




E Eimhe=ll Akku-Rasentrimmer -CHANGE

AKKU-RASENTRIMMER

TECHNG
SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT r—
ke gt
PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V /-
Schnittbreite 30 cm
Durchmesser Faden 2,0 mm
Fadenldnge 8m
Produktgewicht 3,1kg

Ergonomische Doppelbiegung -
Stufenlos verstellbarer Handgriff

Flowerguard .
Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik .
Split Shaft .
Elektronische Drehzahlregulierung .
Battery Protector -
Softgrip .
Wandhalterung .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Fadenspule .
Tragegurt .
Artikelnummer 34.113.00




v |

Akku-Rasentrimmer EEinhEII

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT18/33LiE - Solo

GE-CT 18/33 Li E - Solo GE-CT 18/30 Li - Solo
[NEUJ

PXC-Akku Spannung / Kapazitat

18V/ -

18V/-

Schnittbreite

33 cm

30 cm

Durchmesser Faden

2,0 mm

1,6 mm

Fadenldnge

8m

5m

Produktgewicht

2,7kg

2,1kg

Ergonomische Doppelbiegung

Stufenlos verstellbarer Handgriff

Motorkopf drehbar / neighar

90° / 6-fach

Flowerguard

Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik

Splitshaft

Elektronische Drehzahlregulierung

Battery Protector

Softgrip

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

Fadenspule

Tragegurt

Artikelnummer

34.112.70

34.112.50

*

deutscher Riickenschulen (BdR) e.V.

4 H006825H67

1186

Gepriift und empfohlen vom Forum: Gesunder Riicken - besser leben e.V. und dem Bundesverband

Weitere Infos bei: AGR e V., Stader Str. 6, 27432 Bremervérde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de

AKKU-RASENTRIMMER

7

TELESCOPIC

5”6 9

4 H00682 59399

_ GE-CT 18/28 Li TC - Solo GE-CT 18/28 Li - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/- 18V/-
Schnittbreite 28 cm 28 cm
Durchmesser Faden 1,6 mm 1,6 mm
Fadenlénge 5m 5m
Produktgewicht 4,9 kg 2,3kg
Verstellbarer Handgriff . .
Teleskopierbarer Fiihrungsholm . .
Motorkopf drehbar / neigbar 180° / 3-fach 180° / 3-fach
Flowerguard . .
Ersatzmesserfach - -
Softgrip . .
Trimmer Cart . -
Automatische Fadenspule . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 34.112.12 34.112.42

4 Ho

06825

”654967”

4 H00(3825”&55193”




E Einhell Akku-Rasentrimmer -CHANGE

AKKU-RASENTRIMMER % k

7

TELESCOPIC

I

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V /2,0 Ah 18V/-

Ladezeit 40 min -

Laufzeit 55 min -

Schnittbreite 24 cm 24 cm

Produktgewicht 2,2kg 1,8kg

Stufenlos verstellbarer Handgriff . .

Stufenlos teleskopierbarer Fiihrungsholm . .

Motorkopf drehbar / neighar +/-90° / 5-fach +/-90° / 5-fach

Flowerguard . .

Ersatzmesserfach . .

Softgrip . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/1 0/0

Kunststoffmesser e (20 St.) ® (20 St.)

Artikelnummer 34.111.97 34.111.72
L WY

AKKU-RASENTRIMMER L k
\ \
EASY HANDLING J i

_ GC-CT 18/24 Li GC-CT 18/24 Li - Solo GC CT18/24 Li P GC-CT18/24 Li P - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V /2,0 Ah 18V/- 18V/15 Ah 18 V/-
Ladezeit 40 min - 120 min -
Laufzeit 55 min - 40 min -
Schnittbreite 24.cm 24 cm 24 cm 24 cm
Produktgewicht 1,8kg 1,3kg 1,6 kg 1,2 kg
Stufenlos verstellbarer Handgriff . . - -
Stufenlos teleskopierbarer Fiihrungsholm . . = =
Motorkopf drehbar / neighar -/- -/- -/- -/-
Flowerguard . . - -
Ersatzmesserfach - - - -
Softgrip - - - -

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/1 0/0 1/1 0/0
Kunststoffmesser e (20 St.) e (20 St.) e (20 St.) e (20 St.)
Artikelnummer 34.111.25 34.111.23 34.111.02 34.111.04

H H 4 H0!)6825“626575H ‘




Akku-Rasenkantenschneider // Akku-Fugenreiniger

AKKU-RASENKANTEN-
SCHNEIDER

SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

90 Li - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Ladezeit -
Laufzeit -
Eintauchtiefe (min.) 36.5mm
Eintauchtiefe (max.) 45 mm
Messerldnge 190 mm
Produktgewicht 3,0 kg
Stufenlos verstellbarer Handgriff .

Split Shaft .
Tiefeneinstellung .
Laufrollen .
Softgrip .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.243.00

AKKU-FUGENREINIGER

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

INCL. NYLON &
STEEL BRUSH

H 00682 6

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V /2,0 Ah 18V/-
Ladezeit 40 min -
Laufzeit 45 min -
Biirstendurchmesser 100 mm 100 mm
Produktgewicht 2,4kg 2,0 kg
Stufenlos verstellbarer Handgriff . .
Stufenlos teleskopierbarer Fiihrungsholm . .
Fiihrungsrad . .
Softgrip . .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/1 0/0

Stahlbiirste (15 mm breit)

Stahlbiirste (10 mm breit)

- (als Zubehor erhaltlich)

- (als Zubehor erhiltlich)

Nylonbiirste (10 mm breit)

Nylonbiirste (6 mm breit)

- (als Zubehor erhaltlich)

- (als Zubehor erhaltlich)

Artikelnummer

34.240.51

6

34.240.50

6 6




Akku-Oberflachenbiirsten

AKKU-OBERFLACHENBURSTEN

SOFTGRIP-OBERFLACHEN =
FUr rutschfestes und komfortab-
les Arbeiten

WASSERSCHUTZKLASSE

IPX4 =
Akkuabdeckung mit Dichtungs-
ring fur sichere Nassreinigung

MULTIFUNKTIONALE
ANWENDUNG

FUr Innen/Auf3en, fur Mobel,
Auto, Fahrrad, Garten, Kiiche und
Badezimmer

= DREHZAHLREGULIERUNG
(2 STUFEN)

FUr optimale Leistung und indivi-
duelle Einstellungen

SPRITZSCHUTZ-
ABDECKUNG

Abdeckung mit Gummilippe zum
Schutz vor herumspritzendem
Wasser und Schmutz (@bnehmbar)

INKL. WANDHALTERUNG

WERKZEUGLOSER =

BURSTEN-/PAD-WECHSEL
Dank Schnell- und Klettver-
schluss

AKKU- .
OBERFLACHENBURSTEN

MULTI USE
HOME & GARDEN

IPX 4

'WATER PROTECTION

PICOBELLA 18/90
[NEUJ

Akku-OberflachenbuUrste
PICOBELLA 18/90

INKL. 6-TEILIGEM STARTER-SET

BURSTE MEDIUM 90/20

PXC-Akku Spannung / Kapazitéit 18V/-
Arbeitshreite 90-170 mm
Borstenlange 20-50 mm
Leerlaufdrehzahl 190 - 350 min!
Produktgewicht 1,5 kg

Spritzwasserschutz IPX4

Elektronische Drehzahlregulierung

o (2 Stufen)

Werkzeugloser Biirsten-/Padwechsel

Batterieabdeckung .

Spritzschutz Biirstenabdeckung o (abnehmbar)

Softgrip .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0

Inkl. Biirsten SOFT 120/50 + MEDIUM 90/20

Inkl. Padset o (je 1x Melamin- / Mikrofaser- / Kiichen-Pad)

Inkl. Wandhalterung

Artikelnummer

34.242.20

4 006825“671759H




-CHANGE Akku-Oberflachenbursten E Einhe=I11

ZUBEHOR
OBERFLACHENBURSTEN
PICOBELLA 18/90

wYe w

.. .. Blirste Blirste ULTRA 95/25

Material Nylon Nylon Nylon Messing

Arbeitsbreite 170 mm 120 mm 90 mm 95 mm

Borstenldnge 40 mm 50 mm 20 mm 25 mm

Geeignet fiir Empfindliche Oberflachen Empfindliche Oberflachen Robuste Oberflachen Hartnackige Verschmutzungen

Artikelnummer 34.241.30 34.241.31 34.241.32 34.241.33
N T T T T

PERFEKTE BURSTEN FUR JEDE OBERFLACHE.

3 - -~ .
“ o
Sl = & ) 2t
Buirste SOFT 170/40 Burste SOFT 120/50 Burste MEDIUM 90/20 Buirste ULTRA 95/25
Empfindliche Oberflachen Empfindliche Oberflichen Robuste Oberflachen Messingbirste fir
z.B. Autofelgen/Rollladen/ 2.B. Gartenmébel/Fenster- 2.B. Stein/Fliesen/Beton hartnackigen Schmutz

Garagentore banke/Waschbecken z.B. GriIIrei_nigung/
Rost/Schleifarbeiten

ZUBEHOR
OBERFLACHENBURSTEN |
PICOBELLA 18/90 4

Material Melamin / Mikrofaser / Kiichenfaser (je 2 Pads)
Arbeitsbreite 100 mm

Borstenldnge -

Geeignet fiir siehe Beispiele unten

Artikelnummer 34.241.34

PERFEKTE PADS FUR JEDE OBERFLACHE.

068 6

Melamin-Pad Mikrofaser-Pad Kiichen-Pad

Schmutzradierer Pad fiir glatte Empfindliche Oberflachen, ohne zu Unempfindliche Oberflichen

Oberflachen verkratzen . 2.B. gehartetes Glas/Gusseisen
2.B. Plastik/Glas/Wande/Tiiren z.B. Glas/Armaturen/Spulbecken/

Herdplatten

33



E Einhell Akku-Oberflachenbiirsten -CHANGE

AKKU- | .
OBERFLACHENBURSTEN

2IN1 .'}m
FUNKTION “ @
I e R

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-

Max. Arbeitsbreite 215 mm

Biirstendurchmesser 115 mm

Leerlaufdrehzahl 800 - 1400 min”'

Produktgewicht 4,1kg

Wasseranschluss mit Regulierventil .

Vorwdrts-/Riickwartslauf .

Elektronische Drehzahlregulierung .

Werkzeugloser Biirstenwechsel .

Stufenlos teleskopierbarer Fiihrungsholm .

Hohenverstellbarer Zusatzhandgriff .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0

Inkl. Biirste MEDIUM (fiir glatten Stein, z.B. Fliesen und Beton)

Nylonbiirste .

Inkl. Seitenbiirste .

Artikelnummer 34.242.00

Ay

ZUBEHOR

OBERFLACHENBURSTEN
PICOBELLA 18/215

. Blirste MEDIUM - Blirste ULTRA
_ Az el (inkl. Seitenburste) e L (inkl. Seitenburste)

Material Nylon Nylon Stahl Stahl

Arbeitsbreite 195 mm 215 mm 195 mm 215 mm
Biirstendurchmesser 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Geeignet fiir Holz, Kunstrasen Stein Stein (unempfindlich) Stein (unempfindlich)
Artikelnummer 34.241.21 34.241.20 34.241.22 34.241.26

006825”646252H 006825”646245H ‘006 ”646269H

825

4 4 4 ‘ 4 ()l:)15825H<56l]845H

PERFEKTE BURSTEN FUR JEDE OBERFLACHE.

e

= ,} N
o R |

Burste SOFT Buirste MEDIUM Burste ULTRA Burste ULTRA

Holz / WPC / BPC (inkl. SeitenbUrste) Rauer Stein (inkl. SeitenbuUrste)
Kunstrasen Glatter Stein z.B. Granit/Porphyr Rauer Stein
2.B. Fliesen/Beton Unempfindlicher Stein z.B. Granit/Porphyr
Inkl. Seitenburste fur Unempfindlicher Stein
Sockelbearbeitung Inkl. Seitenburste
fur Kantenbearbeitung

34



-CHANGE Akku-Heckenscheren E Einhe=I11

AKKU-HECKENSCHEREN

—= SCHNITTGUTSAMMLER
Durch den praktischen Schnitt-
gutsammler lasst sich beim

TWIN-PACK Schneiden der Hecke das
Schnittgut perfekt von der
Heckenoberseite abtragen
TECHNOLOGY

DREHBARER HINTERER
HANDGRIFF

Ermudungsfreies und komfor-
tables Arbeiten bei Vertikal-
schnitten

—=a  ALU-MESSERABDECKUNG
Die Ausstattung umfasst eine
stabile Alu-Messerabdeckung
zum Schutz der hochwertigen
Qualitadtsmesser

—a QUALITATSMESSER

Messer aus lasergeschnittenem
und diamantgeschliffenem Stahl
sind auf maximale Prazision und
Langlebigkeit ausgelegt. Mit dem
groRen Zahnabstand von 30 mm
kappt die GE-CH 36/65 Li auch
dicke Aste muihelos

ERGONOMISCHER
FRONTGRIFF

Dank mehrerer Mikro-Schalter
ist der Frontgriff sehr ergono-
misch gestaltet und mit Softgrip

ausgestattet fur ein ermudungs- L&\l‘t‘imls\l:
freies Arbeiten
X,

METALLGETRIEBE = Akku-Heckenschere \
Das Metallgetriebe sichert die GE-CH 36/65 Li \ DIAMOND GROUND
effiziente KraftUbertragung und '

eine lange Lebensdauer

STOSSSCHUTZ =
Der Stol3schutz bewahrt Messer
und Arbeitsbereich vor Bescha-
digungen

AKKU-HECKENSCHEREN

TWIN-PACK [ LONG LASTING

0+ B0 )36V SHARPNESS

3|
LASERCUT &
DIAMOND GROUND e —
GE-CH 36/65 Li - Solo GE-CH 36/61 Li - Solo
PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ - 2x18V/ -
Ladezeit - -
Laufzeit - -
Schwertlange 720 mm 670 mm
Schnittldnge 650 mm 610 mm
Zahnabstand 30 mm 26 mm
Produktgewicht 4,0 kg 2,8kg

Drehbarer Handgriff hinten

Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
Schnittgutsammler

Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
Metallgetriebe

Softgrip

Aluminium-Messerabdeckung

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

Schutzkdcher mit Wandhalterung

Artikelnummer 34.109.60 34.109.65

006825”6

39018

~
o

4 H006825H662382”

4




Akku-Heckenscheren

AKKU-HECKENSCHEREN

LONG LASTING
SHARPNESS

LASERCUT &
DIAMOND GROUND

It,

TESTSIEGER]
m GUT [1.9]

1=

GE-CH 18/60 Li - Solo ARCURRA 18/55

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/- 18V/-
Ladezeit - -
Laufzeit - -
Schwertlange 670 mm 620 mm
Schnittldnge 600 mm 550 mm
Zahnabstand 22 mm 18 mm
Produktgewicht 2,9kg 2,8kg
Drehbarer Handgriff hinten . =
Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter . .
Schnittgutsammler . .
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer . .
Metallgetriebe 0 .
Softgrip . .
Aluminium-Messerabdeckung . .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Schutzkdcher mit Wandhalterung . .
Artikelnummer 34.109.30 34.109.20

AKKU-HECKENSCHEREN

LONG LASTING
SHARPNESS
|
DIAMOND GROUND

_ GC-CH 1855/1 Li GC-CH 1855/1 Li - Solo

006825 6

"\\ "\

GC-CH 18/50 Li - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V /2,5 Ah 18V/- 18V/-
Ladezeit 50 min - -
Laufzeit 100 min - -
Schwertlange 620 mm 620 mm 550 mm
Schnittldnge 550 mm 550 mm 500 mm
Zahnabstand 18 mm 18 mm 17 mm
Produktgewicht 2,6 kg 2,4kg 2,2kg
Drehbarer Handgriff hinten . . .
Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter - - -
Schnittgutsammler . . -
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer . . .
Metallgetriebe . . .
Softgrip . D .
Aluminium-Messerabdeckung . . .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/1 0/0 0/0
Schutzkdcher mit Wandhalterung . . .
Artikelnummer 34.105.06 34.105.02 34.109.45
1011 1111 11}




-CHANGE Akku-Heckenscheren // Akku-Oliven-/Obstrittler E Einhe=I11

AKKU-HECKENSCHEREN

LONG LASTI

SHARPNE; \ \ K
LASERCUT &

DIAMOND GROUND

GC-CH 1846 Li GC-CH 1846 Li - Solo GC-CH 18/40 Li - Solo

%3

|

If

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V /2,0 Ah 18V/- 18V/-
Ladezeit 40 min - -
Laufzeit 80 min - -
Schwertlange 520 mm 520 mm 475 mm
Schnittldnge 460 mm 460 mm 400 mm
Zahnabstand 15 mm 15 mm 13 mm
Produktgewicht 23kg 2,0 kg 2,0 kg

Drehbarer Handgriff hinten - = -
Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter - - -
Schnittgutsammler - = B

Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer . . .

Metallgetriebe . . .

Softgrip . D .

Aluminium-Messerabdeckung . . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/1 0/0 0/0

Schutzkdcher mit Wandhalterung . . .

Artikelnummer 34.106.83 34.106.42 34.109.40

N TR 1

AKKU-OLIVEN-/OBST-
RUTTLER

/

GE-FS 18/53 Li - Solo
[NEUJ

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Ladezeit -
Laufzeit -
Arbeitshreite max. 53 cm
Arbeitsbreite min. 28 cm
Lange Zinken 31cm
Produktgewicht 4,4 kg
Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel .
Zusatzhandgriff .
Zusdtzliche Halteflache .
Wechselbare Carbon-Zinken .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.114.00

4 H0 H(370738H

06825




I Einhen  AkuMuttitools
AKKU-MULTITOOLS

41

- MAHEN

- TRIMMEN
- SCHNEIDEN
- ENTASTEN

//

it 301 s .1
Heimwerker
Framm .

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ -
Schwertlange Kettensage 200 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensdge 10 m/s
Schnittlange Heckenschere 450 mm
Zahnabstand Heckenschere 24 mm
Schnittbreite Messer 255 mm
Schnittbreite Faden 330 mm

Max. Arbeitshohe Hochgeréte

3,5 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)

Produktgewicht

9,0 kg (inkl. aller Anbauteile)

Biirstenloser Motor

Alu-Teleskopstange mit Verldngerung

Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer

Schneideinheit Heckenschere neighar

Oregon-Qualitatsschwert und -kette

Automatische Kettenschmierung

Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik

Verstellbarer Zusatzhandgriff

L]

Tragegurt mit Schnellentriegelung

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Schutzkdcher mit Wandhalterung .
Artikelnummer 34.109.01

AKKU-MULTITOOLS
FITTED WITH LSOHNERPNESS
o

CHAIN AND BAR

LASERCUT &
DIAMOND GROUND

4

WERKZEUGKOPF
DREHBAR - PATENTIERT

WERKZEUGKOPF
DREHBAR - PATENTIERT

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V /3,0 Ah 18V/-
Ladezeit 60 min -
Laufzeit 40 min -
Schwertlange Kettensage 200 mm 200 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensdge 3,76 m/s 3,76 m/s
Schwertlange Heckenschere 450 mm 450 mm
Zahnabstand Heckenschere 16 mm 16 mm

Max. Arbeitshohe

4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)

4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)

Produktgewicht

6,3 kg (inkl. aller Anbauteile)

5,2 kg (inkl. aller Anbauteile)

Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel

Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neighar

Oregon-Qualitatsschwert und -kette

Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel

Drehbarer Kettensagenaufsatz fiir Horizontalschnitt

Automatische Kettenschmierung

Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer

Verstellbarer Zusatzhandgriff

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

1/1

0/0

Artikelnummer

34.108.05

34.108.00
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Akku-Hochentaster EEinhEII

AKKU-HOCHENTASTER ,
..ﬁ"r
o e Fd S
FITTED WITH
5y g
CHAIN AND BAR /
/,/
E——
[Er T
GE-LC 18 Li T - Solo GC-LC 18/20 Li T - Solo
PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/- 18V/-
Schwertlange 200 mm 200 mm
Schnittlange 170 mm 195 mm
Schnittgeschwindigkeit 3,76 m/s 5,5m/s
Max. Arbeitshohe 40m 40m
Produktgewicht 4,0 kg 34kg
Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel . -
Alu-Teleskopstange mit Verldngerung - .
Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar . -
Oregon-Qualitatsschwert und -kette . .
Kettenspannung und -wechsel werkzeuglos mit Werkzeug
Drehbarer Kettensdgenaufsatz fiir Horizontalschnitt o -
Automatische Kettenschmierung . .
Krallenanschlag . °
Metallgetriebe . .
Verstellbarer Zusatzhandgriff . -
Zusatzliche Halteflache - .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 34.108.10 34.105.81

ZUBEHOR
AKKU-HOCHENTASTER

N
WN——

O e

(o]
N
U] —
U e—

n
-

O
o

LONG LASTING
SHARPNESS
ol
DIAMOND GROUND
_
Verwendbar fiir GE-LC18Li T
Produktgewicht 1,4 kg
Artikelnummer 34.108.18

4 H H <sz.9H

0068257624




E Einhell Akku-Hochheckenscheren A
AKKU-
HOCHHECKENSCHEREN

LASERCUT &
DIAMOND GROUND

It,

GE-HH 18/45 Li T - Solo

GC-HH 18/45 Li T - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/- 18V/-
Schwertlange 450 mm 450 mm
Schnittlange 400 mm 410 mm
Zahnabstand 16 mm 18 mm
Max. Arbeitshohe 35m 35m
Produktgewicht 43 kg 3,2kg
Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel . -
Alu-Teleskopstange mit Verldngerung - .
Motorkopf mehrfach neigbar . .
Hauptgriff mehrfach neighar . -
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer . .
Metallgetriebe 0 .
Verstellbarer Zusatzhandgriff . -
Drehbarer hinterer Handgriff - .
Zusatzliche Halteflache - .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 34.108.66 34.105.85

ZUBEHOR
AKKU-HOCHHECKENSCHEREN

FITTED WITH

CHAIN AND BAR

‘006825”630

602

4 ‘

&

Hochentaster

Verwendbar fiir GE-HH 18/45Li T
Produktgewicht 1,2 kg
Artikelnummer 34.108.35

4“ “ 5J

0682576246

4 HOO H652130”

6825



P\ CHANGE Akku-Kettensagen E Einhe=Il

AKKU-KETTENSAGEN

FITTED WITH

[ PoweR] -y |
[ Lo
Emn

CHAIN AND BAR

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Schwertlange 300 mm
Schnittlange 270 mm
Schnittgeschwindigkeit 8,9/6m/s
Oltankinhalt 160 ml
Produktgewicht 4,0 kg
Biirstenloser Motor .
Oregon-Qualitatsschwert und -kette .
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel .
Automatische Kettenschmierung .
Anpasshare Kettengeschwindigkeit (High/Eco) .
Metallkrallenanschlag .
Riickschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse .
Kettenfanghbolzen .
Softgrip .

GroBe Oleinfiilloffnung .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerte 0/0
Schutzkocher .
Artikelnummer 46.000.10

4




E Eimhell  Akku-Kettensagen // Akku-Kettenscharfgerat
AKKU-KETTENSAGEN
FITTED WITH

CHAIN AND BAR

GE-LC 18/25-1 Li

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V /3,0 Ah 18V/-
Ladezeit 60 min -
Laufzeit 100 Schnitte / 70 x 70 mm Kantholz -
Schwertlange 250 mm 250 mm
Schnittlange 230 mm 230 mm
Schnittgeschwindigkeit 4,5m/s 4,5m/s
Oltankinhalt 200 ml 200 ml
Produktgewicht 3,0 kg 2,9 kg
Biirstenloser Motor - -
Oregon-Qualitatsschwert und -kette . .
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel . .
Automatische Kettenschmierung . .
Anpasshare Kettengeschwindigkeit (High/Eco) - -
Metallkrallenanschlag . .
Riickschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse . .
Kettenfanghbolzen . .
Softgrip . .

GroBe Oleinfiilloffnung . o
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/1 0/0
Schutzkdcher . .
Artikelnummer 45.017.60 45.017.61

AKKU- . .
KETTENSCHARFGERAT

N

Wy

GRINDING ANGLE
ADJUSTMENT

I‘

‘006825“

4 ‘ 608335

GE-CS 18 Li - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Schleifscheiben-Durchmesser (innen) 23 mm
Schleifscheiben-Durchmesser (auen) 108 mm
Schleifscheibendicke 3,2mm
Produktgewicht 1,7kg
Tiefenbegrenzung .

Skala zur prézisen Schleifwinkeleinstellung .

LED Beleuchtung .
Kettenspannvorrichtung .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 44.999.40

006825 613858

4

4 HOO Hé

6825 608342




Akku-Astkettensage EEinhEII

AKKU-ASTKETTENSAGE

ABLAGEFLACHE FUR

ZWEITE HAND

Die Ablageflache mit Softgrip
gewahreistet eine beidhandige,
sichere Nutzung der Sage

SCHLANKE BAUFORM
Das schlanke und leichte Design
sorgt fur fUr ermudungsfreies,
ergonomisches Arbeiten

WERKZEUGLOSER =
SCHWERT- UND KETTEN-
WECHSEL

Zur einfachen Wartung kdnnen
Schwert und Kette einfach und
werkzeuglos gewechselt werden

HANDSCHUTZ UND
KLAPPBARE KETTEN-
ABDECKUNG

FUr den sicheren und flexiblen
Einsatz verfugt die Sage Uber
einen Handschutz und eine
klappbare Kettenabdeckung

Akku-Astkettensage
GE-PS 18/15 Li BRUSHLESS

= BEIDSEITIGER
SICHERHEITSSCHALTER

FUr optimalen Anwenderkomfort

—= SOFTGRIP

Die Softgrip-Flachen unterstitzen
den perfekten Halt und damit die
sichere FUhrung der Sage

AKKU-ASTKETTENSAGE

-, uuuuuuuuu

GE-PS 18/15 Li Brushless - Solo
[NEU]

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Schwertlange 158 mm
Schnittldnge 125 mm
Schnittgeschwindigkeit 4,8 m/s
Produktgewicht 1,1kg
Biirstenloser Motor L
Metallgetriebe .
Werkzeugloser Ketten- und Schwertwechsel .
Hochwertiges Schwert- und Ketten-Set .
Handschutz und klappbare Kettenabdeckung .
Ablagefléche fiir beidhdndige Nutzung .
Softgrip .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Schutzkocher .
Dosierhilfe zum Bedlen der Ketten .
Innensechskantschliissel zum Spannen der Kette .
Artikelnummer 46.000.40

400 H671612H

6825

= HOCHWERTIGES SCHWERT-

UND KETTEN-SET

Geliefert wird die Sage mit einem
hochwertigen Schwert- und Ket-
ten-Set fur eine hohe Schnittleis-
tung und beste Arbeitsergebnisse

MEHR POWER UND

LANGERE LAUFZEITEN
Der burstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

EFFICIENT k.
TECHNOLOGY ’

ECO

FONER BRUSHLESS

.




E Einhell Akku-Laubblaser // Akku-Universalblaser

[2)
=
=
Q
m

AKKU-LAUBBLASER

-

LOW WEIGHT
ELECTRONIC
EASY HANDLING [l spEED CONTROL

IIE“IHI.‘l !’ ,4
I
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V /2,0 Ah 18V/-
Ladezeit 40 min -
Laufzeit 14 - 240 min -
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit 210 km/h 210 km/h
Max. Blasleistung 105 mé/h 105 mé/h
Leerlaufdrehzahl 1400 - 12000 min™' 1400 - 12000 min™'
Produktgewicht 1,7kg 13 kg
Blasrohr teilbar - -
Biirstenloser Motor - -
Elektronische Drehzahlregulierung . .
Tragegurt = =
Softgrip . .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/1 0/0
Artikelnummer 34.335.33 34.335.32
LT R

AKKU-UNIVERSALBLASER
Rowea aasoen [ s Conmeor

PXC- Akku Spannung / Kapazitat

Ladezeit -
Laufzeit -

Max. Blas-Luftgeschwindigkeit 250 km/h
Max. Blasleistung 120 mé/h
Leerlaufdrehzahl 4500 - 15000 min!
Produktgewicht 1,1kg
Blasrohr teilbar .
Biirstenloser Motor -
Elektronische Drehzahlregulierung o (LED)
Tragegurt =
Softgrip .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.335.42

4




Akku-Laubsauger EEinhEII

AKKU-LAUBSAUGER

TWIN-PACK

_ GE-CL 36 Li E Brushless - Solo GE-CL 36/230 Li E - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ - 2x18V /-

Max. Blas-Luftgeschwindigkeit 210 km/h 230 km/h

Max. Saugleistung 720 m3/h 700 m3/h

Leerlaufdrehzahl 8000 - 13000 min'! 8000 - 14000 min'
Hackselfunktion 10:1 10:1

Fangsackvolumen 451 451

Produktgewicht 3,4kg 3,1 kg (Blasen) / 4,4 kg (Saugen)

Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion

Biirstenloser Motor

Turbofunktion

Elektronische Drehzahlregulierung

Zusatzhandgriff

o (verstellbar)

o (verstellbar)

Reinigungsoffnung mit Sicherheitsschalter

Fiihrungsrader

o (hohenverstellbar)

Fangsack mit Sichtfenster

Tragegurt . .
Softgrip . .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 34.336.00 34.336.30

AKKU-LAUBSAUGER

AIR SPEED
MIN - MAX

&

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

391

|

006825613

4

BRUSHLESS

VENTURRO 18/210

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit 210 km/h
Max. Saugleistung 500 m3/h
Leerlaufdrehzahl 8000 - 14000 min'!
Hackselfunktion 10:1
Fangsackvolumen 451
Produktgewicht 3,0 kg
Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion e
Biirstenloser Motor .
Turbofunktion -
Elektronische Drehzahlregulierung .
Zusatzhandgriff .
Reinigungsoffnung mit Sicherheitsschalter -
Fiihrungsrader .
Fangsack mit Sichtfenster .
Tragegurt .
Softgrip .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.336.25

00 H663631H

6825

00 H646511”

6825




E Einhell Akku-Messerhacksler -CHANGE

AKKU-MESSERHACKSLER

TRANSPORTGRIFF =

————————= GROSSZUGIGE

TRICHTEROFFNUNG

Durch die groRe Trichteréffnung
und den Stopfer kénnen Aste ein-
fach zu- und sicher nachgefuhrt
werden

ABKLAPPBARER TRICHTER
Zur einfachen Reinigung und War-
tung verfugt der Akku-Hacksler
Uber einen abklappbaren Trichter
mit Sicherheitsverriegelung

AUFKLAPPBARE =

AKKU-ABDECKUNG

Die Akkus sind wahrend des Ein-
satzes durch die aufklappbare
Akku-Abdeckung vor Schmutz,
Regen und StdRRen geschutzt

AUFHANGUNG FUR =
HACKSELGUT-FANGSACK

Der Hackselgut-Fangsack kann
immer griffbereit an dem am Ge-
haduse integrierten Haken befestigt
werden

WENDEMESSER AUS

SPEZIALSTAHL

Aste bis zu einem Durchmesser
von 25 mm, Strauchreste und
Laub kdnnen mit Hilfe der drei
Wendemesser aus Spezialstahl
problemlos und effektiv zerklei-
nert werden

Akku-Messerhacksler

REDAXXO 36/25
ROBUSTES FAHRGESTELL

Dank des robusten Fahrgestells
mit Radern transportierst Du den
Hacksler schnell und bequem zum
gewUnschten Einsatzort

AKKU-MESSERHACKSLER INKL. HACKSELGUT-
FANGSACK
Der Fangsack aus hochqualitati-
[ TWIN-PACK | verm Material mit 55 Liter Volumen
istim Lieferumfang inbegriffen
TECHNOLOGY

REDAXXO 36/25
[NEUJ

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ -
Leerlaufdrehzahl 3000 min”'
Max. Aststdrke 25 mm
Fangsackvolumen 55L
Produktgewicht 10,7 kg
Klappbare Abdeckung zum Schutz der Akkus .
Motorschutzschalter .

3 Wendemesser aus Spezialstahl .
GroBdimensionierte Trichterdffnung .
Transportrader .
Transportgriff .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Stopfer .
Hackselgutfangsack .
Artikelnummer 34.307.10

410 H

06825671384




v |

Akku-Gras- und Strauchscheren E Einhe=I11

AKKU-GRAS- UND
STRAUCHSCHEREN

LONG LASTING
SHARPNESS

T

LASERCUT &
DIAMOND GROUND

If

GE-CG 18/100 Li T - Solo GE-CG 18/100 Li - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/- 18V/-
Schnittbreite Grasmesser 100 mm 100 mm
Schnittlange Strauchmesser 200 mm 200 mm
Zahnabstand Strauchmesser 8 mm 8 mm
Produktgewicht 1,9kg 0,7 kg
Werkzeugloser Messerwechsel . .
Lasergeschnittene Messer . .
Metallgetriebe - -
Abgedecktes Getriehegehduse . .
Softgrip . .
Teleskopstiel . -
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 34.103.10 34.103.13

AKKU-GRAS- UND
STRAUCHSCHEREN

LONG LASTING
SHARPNESS
X

LASERCUT &
DIAMOND GROUND

If

‘o ”652109”

06825

4 ‘

GC-CG 18 Li - Solo

4 H006825”6527‘]0”

GC-CG 18/1 Li - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/- 18V/-
Schnittbreite Grasmesser 100 mm 100 mm
Schnittlange Strauchmesser 200 mm -
Zahnabstand Strauchmesser 8 mm =
Produktgewicht 0,7 kg 0,7 kg
Werkzeugloser Messerwechsel . .
Lasergeschnittene Messer . .
Metallgetriebe . .
Abgedecktes Getriehegehduse - -
Softgrip . .
Teleskopstiel - -
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 34.103.70 34.103.82

‘0068 ”

257614213

4 ‘

4 H006825”654875”




E Einhell  Akku-Astsage // Akku-Astschere

v |

AKKU-ASTSAGE

ISS MAD B ; 3

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Sageblattlange 150 mm
Schnittstarke mit Astbiigel 80 mm
Schnittstérke ohne Astbiigel 100 mm
Produktgewicht 1,1kg
Werkzeugloser Sageblattwechsel .
Abnehmbarer Asthiigel

Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme .
Langlebiges Metallgetriebe .
Softgrip .
Giirtelclip .
kwb-Qualitétssageblatt 2x
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.082.90

AKKU-ASTSCHERE

|~

BYPASS
BLADES

‘0 H666649H

06825

4 ‘

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Max. Astdurchmesser 28 mm
Produktgewicht 0,8 kg
Bypass-Klinge .
Giirtelclip .
ON-/OFF-Schiebeschalter .

Stabile Kunststoffabdeckung .
Ergonomischer Handgriff mit Softgrip .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.083.00

4 “006825“652727‘



Akku-Drucksprihgerate E EinheIl

AKKU- . .
DRUCKSPRUHGERATE

PXC-Akku Spannung / Kapazitat

18V/-

GE-WS 18/75 Li - Solo

18V/-

Tank Fiillmenge

151

751

Max. Spriihdruck

4,5 bar

2,5 bar

Lange Druckschlauch

1400 mm

1400 mm

Max. Fliissigkeitstemperatur

40°C

40°C

Produktgewicht

4,4kg

2,4kg

Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau

Transparenter Tank mit Skala zur einfachen
Kontrolle

Individuell einstellbare Messingdiise

Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl

Akku-Abdeckung - Schutz vor eindringendem
Wasser

Spriihlanze mit arretierbarer Bedientaste

GroRe Biigel am Tank - einfaches Offnen/SchlieBen

Gepolsterter Tragegurt

GroBe Einfiilloffnung

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

0/0

0/0

Artikelnummer

34.252.30

34.252.20

AKKU- . .
DRUCKSPRUHGERATE

PXC-Akku Spannung / Kapazitat

4 H0

06825

H651362H

4 HOO H646368”

6825

GE-WS 18/35 Li - Solo GE-WS 18/10 Li - Solo
[NEUJ

18V/-

18V/-

Tank Fiillmenge

351

1,01

Max. Spriihdruck

2,5 bar

2,5 bar

Lange Druckschlauch

1400 mm

Max. Fliissigkeitstemperatur

40°C

50°C

Produktgewicht

2,2kg

0,9 kg

Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau

Transparenter Tank mit Skala zur einfachen
Kontrolle

Individuell einstellbare Messingdiise

Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl

Akku-Abdeckung - Schutz vor eindringendem
Wasser

Spriihlanze mit arretierbarer Bedientaste

GroRe Biigel am Tank - einfaches Offnen/SchlieBen

Gepolsterter Tragegurt

GroBe Einfiilloffnung

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

0/0

0/0

Artikelnummer

34.252.10

34.252.40

‘O

4 ‘ 06825

H645774”

4 H00 H669

6825 909




E Einhell Zubehdr Akku-Druckspruhgerate // Akku-Ventilatoren -CHANGE

ZUBEHOR AKKU- s
DRUCKSPRUHGERATE /

_ spruher ZUbehar Kit _ Tank 7’5 Liter

Teleskopierbare Lanze 1-2m Tank Fiillmenge 751
Produktgewicht 0,25 kg Produktgewicht 0,8 kg
Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl . Transparenter Tank mit Skala zur ein-
Spriih-Glocke aus Kunststoff . fachen Kontrolle
Artikelnummer 34.252.05 GroRe Metallbiigel am Tank - einfaches
Offnen/SchlieBen
U0
T
006825 664065
AKKU-VENTILATOREN

4

GC-CF 18/110 Li
[NEUJ

GE-CF 18/2200 Li

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/- 18V/-
Leerlaufdrehzahl 1200 / 1700 / 2200 min'! 1700 / 2500 / 3300 min'
Windstérke 15000 m/h 15500 m/h
Ventilatordurchmesser 180 mm 110 mm
Produktgewicht 1,2 kg 0,6 kg

Drehwinkel Ventilatorkopf 360° 290°

Tragegriff . .
Befestigungsmaglichkeiten verschiedene Befestigungsklammer
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0

Artikelnummer 34.080.35 34.080.61

4 H006 H665253H 4 HOO H677645”

825 6825




-CHANGE Akku-Gurtel // Gas-HeiBluftgenerator mit Akku E EinheIl

AKKU-GURTEL

MULTI-
FUNCTIONAL:

FOR36V

AND FOR 18V
DEVICES

PXC-Akku Spannung / Kapazitét Fiir 18 V und 2x 18 V geeignet
Anzahl Akku-Einschub 2 5t.
Lange Kabel 150 cm
Lange Gurt 150 cm
Produktgewicht 1,7kg
Gepolsterter Tragegurt .
GroBe Schnalle zum Offnen und SchlieRen .
Kabelhaken .
Zweiter Akku-Einschub abnehmbar .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.083.10
)
GAS-HEISSLUFT-
GENERATOR MIT AKKU
EEL B TALL
R
STARLESS STEEL o s B
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Nennwérmeleistung 37 kw
Luftvolumenstrom 1000 m3/h
Nennanschlusswert 2693 g/h
Betriebsdruck max. 1,5 bar
Gasflasche 5 kg - 11 kg Propan-Butan
Gastyp Propan, Butan oder Propan-Butan-Gemische
Produktgewicht 4,7kg
Gehause aus rostfreiem Edelstahl .
Heizmantel aus verzinktem Stahlblech .
Piezoziindung .
Ein-/Ausschalter fiir Liifter .
Riickbrandsicherung + Piezoelektrische Flamm- .
sicherung
Magnetventil + Gasventilknopf .
Zugelassen zur Verwendung in DE + AT
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Zubehor Druckregler 1500 mbar + Gasschlauch
Artikelnummer 23.308.05

4 H00(‘:825”641851




E Einhell Akku-Schlauchtrommeln (Wasser)

AKKU-SCHLAUCHTROMMELN (WASSER)

UV-SCHUTZ

UV-geschitztes Gehduse und
UV-resistenter Gartenschlauch
(30 m) mit Stopper-Ball, Adapter
mit Aquastop und Gartenspritze
(Punkt und Kegelstrahl)

-« WANDHALTERUNG

Dank der im Lieferumfang ent-
haltenen Wandhalterung lasst sich
die Trommel optimal an der Haus-
mauer oder dem Schuppen be-
festigen. Dort ist sie um jeweils 90°

nach links und rechts schwenkbar

AUFWICKLUNG PER =
KNOPFDRUCK

Muhelos, ohne Kurbeln oder
schmutzige Hande. Wahrend der
Aufwicklung sorgen die Schlauch-
fUhrung und die Reinigungsburs-
ten am Einzug fur ein sauberes
Einholen des Schlauchs ohne
Knicken

WARTUNGSKLAPPE =
Einfach ins Innere der Schlauch-
trommel gelangen und dank
patentiertem Schlauchfuhrungs-
und Befestigungssystem den
Gartenschlauch einfach und
schnell austauschen oder eigenen
vorhandenen Gartenschlauch
montieren (hierzu geeignet:

VERSTAUMOGLICHKEIT
Der Anschlussschlauch kann zum
Transport oder zum einfachen
Verstauen aufgesteckt werden

Akku-Schlauchtrommel

GE-HR 18/30 WH Li - Solo) (Wasser) a RESTWASSERABLAUF
GE-HR 18/30 Li Der Restwasserablauf an der
Unterseite der Schlauchtrommel
WERKZEUGLOSE MONTAGE sorgt daflr, dass keine Nasse in
IN WANDHALTERUNG der Trommel verbleibt und einfach

Die Schlauchtrommel kann werk- abtrapfen kann

zeuglos in die Wandhalterung ein-
sowie ausgehangt werden

(i

WERKZEUGLOSES EINHANGEN IN TRANSPORT- ZAHLREICHE ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN

WAGEN Mit einer Traglast von bis zu 50 kg ermdglicht der Schlauchwagen
Schlauchtrommel kann werkzeuglos aus der Wandhalterung (41.737.72) viele weitere Anwendungen, wie das Transportieren
genommen und in den Wagen (Separat erha|t||ch) eingesetzt von Gal’teﬂabfa.|.|eﬂ (75 | Gartenabfallsack Iﬂk|.), TOpfpﬂaﬂzeﬂ
werden und macht so aus einer Wandschlauchtrommel einen oder auch Getrankekisten

mobilen Schlauchwagen




-CHANGE Akku-Schlauchtrommeln (Wasser) E Einhe=I11

AKKU-
SCHLAUCHTROMMELN
(WASSER)

)
MAINTENANCE
(OPEN)

—.
' ’ ' NOT INCLUDED ' ’ '
GE-HR 18/30 Li - Solo GE-HR 18/30 WH Li - Solo
[NEUJ [NEUJ

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/- 18V/-
Gartenschlauch Lange 30m [30 m]*
Gartenschlauch Durchmesser 12,5 mm (1/2“) [12,5 mm (1/2")]*
Anschlussschlauch Lange 15m 15m
Anschlussschlauch Durchmesser 12,5 mm (1/2") 12,5 mm (1/2")
Schwenkbereich 180° 180°
Produktgewicht 12,1kg 8,5kg
Wandhalterung inkl. Diibel und Schrauben . .
Gartenschlauch (30 m) . =

Gartenspritze (Punkt- und Kegelstrahl) . -

Tragegriff / Griffmulden o/ e (25t) o /e (25t)
Nachtropfstopp . .

Patentiertes Schlauchfiihrungssystem . .
Schlauchauszug stufenlos stufenlos
Reinigungsbiirsten am Einzug . .
Wartungsklappe . .
Restwasserablauf ° .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 41.731.70 41.731.11

P —
nN
o
o
N

O e

(o]
N

U] —

o

* Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten

O

ZUBEHOR AKKU-
SCHLAUCHTROMMELN
(WASSER)

INCL.WASTE BAG

I
[NEU]
Traglast max. 50 kg
Auflageflache 28 x34cm
Durchmesser Rader 170 mm
Volumen Gartensack 751
Produktgewicht 4,8 kg
Gartenabfallsack .
Verldngerungsschlauch (1,5 m / 12,5 mm (1/2")) o (mit 2 montierten Adaptern)
Doppel-Kupplung fiir Gartenschlduche .
ErdspieBe zur Fixierung ® (25t.)
Artikelnummer 41.737.72

—




E Eimhell Automatische Akku-Gartenpumpe P\ CHANGE

AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE
LEISTUNGSSTUFEN-

SAUGANZEIGE =
. ; . SCHALTER
Gibt Auskunft Uber die aktuelle ECO- und BOOST-Modus: Leis-

Ansaughohe/den Ansaugdruck P
o tungsanpassung an die jeweilige
oder mogliche Ansaugprobleme Arm%endgng & J &

AKKUKAPAZITATS-
ANZEIGE - LED

Auf einen Blick die verbleibende
Akku-Kapazitat direkt am Gerat
ablesen ohne den Akku-Deckel

offnen zu mussen

WASSERFULL- UND
SCHMUTZANZEIGE

Transparentes Gehause ldsst
auf einen Blick erkennen, ob
und wie viel Wasser in die
Pumpe gefillt wurde und, ob
der Vorfilter verschmutzt ist

Automatische
Akku-Gartenpumpe

AQUINNA 36/38 F LED
AUTOMATIC

HOCHWERTIGE GEWINDE
Lange Lebensdauer der Gewin-
de und der Pumpe

AUTOMATIKFUNKTION
Automatisches Ein- und Aus-
schalten sorgt fUr eine langere
Nutzungsdauer durch effiziente
Batterienutzung

TROCKENLAUFSICHERUNG
Die Pumpe schaltet automa-
tisch ab, sobald saugseitig kein
Wasser mehr verfugbar ist und
schitzt sie so vor Schaden

FROSTSCHUTZ =
Einfache Restwasserentleerung
und Frostschutz dank Wasser-
ablassschraube

AUTOMATISCHE
AKKU-GARTENPUMPE

36V

pase

MATIC

ToN

AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ -

Max. Fordermenge / -hdhe 38001/h /37 m
Max. Ansaughdhe 6m
Sauganschluss 33,3 mm (1) AG
Druckanschluss 33,3mm (1) IG
Produktgewicht 4,8 kg
Wassereinfiillschraube .

Wasserablassschraube
Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
Akku-Kapazitdtsanzeige (LED)
Vorfilter

Riickschlagventil

Wasserfiill- / Schmutzanzeige
Sauganzeige

Automatikfunktion
Trockenlaufsicherung

| ©|eo o |0 0 0 o o |0 o
~
L]

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate /0
Zubehor
Artikelnummer 41.804.20
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-CHANGE

i

Akku-Gartenpumpen EEinhEII

AKKU-GARTENPUMPEN

AQUINNA 36/38 F LED AQUINNA 36/34 AQUINNA 36/30
[NEU]

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ - 2x18V /- 2x18V /-
Max. Fordermenge / -hdhe 38001/h /37 m 34001/h /37 m 30001/h /26 m
Max. Ansaughdhe 6m 6m 8m
Sauganschluss 33,3 mm (1) AG 33,3 mm (1”) AG 42 mm (1%") AG
Druckanschluss 33,3mm (1) IG 33,3 mm (1) IG 33,3 mm (1) IG
Produktgewicht 4,3 kg 3,8kg 3,3kg
Wassereinfiillschraube . . .
Wasserablassschraube ° . .
Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST) . . .
Akku-Kapatzitdtsanzeige (LED) . = o
Vorfilter . - -
Riickschlagventil . - -
Wasserfiill- / Schmutzanzeige o/e o /- -/-
Sauganzeige - - -
Automatikfunktion - - -
Trockenlaufsicherung - = B
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerte 0/0 0/0 0/0
Zubehor - - Adapter 33,3 mm (1”) AG
Artikelnummer 41.804.10 41.804.50 41.804.00

5673975 4 ‘00 825 6

AKKU-GARTENPUMPEN

AQUINNA 18/30 F LED

AQUINNA 18/28

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V (+18V)/ - 18V/-

Max. Fordermenge / -hdhe 30001/h /28 m 28001/h/25m
Max. Ansaughdhe 6m 6m
Sauganschluss 33,3 mm (1) AG 33,3 mm (1”) AG
Druckanschluss 33,3mm (1) IG 33,3 mm (1) IG
Produktgewicht 3,9kg 2,4 kg
Wassereinfiillschraube . .
Wasserablassschraube . .
Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST) . .
Akku-Kapazitdtsanzeige (LED) . -

Vorfilter . -
Riickschlagventil . -

Wasserfiill- / Schmutzanzeige o/e -/-
Sauganzeige - -
Automatikfunktion - -
Trockenlaufsicherung - -

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 41.804.30 41.804.40

0

0




E Eimhell  Akku-Klarwasserpumpen P\ CHANGE

AKKU-KLARWASSERPUMPEN

ANSCHLUSSROHR
Stufenlos teleskopierbar mit
praktischer Halterung und be-
weglichem Schlauchanschluss zur
individuellen Positionierung des
Gartenschlauches

LANGE =

2IN1-PUMPE

Die GE-PP 18 RB Li kann auf-
grund der langen Kabelverbin-
dung als Tauchdruckpumpe
z.B. in einer Zisterne sowie mit
dem verstellbaren Anschlussrohr
als Regenfasspumpe eingesetzt
werden

AKKUBETRIEB
Gartenbewdsserung ohne Steck-
dose - unabhéngig und kraftvoll

BATTERIEBOX

Mobile Batteriebox mit integrier-
ter Kabelhalterung und diversen
Befestigungsmoglichkeiten

KABELVERBINDUNG

FUr grol3e Eintauchtiefe

E Einhell

LEISTUNGSSTARKER =
MOTOR

Dieser erzeugt einen hohen
Forderdruck von Uber 2 bar und
ermoglicht so den problemlosen
Betrieb von Rasensprenger und
Gartenspritze

STABILES GEHAUSE =
Hochwertiges Pumpengehduse
aus schlagzdhem Kunststoff

AKKU-
KLARWASSERPUMPEN

EXTENSION

v

Akku-Klarwasserpumpe

GE-PP 18 RB Li

L Ko
GE-PP 18 RB Li - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-

Max. Fordermenge / -hdhe 30001/h /20 m
Max. Eintauchtiefe 4m
Schlauchanschluss 33,3 mm (1) AG
Netzleitung 5m
Produktgewicht ohne / mit Zubehdr 2,5/28kg
Mobile Batteriehox .

Integrierte Kabelaufwicklung .

Integrierte Wandbefestigung .
Einhdngevorrichtung aus Edelstahl .
Verléngerungsrohr teleskopierbar .

Flexibler Schwanenhals .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 41.704.29




Akku-Klarwasserpumpen

AKKU-

KLARWASSERPUMPEN

o
DRY min.

SUCTION DEPTH
down to 1mm

RUNNING
PROTECTION

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/-

Max. Fordermenge / -hdhe 45001/h /8 m
Max. Eintauchtiefe 4m
Schlauchanschluss 33,3 mm (1) AG
Netzleitung 5m
Produktgewicht ohne / mit Zubehor 2,2/23kg
Mobile Batteriebox .
Trockenlaufsicherung .

Integrierte Kabelaufwicklung .

Integrierte Wandbefestigung .
Einhdngevorrichtung aus Edelstahl .
Verldngerungsrohr teleskopierbar -

Flexibler Schwanenhals -
Flachabsaugend bis 1 mm wischtrocken .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 41.815.60

AKKU-

KLARWASSERPUMPEN

RUNNING
PROTECTION W caBLE WINDING

INTEGRATED

006825 661415

4

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/-

Max. Fordermenge / -hdhe 50001/h /8 m
Max. Eintauchtiefe 4m
Absaugung bis 15 mm
Schlauchanschluss 33,3 mm (1) AG
Netzleitung 5m
Produktgewicht ohne / mit Zubehdr 2,6/2,7kg
Mobile Batteriebox .
Trockenlaufsicherung .

Integrierte Kabelaufwicklung .

Integrierte Wandbefestigung .
Einhdngevorrichtung aus Edelstahl .
Verléngerungsrohr teleskopierbar -

Flexibler Schwanenhals -

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 41.815.00

006825651379

4




EEinhEII Akku-Schmutzwasserpumpen

AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPEN

AKKUBETRIEB

Pumpen von Wasser ohne Steck-
dose - unabhangig und kraftvoll

STABILES GEHAUSE

Hochwertiges Pumpengehause

aus schlagzahem Kunststoff

LEISTUNGSSTARKER =——=

MOTOR

fUr eine max. Férdermenge von

bis zu 7500 I/h

SCHMUTZPARTIKEL
BIS ZU 25 MM

AKKU-SCHMUTZWASSER-

PUMPEN

IS

') =Y
4
RUNNING INTEGRATED

PROTECTION B caBLEWINDING

LEISTUNGSSTUFEN-

SCHALTER
Mit ECO- & BOOST-Modus

Akku-
Schmutzwasserpumpe

GE-DP 18/25 Li

E Einhazil

MOBILE BATTERIEBOX

Mit integrierter Kabelaufwicklung

= LANGE
KABELVERBINDUNG

FUr groRe Eintauchtiefe

GE-DP 18/25 Li - Solo

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-

Max. Fordermenge / -hdhe 75001/h /5m
Max. Eintauchtiefe 4m
Absaugung bis 35 mm
Fremdkdrper bis 25 mm
Schlauchanschluss 42 mm (1%") AG
Netzleitung 5m
Produktgewicht ohne / mit Zubehdr 3,3/3,4Kg
Mobile Batteriehox .
Trockenlaufsicherung .

Integrierte Kabelaufwicklung .

Integrierte Wandbefestigung .
Einhdngevorrichtung aus Edelstahl .
Flachabsaugend bis 1 mm wischtrocken -
Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST) .
Absaugniveau-Regulierung -

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Universal-Schlauchadapter .
Artikelnummer 41.815.80

400 H665642H

6825



Akku-Schmutzwasserpumpen EEinhEII

AKKU-SCHMUTZWASSER-
PUMPEN

N
DRY i

RUNNING SUCTION DEPTH
PROTECTION down to 1mm

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-

Max. Fordermenge / -hdhe 70001/h /5m
Max. Eintauchtiefe 4m
Absaugung bis 1mm
Fremdkarper bis 25 mm
Schlauchanschluss 42 mm (1%") AG
Netzleitung 5m
Produktgewicht ohne / mit Zubehdr 3,4/35kg
Mobile Batteriebox

Trockenlaufsicherung

Integrierte Kabelaufwicklung

Integrierte Wandbefestigung

Einhdngevorrichtung aus Edelstahl

Flachabsaugend bis 1 mm wischtrocken

Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST) .
Absaugniveau-Regulierung .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerte 0/0
Universal-Schlauchadapter .
Artikelnummer 41.815.90

006825 6







EINHELL PROFESSIONAL

4= Einhell Professional steht fir héchste Qualitat, maximale Leistung und maximale Ausdauer.
.

_‘”1 Die High-Quality Linie besticht durch hdchste Qualitatsstandards, volle Funktionsausstattung und perfektes
Design. Dadurch ermdglicht Einhell Professional dem anspruchsvollen DIYer und dem Profi-Anwender im
gewerblichen Bereich maximale Performance bei jeder Aufgabe.

Einhell bewegt sich somit auf hdchstem Level, bei der bekannten Positionierung ,Markenqualitat zum
~  besten Preis".

Die Einhell Professional Gerate Uberzeugen durch:
HOCHSTE QUALITAT

MAXIMALE LEISTUNG

MAXIMALE LAUFZEIT

MAXIMALE LEBENSDAUER

OPTIMIERTES DESIGN

PERFEKTES HANDLING FUR PROFESSIONELLEN EINSATZ

o
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ZIELGRUPPE:
HEAVY-DIY UND GEWERBLICHER EINSATZ.

-

KEINE KOMPROMISSE. ¢
VERLANGERTE GARANTIE FUR PROFESSIONAL-GERATE.

Einhell liefert die Qualitat, die von Geraten fur den gewerblichen Einsatz erwartet wird.
Deshalb bieten wir auch eine Garantie-Erweiterung fur alle PROFESSIONAL Gerate an:

Regulare Garantielaufzeit 1 Jahr
Erweiterung bei Registrierung 2 Jahre

Gesamte Garantielaufzeit 3 Jahre (1+2)

SO GEHT'S:

1. Auf einhell.de informieren

2.1m Kundenkonto registrieren

3. Garantie beantragen - inner-
halb von 30 Tagen ab Kaufdatum

www.einhell.de/garantien
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E Einhell
CONNECT

FREELEXO SMART 750
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V /3,0 Ah
Empfohlene Rasenflache* 750 m?
Schnittbreite 18 cm

Schnitthohenverstellung

stufenlos / 20 - 60 mm / zentral

Steigung bis max.

35%

Systembatterie PXC .
Smart-Konnektivitat e (GSM/NB-IOT)
App .

LCD Display .
Zeitplanmodus o (minutengenau)
Wetterbasierte Zeitplanerstellung .

Multi-Zonen Mahen .

Spot Mowing .
Mahprogramm fiir Nebenflachen .

Eco-Mode .

Vernetzbar mit Einhell SMART Gerdten .

StoB-, Hebe- und Kippsensoren .

Biirstenloser Motor .

Ladestation im Lieferumfang .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 1/0
Begrenzungsdraht im Lieferumfang 175m
Befestigungshaken im Lieferumfang 245 St.

Zubehor im Lieferumfang

4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen

Artikelnummer

34.138.11

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

Power X-Change Mahroboter

JoF-Role

~
~

il 7
/I.\

~
-

FREELEXO SMART 750

[ /—> \

SMART TECHNOLOGY. -

VON UBERALL STEUERBAR

Mit dem Smartphone ist die Rasenpflege
jetzt von Uberall aus moglich, dank mobiler
Internetverbindung des Gerats.

SMART MODUS

Im Smart Modus erstellt der M&hroboter
selbststandig einen Zeitplan, der optimal
auf Wetter, GartengrofRe und Kundenvorlie-
ben abgestimmt ist.

MIT EINHELL SMART-GERATEN
VERNETZBAR

Die Einhell Smart Gerate stimmen sich im
Smarten Modus automatisch untereinan-
der ab.

KEIN WLAN ODER BLUETOOTH
NOTWENDIG

Unbegrenzte Reichweite dank Kommunika-
tion Uber Mobilfunknetz.**

BERUCKSICHTIGUNG DER
WETTERPROGNOSEN

Im Smart Modus passt sich der Mahroboter
dank Wettervorhersagen an die Wetter-
bedingungen vor Ort an, um das optimale
Ergebnis zu erzielen.

** Voraussetzung:
Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung; innerhalb der Europdischen Union.

Weiteres SMART Gerat aus dem Einhell Sortiment:
Automatische Haus- und Gartenpumpe
GE-AW 1144 SMART (s. S. 148)




-CHANGE

EINHELL PROFESSIONAL

AKKU-RASENMAHER
RASARRO

ALUMINIUM- =
FUHRUNGSHOLM

Besonders stabil und leicht

INTEGRIERTER =
TRAGEGRIFF

Einfacher Transport

ZENTRALE SCHNITT-
HOHENVERSTELLUNG

Bequeme und einfache Einstel-
lung der Schnitthohe in 6 Stufen

Akku-Rasenmaher

TWIN-PACK TECHNOLOGY
Verwendung von 2x 18 V

Power X-Change Akkus fur noch
mehr Power

RASENKAMM =
Seitliche Rasenkamme optimie-
ren das randnahe Mahen

TE(HHOU)(, BRUSHLESS -
RASARRO 36/42
PROFESSIONAL

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x 18V /5,2 Ah

Ladezeit 100 min

Empfohlene Rasenflache* 725 m?

Schnittbreite 42 cm

Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Fangkorbvolumen 501

Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 220 mm

Gehdusematerial Kunststoff

Produktgewicht 17,2 kg

Biirstenloser Motor .

Mulchfunktion .

Integrierter Tragegriff .

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm o (teleskopierbar)

Klappbarer Fiihrungsholm .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige .

Rasenschonende groBflachige Rader .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 2/ 1 (Twincharger)

Artikelnummer 34.132.72

* Angegebene Fldchenleistung basiert H ml‘l""l“m H m” ‘H H
auf der Annahme von |dealbedingungen 4 006825 66

ERGONOMISCHER GRIFF
MIT SOFTGRIP

Damit l3sst sich ermUdungsfrei
Arbeiten

TELESKOPIERBARER
FUHRUNGSHOLM

Der individuell teleskopier- -
bare, also héhenverstellbare
Fuhrungsholm ermaglicht eine-
einfache Anpassung an die
Nutzergrolle

KLAPPBARER
FUHRUNGSHOLM

Der Klappmechanismus sorgt fur
praktisches und platzsparendes
Verstauen nach der Nutzung

50 | FANGSACK MIT
FULLSTANDSANZEIGE

Optimales Fang- und Fullver-
halten

MEHR POWER UND

LANGERE LAUFZEITEN
Der birstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

- BRUSHLESS

RASARRO

Die RASARROs zeichnen sich
durch folgende Hauptmerk-
male aus:

1. Aluminium-

Fihrungsholm

Der Holm aus Aluminium ist
extrem stabil und gleich-
zeitig leicht. Dies garantiert
eine gezielte Fuhrung, lange
Lebensdauer und zudem
perfekt einfaches Handling.

2. Ergonomisch geform-

ter Griffbereich
Besonders ergonomisch
geformter Handgriff mit
Softgrip beugt effektiv
Ermidungserscheinungen
bei langerer Arbeitszeit vor.



AKKU-RASENMAHER

EINHELL PROFESSIONAL

RASARRO 36/40
PROFESSIONAL

RASARRO 36/38
PROFESSIONAL

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x 18V /4,0 Ah 2x 18V /4,0 Ah
Ladezeit 75 min 75 min
Empfohlene Rasenflache* 500 m? 450 m?
Schnittbreite 40 cm 38 cm
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen 501 451
Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 220 mm 150 mm / 220 mm
Gehdusematerial Kunststoff Kunststoff
Produktgewicht 17,4 kg 15,5 kg
Biirstenloser Motor . .

Mulchfunktion - .

Integrierter Tragegriff . .

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm

o (teleskopierbar)

Klappbarer Fiihrungsholm

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige

Rasenschonende groBflachige Rader

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

2/ 1 (Twincharger)

2/ 1 (Twincharger)

Artikelnummer

34.132.78

34.131.80

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

00682563




EINHELL PROFESSIONAL E Einhell

FROFERSBIODMNAA

GP-CM 36/41 Li Brushless - Solo
PROFESSIONAL

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x18V /-
Ladezeit -
Empfohlene Rasenflache* -
Schnittbreite 41cem
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen 501
Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 220 mm
Gehdusematerial Kunststoff
Produktgewicht 15,2 kg
Biirstenloser Motor .
Mulchfunktion -
Seitenauswurf -
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm .
Klappbarer Fiihrungsholm .
Fangkorb mit Fiillstandsanzeige .
Rasenschonende groBflachige Rader -
Integrierter Tragegriff .
Variabler Radantrieb =
Integrierter Tragegriff .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Reinigungsschaber =
Artikelnummer 34.132.75
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* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen
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AKKU-RASENMAHER

ZENTRALE SCHNITT- #——

HOHEN-VERSTELLUNG
Bequeme und einfache Einstel-
lung der Schnitththe

SEITENAUSWURF s——

Perfekt geeignet fur den Einsatz
in hohem Gras

DOUBLE TWIN PACK
TECHNOLOGIE

Verlangerung der Arbeitszeit

STAHLDECK =

Besonders stabil, robust und
langlebig

m-my=ff  POWER
TECHNOLOGY o prusHiEss

selber
e+ machen
DOUBLE SEGER
'WINPACK G

GP-CM 36/47 S HW Li Brushless
PROFESSIONAL

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 4x 18V /4,0 Ah

Ladezeit 75 min

Empfohlene Rasenflache* 700 m?

Schnittbreite 47 cm

Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral

Fangkorbvolumen 751

Raddurchmesser vorne / hinten 200 mm / 280 mm

Gehdusematerial Stahl

Produktgewicht 31,0 kg

Biirstenloser Motor .

Mulchfunktion .

Seitenauswurf .

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm .

Klappbarer Fiihrungsholm .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige .

Rasenschonende groBflachige Rader .

Integrierter Tragegriff -

Variabler Radantrieb o

Integrierter Tragegriff -

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 4/ 2 (Twincharger)

Reinigungsschaber .

Artikelnummer 34.132.00

* Angegebene Fldchenleistung basiert H |H|’I||||”HH ‘ ‘l”"”‘
auf der Annahme von Idealbedingungen 4 "006825 639506

LAGER- UND REINIGUNGS-
POSITION

§~'— Platzsparendes Verstauen und

optimale Reinigung

VARIO-SPEED

Optimale Anpassung der
Geschwindigkeit an Nutzeranfor-
derung und Rasenhdhe

75| NYLON-FANGSACK
MIT FULLSTANDSANZEIGE

Optimales Fang- und Fullver-
halten

Akku-Rasenmaher

GP-CM 36/47 S HW Li

MEHR POWER UND
LANGERE LAUFZEITEN

Der burstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

- BRUSHLESS

>t

D
TW
TECHNOLOGY

DOUBLE TWINPACK-
TECHNOLOGIE

Double Twinpack-Gerate bieten
Steckplatze fur zwei weitere Akkus.
Steckt man z.B. in den Akku-Rasen-
maher GP-CM 36/47 S HW Li zwei
weitere Batterien, sodass alle vier
Akku-Platze belegt sind, maht man
die doppelte Flache ohne Nach-
laden.

Beispiel (GP-CM 36/47 S HW Li):
Twinpack

2x 18 V=350 m?

Double Twinpack

2x 18V +2x18V=

350 m2+350 m?=700 m?



EINHELL PROFESSIONAL

AKKU-RASENMAHER

+ALL-IN-ONE" =

KONTROLLPANEL
Multifunktionale Schalteinheit - alle
wichtigen Funktionen kénnen an
einem Ort gesteuert oder eingese-
hen werden
Akku-Rasenmaher

GP-CM 36/52S L
STAHLDECK - 4IN1 =

Robustes Stahldeck-Chassis fUr ext-
reme Einsatze mit 4 Funktionen - Ma-
hen, Fangen, Mulchen, Seitenauswurf

LED-LICHT =
Der erste Einhell Rasenmaher mit
integriertem LED Frontlicht. Profes-
sionelle Rasenpflege bei allen Licht-
verhaltnissen ’

+ALL-IN-ONE” KONTROLLPANEL -

VARIABLER RADANTRIEB =

NEU

i Brushless o
75 HOHENVERSTELLBARER,
K!TAPPBARER :
FUHRUNGSHOLM
Perfekte Anpassung an jede
KorpergroRe und platzsparen-
des Verstauen nach der Nut-
zung - einfach und schnell durch
Schnellspannfunktion

65 | GEWEBE-FANGSACK
MIT FULLSTANDSANZEIGE

Optimales Fang- und Fullver-
halten

MEHR POWER UND
LANGERE LAUFZEITEN
Der burstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

- BRUSHLESS

Einfach und bequem einstellbar Uber das
groRRe Dreh-Rad. Eine perfekte Anpas-
sung an die Gehgeschwindigkeit ist somit
gegeben

BATTERIE-STATUSANZEIGE #——=
Ablesen des Ladezustands - jederzeit

und auf einen Blick, ohne den Akkufach-

Deckel 6ffnen zu missen

ECO MODE =
Stromsparmodus mit reduzierter Dreh-
zahl fr langere Laufzeit - einzusetzen
z. B. bei niedrigem Gras oder beim Laub
oder Vertikutierreste aufsammeln

” BATTERYST,

Tus
N s

B
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AKKU-RASENMAHER

GP-CM 36/52 S Li Brushless

GP-CM 36/47 S Li Brushless

PROFESSIONAL PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 4x18V /4,0 Ah
Ladezeit 75 min
Empfohlene Rasenflache* 700 m?
Schnittbreite 47 cm
Schnitthohenverstellung 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen 651
Raddurchmesser vorne / hinten 204 mm / 280 mm 204 mm / 280 mm
Gehdusematerial Stahl
Produktgewicht 29,6 kg
Biirstenloser Motor .
Eco-Mode .
Mulchfunktion .
Seitenauswurf .
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm .
Klappbarer Fiihrungsholm .
Fangkorb mit Fiillstandsanzeige .
Rasenschonende groBflachige Rader .
Variabler Radantrieb .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 4/ 2 (Twincharger) 4/ 2 (Twincharger)
Artikelnummer 34.133.10

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen
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rowe EINHELL PROFESSIONAL

AKKU-BODENHACKE

KONTROLLPANEL = " §
Multifunktionale Schalteinheit - alle
wichtigen Funktionen kénnen an
einem Ort gesteuert oder eingesehen
werden Alles an einem Ort - jederzeit
steuerbar. Batterie-Statusanzeige,
Hebel fur Drehzahlregulierung

MEHR POWER UND

LANGERE LAUFZEITEN
Der birstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

-, BRUSHLESS

Akku-Bodenhacke
GP-CR 36/45 Li E Brushless

WERKZEUGLOSE =——

MESSERANBRINGUNG

ARBEITSTIEFE BISZU »=—— 2

23 CM HOHENVERSTELLBARE
RADER

ANWENDUNG MIT Fur leichten Transport und Auf-

4 ODER 6 MESSERN bewahrung

Fur die jeweils bendtigte Arbeits-
breite

@] PowER| -
TEC! HHHLO@, BRUSH
GP-CR 36/45 Li E Brushless - Solo D
PROFESSIONAL Tw

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 4x18V /- NoLoGY
Arbeitshreite 30-45cm
Arbeitstiefe 230 mm
Anzahl Hackmesser 4-6St.
Durchmesser Hackmesser 245 mm DOUBLE TWINPACK-
Gehausematerial Metall TECHNOLOGIE
Produktgewicht 23,8 kg
Biirstenloser Motor . Double Twinpack-Gerate bieten
Hohenverstellbare Transportrader o Steckplatze fur zwei weitere Akkus.
Klappbarer Fiihrungsholm . Steckt man z.B. in die Akku-Boden-
Elektronische Drehzahlregulierung . haclfe G_P'CR 36/45 S Li E Brushless
Bremssporn . zZwei \_/veltere Bat_fcerlen, soda_ss

: : alle vier Akku-Platze belegt sind,
LAy hd bearbeitet man die doppelte Flache
Zweipunkt-Sicherheitsschalter . ohne Nachladen.
Softgrip .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.312.20




EINHELL PROFESSIONAL

AKKU-ERDBOHRER

DOPPELHANDGRIFF MIT =
SOFTGRIP

Ermoglicht ergonomisches und
sicheres Arbeiten

METALLRAHMEN =
Maximale Stabilitat und Verwin-
dungssteifigkeit

3 VERSCHIEDENE MODI
Individuelle Einstellmoglichkeiten:
Linkslauf -Erdreich nach oben
fordern oder den Bohrer [6sen
Rechtslauf ECO - |eichte Bohr-
aufgaben in weichem Untergrund
Rechtslauf HIGH - maximale
Krafteinstellung bei hartem
Untergrund

TROHNIN /1 P S

ROBUSTER =
METALL-BOHRER

Der Qualitatsbohrer sorgt fur
perfekte Bohrungen. @ 150 mm,
Lange 800 mm

MEHR POWER UND
LANGERE LAUFZEITEN

Der burstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen Akku-Erdbohrer

maximale Power bei gleichzeitig GP-EA 18/150 Li Brushless
langerer Laufzeit je Akkuladung

- BRUSHLESS

GP-EA 18/150 Li Brushless - Solo
PROFESSIONAL

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/-
Bohrdurchmesser 150 mm
Bohrerldange 800 mm
Drehzahl 125 min"!
Produktgewicht 6,0 kg
Biirstenloser Motor .
Werkzeugloser Bohrerwechsel .
Metallrahmen .

Links- / Rechtslauf o
Softgrip .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.370.00




EINHELL PROFESSIONAL

-CHANGE

o

ZUBEHOR AKKU-ERDBOHRER
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GP-EA 18/150 Li Brushless

GP-EA 18/150 Li Brushless

GP-EA 18/150 Li Brushless

Geeignet fiir

Artikelnummer

Al



= ELEKTRONISCHE

BATTERY PROTECTOR -—-’: DREHZAHLREGULIERUNG
Stahlrahmen fur effektiven Kontrolliertes und prazises
Schutz des Akkus Arbeiten :
SOFTGRIP = = ZWEITHANDGRIFF

Ergonomische und ermudungs-
freie Handhabung

SPLIT SHAFT =

Der universell einstellbare Zweit-.
handgriff ermdglicht eine sichere
und komfortable Fihrung des
Trimmers

Bedienfreundliches Stecksystem
fur schnelle und platzsparende
Verstauung und einfachen Trans-
port

DOPPELT GEBOGENER =

FADENSPULE
Die Fadenspule mit Tippautoma-
tik bietet eine Schnittbreite von

Akku-Rasentrimmer bis zu 35 cm

GP-CT 36/35 Li Brushless FRONTMOTOR

Optimale Kraftubertragung und
Gewichtsverteilung

FLOWERGUARD

FURHUNGSHOLM

fur perfekte Ergonomie

TWIN-PACK
" POWER|
TECHNOLOGY BNy BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung / Kapazitét

GP-CT 36/35 Li Brushless - Solo (
PROFESSIONAL NEU (

Gewahrleistet den notigen
Sicherheitsabstand zu Blumen
und Zierpflanzen

GP-CT36/35 Li
Brushless - Solo

/ Gepriift &

) empfohlen

2x18V/ -

Schnittbreite

35cm

Durchmesser Faden

2,0 mm

Fadenldnge

am Gepriift und empfohlen vom Forum: Gesunder Riicken — besser

Produktgewicht

35kg leben eV. und dem Bundesverband deutscher Riickenschulen

Ergonomische Doppelbiegung

(BdR)el.

Stufenlos verstellbarer Handgriff

Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervorde,
Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de

Flowerguard

Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik

Splitshaft

Elektronische Drehzahlregulierung

Battery Protector

Softgrip

Wandhalterung

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

0/0

Fadenspule

Tragegurt

Artikelnummer

34.113.30

‘006825”

670608
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EINHELL PROFESSIONAL

AKKU-HECKENSCHERE

—= SCHNITTGUTSAMMLER
Durch den praktischen Schnitt-

DREHBARER HINTERER = gutsammler lasst sich beim
HANDGRIFF Schneiden der Hecke das
Ermudungsfreies und komfor- Schnittgut perfekt von der
tables Arbeiten bei Vertikal- Heckenoberseite abtragen
schnitten ;

—=  ALU-MESSERABDECKUNG
i\ Die Ausstattung umfasst eine

; stabile Alu-Messerabdeckung-*
zum Schutz der-hochwertigen
Qualitatsmesser ;

NEU s
QUALITATSMESSER

Messer aus lasergeschnittenem
und diamantgeschliffenem Stahl
sind auf maximale Prazision und
Langlebigkeit ausgelegt

GESCHWINDIGKEITS-

REGULIERUNG _
Dank der 2-stufigen Geschwindig-
keitsregulierung kann zwischen
einer langen Laufzeit und
maximaler Power flr dickere Aste
gewahlt werden

ERGONOMISCHER »———
FRONTGRIFF

Dank Mikro-Schalter ist der

Frontgriff sehr ergonomisch ge-

staltet fUr ein ermddungsfreies |- STOSSSCHUTZ

Arbeiten Der StolRschutz bewahrt Messer

und Arbeitsbereich vor Bescha-
METALLGETRIEBE = ! digungen

Das Metallgetriebe sichert die
effiziente KraftUbertragung und
eine lange Lebensdauer

ANTI-BLOCKIER-SYSTEM
Selbst dickere Aste werden mit
dem Anti-Blockier-System muhe-

los geschnitten. Sorgt fUr optima-
-Zm . ¥ le Sicherheit bei der Arbeit.

F

PROFESSIONAL LANGERE LAUFZEITEN

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/- Der birstenlose Motor garan-
Ladezeit = tiert neben weiteren Vorteilen
Laufzeit -

= maximale Power bei gleichzeitig
SWernge 670 mm langerer Laufzeit je Akkuladung
Schnittlange 610 mm

Zahnabstand 26 mm

Produktgewicht 2,9kg ke
Drehbarer Handgriff hinten f
Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
Schnittgutsammler

Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
Metallgetriebe

Softgrip

Aluminium-Messerabdeckung

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

Schutzkdcher mit Wandhalterung

Artikelnummer 34.109.35

~
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EINHELL PROFESSIONAL

-CHANGE

EINHAND-AKKU-KETTENSAGE

,TOP HANDLE" =
Durch die Positionierung des
Hauptgriffs Uber der Kettensage
ist sie optimal ausbalanciert und
kompakt und eignet sich damit
perfekt fur die Baumpflege und
das Entasten von Baumen

ERGONOMISCHER GRIFF
mit Softgrip el
/_,: = ;\\\}::;

Einhand-Akku- Kettensage , -'_-_1%,;':
FORTEXXA 18/20 TH* A

WERKZEUGLOSE KETTEN-
SPANNUNG UND KETTEN-
WECHSEL

Muheloses und schnelles Wech-
seln und Spannen der Kette fur
perfekte Schnittergebnisse

OREGO N-QUAL|TATS_ FITTED WITH

SCHWERT UND -KETTE

Oregon-Schwerter und -Ketten CHAIN AND BAR
ermoglichen miheloses Sagen
und perfekte Schnittergebnisse

FORTEXXA 18/20 TH
PROFESSIONAL

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V/-
Schwertlénge 200 mm
Schnittlange 140 mm
Schnittgeschwindigkeit Tm/s
Oltankinhalt 75 ml
Produktgewicht 2,5kg
Biirstenloser Motor .

Oregon-Qualitatsschwert und -kette

Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel

Automatische Kettenschmierung

Metallkrallenanschlag

Riickschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse

Kettenfangholzen

Softgrip

GroRe Oleinfiilloffnung

Spitzenschutz

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate

o ©|e o |0 0|0 o o o o

Schutzkocher

Artikelnummer 46.000.20

METALL-
KRALLENANSCHLAG

Der robuste Metall-Krallenan-
schlag unterstutzt die sichere und
exakte FUhrung der Sage

Lw® RUCKSCHLAGSCHUTZ MIT

SOFORT-KETTENBREMSE
Gewahrleistung der Sicherheit
dank grof3flachigem Handschutz
mit Sofort-Kettenbremse ;

AUTOMATISCHE

KETTENSCHMIERUNG
FUr reibungsfreies Arbeiten und
eine lange Lebensdauer

SPITZENSCHUTZ

Zur Reduzierung des Risikos eines
Ruckschlags. Das Schneiden des
Astes von unten wird aul3erdem
erleichtert

MEHR POWER UND
LANGERE LAUFZEITEN

Der burstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

EFFICIENT Y
TECHNOI.OGV
POWER BRUSHLESS

* WARNUNG: Diese Kettensage darf
nur von ausgebildeten Baumpflege-
arbeitskraften eingesetzt werden.
Verwendung ohne Schulung kann zu
schweren Verletzungen fuhren.




EINHELL PROFESSIONAL

AKKU-KETTENSAGE

Akku-Kettensdge
GP-LC 36/35 Li Brushless

—

S

W

‘_.._....-._

BALANCE I—I

Besonders gut ausbalanciertes
Geradt dank der speziellen Anord-
nung der Akkus. So lasst sich die
Akku-Kettensdge ergonomisch
und ermudungsfrei flhren

TWIN-PACK
O+ )36V |

TWIN-PACK TECHNOLOGY =-

Verwendung von 2x 18 V
Power X-Change Akkus fur noch
mehr Power

FITTED WITH

CHAIN AND BAR

re==rn}

sehr gut

PRANESTEST
TESTSIEGER

| ww it

e
P

STARKES DREHMOMENT =——
Sorgt fur effektive Durchzugs-
und Schnittleistung

| TWIN-PACK [
" POWER| ,
TECHN 6d) $EEY cRUsHLESS . i
GP-LC 36/35 Li Brushless - Solo
PROFESSIONAL

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ -
Schwertlénge 350 mm
Schnittlange 330 mm
Schnittgeschwindigkeit 15 m/s
Oltankinhalt 115 ml
Produktgewicht 4,0 kg
Biirstenloser Motor .
Oregon-Qualitatsschwert und -kette .
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel .
Automatische Kettenschmierung .
Metallkrallenanschlag .
Riickschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse .
Kettenfangholzen .
Softgrip .

GroRe Oleinfiilloffnung .
Spitzenschutz -

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Schutzkocher .
Artikelnummer 45.017.80

H63

= GROSSE OLEINFULL-

OFFNUNG

AUTOMATISCHE
KETTENSCHMIERUNG

WERKZEUGLOSE
KETTENSPANNUNG

Sowohl Kettenwechsel als auch
das Einstellen der Kettenspan-
nung erfolgt werkzeuglos und
garantiert dadurch ein Maximum
an Bedienerfreundlichkei

MEHR POWER UND
LANGERE LAUFZEITEN
Der burstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

EFFICIENT @

TECHNOLOGY

ECO

POWER BRUSHLESS

£




EINHELL PROFESSIONAL

AKKU-LAUBBLASER

MEHR POWER UND
LANGERE LAUFZEITEN

Der birstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
maximale Power bei gleichzeitig
langerer Laufzeit je Akkuladung

EFFICIENT L

TECHNOLOGY
ECO

BRUSHLESS [
<

VERSTELLBARES UND =——

ABNEHMBARES ROHR
Ermaoglicht die ideale Anpassung
an jede Korpergrofe und eine
platzsparende Aufbewahrung

ROBUSTER METALLRING
Schiitzt vor Beschadigungen und
verlangert die Lebenszeit

" POWER|
TECHNOLOGY P BRUSHLESS

s TURBO-FUNKTION
FUr maximale Blasleistung um
auch z.B. feuchtes Laub muhelos
ZU bewegen

Akku-Laubblaser
GP-LB 36/210 Li E Brushless

BALANCE-HANDGRIFF
Durch den Balance-Handgriff mit
Softgrip liegt der Akku-Laubbla-
ser angenehm und sicher in der
Hand fur ein besonders ermu-
dungsfreies Arbeiten

DREHZAHL-ELEKTRONIK
FUr jeden Einsatzzweck die rich-
tige Drehzahl

INKL. TRAGEGURT
Komfortables Arbeiten ohne
T Ruckenschmerzen

GP-LB 36/210 Li E Brushless - Solo
PROFESSIONAL

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x18V/ -
Ladezeit -

Laufzeit -

Max. Blas-Luftgeschwindigkeit 210 km/h
Max. Blasleistung 816 m3/h
Leerlaufdrehzahl 10000 - 22300 min™'
Produktgewicht 2,4kg
Biirstenloser Motor .
Turbofunktion .
Elektronische Drehzahlregulierung .
Tragegurt .

Softgrip .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.336.20

6825 638967



DX < - | EINHELL PROFESSIONAL

AKKU-LAUBBLASER

BALANCE-HANDGRIFF =
Durch den Balance-Handgriff mit
Softgrip liegt der Akku-Laubbla-
ser angenehm und sicher in der
Hand fUr ein besonders ermuU-
dungsfreies Arbeiten

TURBO-FUNKTION =
Mit Hilfe des integrierten Turbo-
Buttons wird die maximale Per-
formance generiert

DREHZAHL-REGULIERUNG =
Die Drehzahl/Blasgeschwindigkeit
kann Uber ein praktisches LED-Pa-
nel eingestellt werden. Jede Stufe
wird dem Nutzer damit deutlich
sichtbar angezeigt

I-' AXIAL-IMPELLER-
TECHNOLOGIE

Durch die Axial-Impeller Techno-

logie wird die Luft innerhalb des
Akku-Laubbliser Rohres maximal konzentriert und
GP-LB 18/200 Li GK Brushless bietet somit eine optimale Kom-
bination aus Blasgeschwindigkeit
und Luftvolumen.

MEHR POWER UND
LANGERE LAUFZEITEN

Der burstenlose Motor garan-
tiert neben weiteren Vorteilen
" i maximale Power bei gleichzeitig

e langerer Laufzeit je Akkuladung
INKL' DACHRINNEN- m w7 il ericenT O m

REINIGUNSSET

. e ECO
5 tlg. / werkzeuglos montierbar m : L

k2




E Einhell EINHELL PROFESSIONAL

PFROFESSIONA

AKKU-LAUBBLASER

- BRUSHLESS

GP-LB 18/200 Li E Brushless - Solo
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PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V/- 18V/-
Ladezeit - -
Laufzeit - -
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit 200 km/h 200 km/h
Max. Blasleistung 670 m3/h 670 m3/h
Leerlaufdrehzahl 13000 - 18000 min™' 13000 - 18000 min”'
Produktgewicht 2,2kg 2,2kg
Biirstenloser Motor . .
Turbofunktion . .
Elektronische Drehzahlregulierung . .
Tragegurt = =
Softgrip . .
Dachrinnen-Reinigungsset . - (als Zubehor erhaltlich)
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0 0/0
Artikelnummer 34.335.50 34.335.55
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-CHANGE

EINHELL PROFESSIONAL

AKKU-LAUBSAUGER

HACKSELRAD MIT =

= DREHZAHLREGULIERUNG
MIT TURBOSCHALTER

FUr jeden Einsatzzweck die pas-

REINIGUNGSOFFNUNG
Muheloser Zugriff auf das Flugel-
rad um evtl. Riickstande entfer-
nen zu kdnnen

WERKZEUGLOSE =

sende Blas- und Sauggeschwindig-
keit einstellen. Turboschalter fir
maximale Leistung bei feuchtem
Laub. Das praktische LED Display
zeigt die gewahlte Stufe an

S

UMSTELLUNG
Schnelle und einfache Umstellung
von Geblase- und Saugfunktion

WANDHALTERUNG
Integrierte Aufhangung zur platz-
sparenden Aufbewahrung

QUALITATSFANGSACK
Grol3er Fangsack mit Sichtfenster
zur Fullstandskontrolle

-zam
TE&HNOL(N VA TN crusHLEss

VENTURRO 36/240
PROFESSIONAL

SCHNELLBEFESTIGUNGS-
SYSTEM

Clevere Click-In Befestigung des
Fangsacks erleichtert das Aus-
leeren

Akku-Laubsauger
VENTURRO 36/240

e
THCHMER /11 11AL %1

sehr gut

FUHRUNGSRADER
(HOHENVERSTELLBAR)
Verbesserung der Gewichtsent-
lastung durch Schiebemdglichketit,
auch auf unebenem Gelande

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x18V/ -

Max. Blas-Luftgeschwindigkeit 240 km/h LN K]!' TRblAGAE EURT h

Max. Saugleistung 740 m3/h gm Rl el IS
Leerlaufdrehzahl 8000 - 15000 min™' Rlckenschmerzen

Hackselfunktion 10:1

Fangsackvolumen 451 M,EH R POWER UND
Produktgewicht 3,6 kg LANGERE LAUFZEITEN
Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion e Der burstenlose Motor garan-
Bilrstenloser Motor . tiert neben weiteren Vorteilen
Turbofunktion . maximale Power bei gleichzeitig
Elektronische Drehzahlregulierung . langerer Laufzeit je Akkuladung
Zusatzhandgriff .

Reinigungsoffnung mit Sicherheitsschalter .

Fiihrungsrader

(hohenverstellbar)

Fangsack mit Sichtfenster

EFFICIENT (N
" TECHNOLOGY

hd ECO

L] —— 4 BRUSHLESS

£

Tragegurt .
Softgrip .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 0/0
Artikelnummer 34.336.40




E Einhell Systemkoffer E-Case

SYSTEMKOFFER E-CASE

9
RASTERSCHAUMSTOFF SCHAUMSTOFFEINLAGE KUNSTSTOFFFACHER-SET

T 1 1}

KOMPATIBILITAT

Alle E-Case Koffergrolzen
sind untereinander kompati-
bel und verkntpfbar

[EZCASE-SYSTEM|

EINKLAPPBARE =

HANDGRIFFE

Zwei einklappbare ergonomische
Handgriffe - oben und seitlich -
sorgen fur Tragekomfort

SPRITZWASSER-

GESCHUTZTES DESIGN
Zur Schonung von Werkzeugen
und Zubehor sind die E-Cases
mit einem speziellen Spritz-
wasserschutz ausgerustet, der
zudem auch Schmutz und Staub
abwehrt

HOCHWERTIGES

MATERIAL
Der E-Case ist aus hochwerti-
gem Polypropylen gefertigt, das

sichert Hitzebestandigkeit, Steifig-

keit und Schlagresistenz

ROBUST, STAPELBAR UND VERKNUPFBAR

TELESKOPIERBARER,
EXTRABREITER GRIFF

fur einfachen Transport

ABSTANDHALTER CLIPS
um das Einklemmmen der Hand zu
verhindern

ROBUSTE VERSCHLUSSE
Damit lasst sich der Koffer sicher
verschlieRen

VERRIEGELUNGSSYSTEM
Das praktische Verriegelungssys-
tem fUr die Verbindung gesta-
pelter Koffer sorgt fur einfache
Lagerung und Transport

GROSSE, GUMMIERTE

REIFEN

Die grol3en (@ 15 cm), gummier-
ten Reifen sorgen fur angeneh-
mes Rollverhalten auf jedem
Untergrund




Systemkoffer E-Case E EinheIl

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-case S-F

Lieferumfang 1x Systemkoffer + 2x Schaumstoffeinlagen fiir Gerdte 1x E-Case M + 1x Handwerkzeugeinlage
InnenmaRe 415 x 280 x 95 mm 415 x 280 x 250 mm

AuBenmalBe 444 x 330 x 131 mm 444 x 330 x 295 mm
Beladungskapazitét 25 kg 90 kg

Produktgewicht 1,7kg 2,9kg

Stapelbar + Verriegelungssystem . .

Spritzwassergeschiitzt . .

Absperrbar . .

Teleskopierbarer Handgriff + Rader

Schaumstoffeinlage

1x Einlage fiir Deckel, 1x Einlage fiir Boden -

Kunststofffacher

Handwerkzeugeinlage

Artikelnummer

45.400.11 45.400.21

SYSTEMKOFFER E-CASE
i =

4 H006825”65

3991

4 H006825”667721”

_

1x E-Case S + 2x Schaumstoffeinlagen,

Lieferumfang 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandhalter 1x E-Case S + 1x Kunststofffacher-Set,
1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandhalter
InnenmaRe 415 x 273 x 320 mm 415 x 280 x 95 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)
AuBenmaBe (inkl. Teleskopgriff) 444 x 406 x 355 mm 444 x 368 x 700 mm
Beladungskapazitét 120 kg 120 kg
Produktgewicht 6,3 kg 10,1 kg
Stapelbar + Verriegelungssystem . .
Spritzwassergeschiitzt . .
Absperrbar . .
Teleskopierbarer Handgriff + Rader . .

Schaumstoffeinlage

- 1x Einlage fiir Deckel, 1x Einlage fiir Boden

Kunststofffacher

- 2x lange, 3x mittlere Abtrenner, 4x kurze Abtrenner

Handwerkzeugeinlage

Artikelnummer

—
—
—
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45.400.14 45.400.15
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E Einhell Systemkoffer E-Case -CHANGE

SYSTEMKOFFER E-CASE

&

_ E-Case Werkzeugklste E-Case Tasche

Lieferumfang 1x E-Case Werkzeugkiste 1x E-Case Tasche

AuBenmale 444 x 320 x 210 mm 440 x 220 x 330 mm

InnenmaRBe 403 x 290 x 195 mm 430 x 210 x 290 mm

Beladungskapazitét 90 kg 30 kg

Produktgewicht 1,7kg 1,5kg

Stapelbar + Verriegelungssystem . °

Artikelnummer 45.400.37 45.400.36

H 6825H 77966”

ZUBEHOR

SYSTEMKOFFER E-CASE

_ Kunststofffacher-Set Rasterschaumstoff

Passend fiir E-Case S-F E-Case S-F
Lieferumfang 2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner 1x anpasshare Rasterschaumstoffeinlage
Artikelnummer 45.400.12 45.400.13

4 H006825H654904 4 H006825”656749H

25 kg 90 kg 120 kg 1000 kg
Max. Beladung eines einzelnen Koffers Max. Beladung mehrerer Koffer beim Max. Gesamtlast Max. zuldssige Belastung auf den
beim Tragen mit dem seitlichen Griff Tragen mit dem Griff am Deckel E-Case L + gestapelte Koffer untersten der gestapelten Koffer




PR CHANGE Zubehor - Akkus [ Eimbuenl

£

+60% RUNTIME
8 AH

Mehr Lebensdauer™

DU HAST DIE WAHL. WAS BEDEUTET MULTI-AH? 5 Ah } EI-J300 %

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah Akku zum 8 Ah Akku
ganz einfach per Knopfdruck moglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x langere

Gesamtlebensdauer und eignet sich fir leichte Anwendungen (z.B. Akku- 0/
Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich fiir maximale Lauf- 8 Ah 0

zeit bei kapazitatsintensiven Anwendungen (z.B. Akku-Rasenmaher oder Akku- ‘ + ] Mehr Laufzeit?
Nass-Trockensauger).

! im Vergleich zu jedem gewdhnlichen Lithium-lonen Akku
2 im Vergleich zum 5 Ah Akku

ZUBEHOR - AKKUS m
| MULTIAH |

+60% RUNTIME +50% RUNTIME
8 AH 6 AH

ACTIVE BATTERY

MA?@S-EE“&ENT EXTRA POWER

I
Lieferumfang 1 Akku 1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V / 8,0 Ah oder 5,0 Ah (je nach Einsatzgebiet) 18V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
Akku-Power max. 1350 W max. 1350 W
Produktgewicht 1,04 kg 1,02 kg
Artikelnummer 45.116.00 45.115.02
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® CO., compensated FiE

Product i Scanne den Barcode, um Information zu
ClimatePartner.com/18088-2210-1001 [=], den unterstiitzen Projekten zu erhalten

KLIMASCHUTZPROJEKTE BEI CLIMATEPARTNER.

Um die CO,-Emmisionen unserer Power X-Change Akkus zu kompensieren, unterstiitzen wir Klimaschutzprojekte in den Bereichen nachhaltige
Stromerzeugung und Meeresschutz. Kompensiert werden die CO,-Emissionen der Akkus 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus und 5-8 Ah
Multi-Ah Plus, von der Herstellung bis zum Verkauf.

Die Uber ClimatePartner gewahlten Klimaschutzprojekte sind nach internationalen Standards, bspw. Verified Carbon Standard (VCS) oder Gold Stan-
dard (GS) zertifiziert und werden regelmaRig von unabhangigen Dritten Uberprift. Dadurch wird die Klimaschutzwirkung der Projekte (CO,-Einspa-

rung) sichergestellt und regelmaRig bestatigt.

Detaillierte Informationen kénnen Uber den QR-Code abgerufen werden.




B =inhen  zubehsr - Akkus PR CHANGE

sSEALED=

TECHNOLOGY ml

TEDHNDLDGY

KEINE CHANCE FUR STAUB UND WASSER.
OFFIZIELL GEPRUFT NACH IP57 SCHUTZKLASSE*

IP57 - WAS BEDEUTET DAS?

T
STAUB 5 l 17 WASSER
Geschutzt gegen jegliche Artvon Fremdkdrpern und Staub - egal Geschutzt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen Unter-
ob von Holz, Ziegel oder Metall. tauchen - bis 1m Tiefe bis zu 30 min.

Neben dem versiegelten Gehaduse sorgt die sensorgesteuerte
Sicherheitsabschaltung daftir, dass es unter Wasser nicht zu
einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatz-
bereit.

* Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht fiir Gerdte, welche mit dem Akku betrieben werden

ZUBEHOR - AKKUS

sSEALED=

TECHNCJLDGY

AcTiveBaTTerY il PLUS |
MANAGEMENT

SYSTEM

_ 4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku || 3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku

Lieferumfang 1 Akku 1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V /4,0 Ah 18V /3,0 Ah
Akku-Power max. 900 W max. 900 W
Produktgewicht 0,58 kg 0,57 kg
Artikelnummer 45.116.27 45.116.18
] T




i

"CHANGE Zubehor - Akkus [ Eimbuenl

ZUBEHOR - AKKUS

SH

ACTIVE BATTERY

MAQI?s‘-;rEEw'ENT EXTRA POWER

Heimwerker

5,2 Ah Power X-Change Plus J 4,0 Ah Power X-Change Plus J 3,0 Ah Power X-Change Plus

Akku Akku Akku
Lieferumfang 1 Akku 1 Akku 1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazitat 18V /5,2 Ah 18V /4,0 Ah 18V /3,0 Ah
Akku-Power max. 1260 W max. 900 W max. 900 W
Produktgewicht 0,89 kg 0,58 kg 0,57 kg
Artikelnummer 45.114.37 45.115.53 45.115.01
‘ 6825H 16606H 4 ‘ 06825“6 H

S5

ACTIVE BATTERY

MANAGEMENT
SYSTEM
-
TESTIMGIR

_ 4,0 Ah Power X-Change Akku 2,0 Ah Power X-Change Akku

Lieferumfang 1 Akku 1 Akku

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V /4,0 Ah 18V /2,0 Ah

Akku-Power max. 900 W max. 450 W

Produktgewicht 0,65 kg 0,40 kg

Artikelnummer 45.113.96 45.113.95

H 0068 H 06825”6103 ’

4,0 Ah AKKU - 4,0 Ah PLUS AKKU. 4,0 Ah 4,0 Ah PLUS

WO LIEGT DER UNTERSCHIED?

Durch den Umstieg auf das neue ,21700" Zellformat (21 mm Durch-
messer, 70,0 mm Lange) erhalten unsere neuesten Power X-Change
Akkus die beste Kombination aus Power/Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Lauf-

zeit mit fUnf statt bisher zehn Zellen méglich. 1 3 %
== ) kompakter *

12%

Der Vorteil? Die neuen Akkus sind 12% leichter und
13% kompakter als bisher - bei 100% Power und Laufzeit.

4,0 Ah

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht fir leistungs- 4,0 Ah PLUS == leichter ®
intensive Anwendungen, wie z. B. fir Akku-Kettensagen.
100%
I ) Power

* im Vergleich zum herkémmlichen 4,0Ah Akku




E Einhell Zubehor - Twin-Packs // PXC Zubehor

ZUBEHOR - TWIN-PACKS

EXTRA POWER

SH

ACTIVE BATTERY

MANAGEMENT
SYSTEM

I
Lieferumfang 2 Akkus 2 Akkus
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x 18V /5,2 Ah 2x 18V /4,0 Ah
Akku-Power max. 2x 1260 W max. 2x 900 W
Produktgewicht 1,78 kg 1,32 kg
Artikelnummer 45.115.26 45.114.89

4 H H638578H

006825
ZUBEHOR - TWIN-PACKS

2x 4,0 Ah Power X-Change Plus Twin-Pack 2x 3,0 Ah Power X-Change Plus Twin-Pack
[NEU| [NEU|

Lieferumfang 2 Akkus 2 Akkus
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 2x 18V /4,0 Ah 2x 18V /3,0 Ah
Akku-Power max. 2x 900 W max. 2x 900 W
Produktgewicht 1,16 kg 1,14 kg
Artikelnummer 45.116.29 45.116.31
H 0068 ‘6 4 ‘006825 67
PXC ZUBEHOR

Lieferumfang 2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Diibel 1 Batteriekappe
Passend fiir (Akkus) alle 18 V Power X-Change Akkus alle 18 V Power X-Change Akkus
Verwendbar fiir (Geréte) - HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li
Besonderheit Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position Schiitzt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit
Artikelnummer 45.141.55 41.401.51

g L0




P\ CHANGE Zubehor - Ladegerate E Einhe=Il

ZUBEHOR - LADEGERATE

A

_ 2x2 Power X-Quattrocharger 4 A Power X-Twincharger 3 A

Lieferumfang 1 Ladegerat 1 Ladegerat

Verwendbar fiir 18 V Power X-Change Akkus 18 V Power X-Change Akkus

Ladestrom 4A 3A

Netzspannung 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Mehrfach-Ladegerat o 4 Ladeslots - gleichzeitiges Laden von 2 Akkus o 2 Ladeslots - gleichzeitiges Laden von 2 Akkus
Boostmode - -

Integrierte Wandaufhangung - .

Artikelnummer 45.121.02 45.120.69

A0

4‘ 06825649536 ‘

- e

_ Power X-Boost Power X-Fastcharger 4 A

I

0068257629729

A

Lieferumfang 1 Ladegerat 1 Ladegerat

Verwendbar fiir 18 V Power X-Change Akkus 18 V Power X-Change Akkus
Ladestrom 3-8A 4A

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Mehrfach-Ladegerat - -

Boostmode . -

Integrierte Wandaufhdngung . .

Artikelnummer 45.121.55 45.121.03

4 H006825 670554

0682565022

UNTERWEGS UND KEINE

STECKDOSE ZUR HAND? POWER X-CAR CHARGER

MIT EINHELL SCHUTZELEKTRONIK FUR AUTOBATTERIE
KEIN PROBLEM! 1. Autobatterie schwach: FRoTECTIoN

Ladevorgang stoppt und beide Kontrollleuch- 4
ten blinken abwechselnd - schiitzt die Auto-
batterie vor weiterem Entladen. Das Auto

lasst sich in diesem Zustand noch starten.

2. Autobatterie leer:
Kontrollleuchten gehen aus -
schitzt die Autobatterie vor Tiefentladung.

Lieferumfang 1 Ladegerat

Verwendbar fiir 18 V Power X-Change Akkus
Ladestrom 3A

Betriebsspannung 12 V Gleichspannung
Mehrfach-Ladegerat -

Boostmode -

Schutzelektronik fiir Autobatterie °

Integrierte Wandaufhdngung .

Artikelnummer 45.121.13

’006825”655377“

4 ‘
@ Akku-Ladezeitentabelle auf Seite 94




E Einhell Zubehor - Starter Kits

ZUBEHOR - STARTER KITS

S,

ACTIVE BATTERY

MANAGEMENT
SYSTEM U117

READY TO GO
IN 75 min

_ 2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

Lieferumfang 2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A

PXC-Akku Spannung / Kapazitat 2x 18V / 2x 4,0 Ah

Akku-Power max. 2x 900 W

Ladestrom 3A

Netzspannung 220 - 240 V ~ 50-60 Hz

Mehrfach-Ladegerat o 2 Ladeslots - gleichzeitiges Laden von 2 Akkus
Boostmode -

Integrierte Wandaufhdngung .

Artikelnummer 45.121.12

ZUBEHOR - STARTER KITS

& & +3oo% LIFETIME
ACTIVE BATTERY
EXTRA POWER +50% RUN“ME L)z
READY TO GO

MANAGEMENT
IN 60 min

SYSTEM

Lieferumfang 1 Akku + 1 Power X-Boostcharger 6 A

PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18 V/ 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
Akku-Power max. 1350 W

Ladestrom 6A

Netzspannung 220 - 240 V ~ 50-60 Hz

Mehrfach-Ladegerat -

Boostmode .

Integrierte Wandaufhangung .

Artikelnummer 45.121.43

ZUBEHOR - STARTER KITS

£

EXTRA POWER

ACTIVE BATTERY
MANAGEMENT

SYSTEM [IIL)Z

READY TO GO
IN 80 min

5,2 Ah PXC Fastcharger
Starter-Kit

I,

READY TO GO
IN 75 min

4,0 Ah Power X-Change
Starter Kit

i,

READY TO GO

Ready To Go heil3t:

Der Akku ist jetzt einsatzbe-
reit. Zum vollstandigen, scho-
nenden Laden auf 100%
kann er anschlieBend noch
im Ladegerat bleiben.

I,

READY TO GO
IN 50 min

2,5 Ah Power X-Change
Starter Kit

Lieferumfang 1 Akku + 1 Power X-Fastcharger 4 A 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
PXC-Akku Spannung / Kapazitét 18V /5,2 Ah 18V /4,0 Ah 18V /2,5 Ah

Akku-Power max. 1260 W max. 900 W max. 720 W

Ladestrom 4A 3A 3A

Netzspannung 220 - 240 V ~ 50-60 Hz 220 - 240 V ~ 50-60 Hz 220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Mehrfach-Ladegerat - - -

Boostmode - - -

Integrierte Wandaufhangung . . .

Artikelnummer 45.121.14

45.120.42

45.120.97

57613

704






E Eimbhell  Der Akkuberater - Deine Anforderung entscheidet. P\ CHANGE

DER AKKUBERATER - DEINE ANFORDERUNG ENTSCHEIDET.

Benzinch sh GC-PM 51/3 S HW-E Li 174 Starts 218 Starts 261 Starts 347 Starts 452 Starts 522 Starts 695 Starts

enzin-Rasenmaher

(PXC Elektro-Start) i
GC-PM 46 SM HW-E Li 193 Starts 242 Starts 290 Starts 386 Starts 502 Starts 580 Starts 772 Starts
RASARRO 36/42 300 m* 350 m? 450 m? 550 m? 725 m? 875 m? 1100 m?
RASARRO 36/40 280 n? 330 m? 425 m? 500 m? 700 m? 850 m? 1000 m?
RASARRO 36/38 300 n? 330 m? 400 m? 450 m? 700 m? 800 m? 900 m?
RASARRO 36/36 250 n? 290 m? 400 m? 450 m? 650 m? 800 m? 900 m?
RASARRO 36/34 200 n? 250 m? 300 m? 400 m? 500 m? 600 m? 800 m?
GP-CM 36/52 S Li 275 n? 315 m? 350 m? 450 m? 600 m? 700 m? 800 m?
Brushless 550 n¥ 630 m? 700 m? 900 m? 1200 m? 1400 m? 1600 m?
GP-CM 36/47 S Li 175 n¥ 215 m? 250 m? 350 m? 500 m? 600 m? 700 m?
Brushless 350 m? 430 m? 500 m? 700 m? 1000 m? 1200 m? 1400 m?
GP-CM 36/47 S HW Li 175 m? 215 m? 250 m? 350 m? 500 m? 600 m? 700 m?
Brushless 350 m? 430 m? 500 m? 700 m? 1000 m? 1200 m? 1400 m?
GE-CM 36/48 LiM 250 n? 260 m? 300 m? 500 m? 600 m? 700 m? 1000 m?

P <h Brushless 500 m? 520 m? 600 m? 1000 m? 1200 m? 1400 m? 2000 m?

u-Rasenmaher :

SECN 3N 300  3s0m*  450m*  600m*  750m*  900m 1200 m?
GP-CM 36/41 Li Brushless 280 m? 330 m? 425 m? 500 m? 700 m? 850 m? 1000 m?
GE-CM 36/37 Li Brushless 250 n? 290 m? 400 m? 450 m? 650 m? 800 m? 900 m?
GE-CM 36/36 Li Brushless 240 m? 270 m? 350 m? 400 m? 600 m? 700 m? 960 m?
GE-CM 36/34-1 Li 200 n? 250 m? 300 m? 400 m? 500 m? 600 m? 800 m?
GE-CM 36/33 Li 200 n? 250 m? 300 m? 400 m? 500 m? 600 m? 800 m?
GE-CM 18/33 Li Brushless 100 m? 140 m? 180 m? 250 m? 300 m? 350 m? 500 m?
GE-CM 18/32 Li Brushless 300 m* 140 m? 180 m? 250 m? 300 m? 350 m? 500 m?
GE-CM 18/30 Li Brushless 70 n¥ 100 m? 150 m? 210 m? 270 m? 300 m? 420 m?

Akku- .

Handrasenmiher GE-HM 18/38 Li 150 m? 190 m? 250 m? 300 m? 400 m? 450 m? 600 m?
GE-SC 36/35 Li Brushless 150 n¥ 190 m? 225 m? 300 m? 400 m? 450 m? 550 m?
GE-SA 36/35 Li Brushless 150 m? 190 m? 225 m? 300 m? 400 m? 450 m? 550 m?

Akku-Vertikutierer
GC-SC 36/31 Li 100 n? 130 m? 200 m? 250 m? 300 m? 350 m? 500 m?
GC-SC 18/28 Li Brushless 80 m? 100 m? 120 m? 160 m? 210 m? 240 m? 350 m?
GE-CR 30 Li 20 min 21 min 25 min 35 min 50 min 60 min 70 min

Akku-Bodenhacken GP-CR 36/45 Li E 2Akkus 8-10 min  10-13 min 13-16 min ~ 16-20 min  22-28 min  24-32 min  32-40 min
Brushless 4 Akkus  16-20 min 20-26 min 26-32 min 32-40 min  44-56 min  48-64 min  64-80 min
GE-CR18/20 Li E 25-35min  30-40 min  40-50 min  50-70 min  70-90 min  80-100 min 100-140 min




-CHANGE Der Akkuberater - Deine Anforderung entscheidet. E EinheIl

GP-EA 18/150 Li

Akku-Erdbohrer Brushless 15 St. 20 St. 30 St. 40 St. 50 St.
Akku-Streuwagen GE-SR 18/22 Li 4h 5h 7h 8h 10h 11h 15h
e treser | GEUS 8L 3h 4h 6h 7h 9h 10h 14h
Akku-Schneefrase GE-ST 36/40 Li E 20 min 25 min 30 min 40 min 50 min 60 min 80 min
2o | IS I I N I
Akku-Sensen
=ne IR I I T .
g;—uglzgslas : 30 min 35 min 45 min 60 min 70 min 95 min 120 min
GE-CT36/30 Li E 30 min 38 min 45 min 60 min 75 min 90 min 120 min
GE-CT18/33 Li E 20 min 25 min 30 min 40 min 50 min 60 min 80 min
GE-CT 18/30 Li 30 min 38 min 45 min 60 min 75 min 90 min 120 min
Akku-Rasentrimmer  GE-CT 18/28 Li TC 45 min 55 min 70 min 85 min 95 min 115 min 120 min
GE-CT 18/28 Li 45 min 55 min 70 min 85 min 95 min 115 min 120 min
GE-CT 18 Li 55 min 65 min 80 min 125 min 160 min 180 min 250 min
GC-CT 18/24 Li 55 min 65 min 80 min 125 min 160 min 180 min 250 min
GC-CT 18/24Li P 55 min 65 min 80 min 125 min 160 min 180 min 250 min
fc';lk:éi';ae‘re“ka“te“‘ GE-LE 18/190 Li 25 min 33 min 45 min 55 min 65 min 75 min 110 min
Akku-Fugenreiniger ~ GC-CC 18 Li 45 min 50 min 60 min 90 min 120 min 135 min 180 min
Akku- PICOBELLA 18/90 150-210 min  190-260 min 225-315 min  300-420 min 390-550 min 450-630 min 600-840 min
Oberflachenbirsten 611 p 187215 10-30min  12-34min  17-46min  20-55min  25-70min  29-90min  40-110 min
GP-CH 18/61 Li ECO 39 min 49 min 59 min 78 min 102 min 118 min 156 min
Brushless BOOST 27 min 33 min 40 min 53 min 69 min 80 min 106 min
GE-CH 36/65 Li 75 min 93 min 120 min 150 min 180 min 225 min 300 min
GE-CH 36/61 Li 72 min 80 min 105 min 144 min 168 min 210 min 288 min
GE-CH 18/60 Li 45 min 53 min 70 min 90 min 110 min 135 min 180 min
atlc(ll(:nscheren ARCURRA 18/55 45 min 53 min 70 min 90 min 110 min 135 min 180 min
GC-CH 1855/1 Li 80 min 100 min 120 min 160 min 210 min 240 min 320 min
GC-CH 18/50 Li 53 min 67 min 80 min 106 min 139 min 160 min 212 min
GC-CH 1846 Li 80 min 100 min 120 min 160 min 210 min 240 min 320 min
GC-CH 18/40 Li 53 min 67 min 80 min 106 min 139 min 160 min 212 min




E Eimbhell  Der Akkuberater - Deine Anforderung entscheidet. P\ CHANGE

DER AKKUBERATER - DEINE ANFORDERUNG ENTSCHEIDET.

Akku-

Oliven-/Obstriittler GE-FS 18/53 Li 25 min 32 min 38 min 50 min 65 min 76 min 100 min
34 min 41 min 54 min 68 min 86 min 108 min 136 min
27 min 33 min 44 min 54 min 66 min 88 min 108 min
GE-LM 36/4in1
28 min 33 min 40 min 56 min 66 min 80 min 112 min
Akku-Multitool
u-Nultitools 80 St. 100 st. 120st. 160 st. 200 st. 240 st. 320 st.
40 St. 48 St. 60 St. 75 St. 100 St. 120 St. 150 St.
GE-HC18LI T
30 min 35 min 40 min 60 min 75 min 80 min 120 min
GE-LC18LIT 40 St. 48 St. 60 St. 75 St. 100 St. 120 St. 150 St.
Akku-Hochentaster
GC-LC18/20Li T 50 st. 65 St. 75 St. 100 St. 130 St. 135 St. 200 St.
Akku- GE-HH 18/45Li T 30 min 35 min 40 min 60 min 75 min 80 min 120 min
Hochheckenscheren o 10745 1i T 28min 33min  40min  S6min  66min  8min  112min
FORTEXXA 18/20 TH 80 St. 100 St. 120 St. 160 St. 208 St. 240 St. 320 St.
ARSI 160St.  200S.  240St. 3205t 4205t 480St. 640 St.
Brushless
Akdku-Kettensagen E 78 St 98 St 117 St 156 St 203 St 234 5t 280 St
0 . . . . . . .
ALALLLITED High 705t 88 st. 105 t. 140 st. 182 st. 210 5t. 3125t
GE-LC 18/25 Li 70 st. 85 St. 100 St. 130 St. 180 St. 200 St. 260 St.
Akku-Astkettensage CrmibL 127 st. 158 St. 190 St. 254 St. 329 St. 380 St. 506 St.
Brushless
Akku- . . . . . . . .
" " GE-CS 18 Li 240 min 300 min 390 min 480 min 660 min 780 min 960 min
Kettenscharfgerat

o el 10-55min - 1163min  16-92min  20-116min  26-138min  30-165min  40-232 min

Brushless
Sl 5-13 min 8-15 min 10-21 min 15-27 min 18-33 min  20-37 min 30-54 min
.. Brushless
Akku-Laubblaser -
LTI 5-13 min 8-15 min 10-21 min  15-27 min  18-33min  20-37 min  30-54 min
Brushless
GC-CL18 LI E 14-240 min  16-300 min  20-390 min  26-480 min  40-660 min  42-720 min  52-960 min
Akl.(u- . GE-UB 18/250 Li E 10-65 min 12-80 min 14-96 min  20-130 min  24-166 min  28-192 min  40-260 min
Universalblaser
Saugen 9-23 min 10-27 min ~ 14-35min  17-46 min  21-56 min  27-70 min  34-92 min
ML Blasen 9-25 min 10-28 min = 14-37 min  18-49 min  21-58 min  28-74 min 36-98 min
GE-CL36Li E Saugen  10-30min  13-35min  17-45min  22-65min  27-90 min  30-100 min  44-130 min
Brushless Blasen 13-35min  16-40 min  21-60 min  27-75min  32-105 min  39-120 min  54-150 min

Akku-Laubsauger
Saugen  12-28 min  14-34min  20-45min  24-55min  30-75min  35-85min  48-110 min

Cedlens Blasen 13-29 min - 16-35min  24-50 min  27-58 min  37-79min  43-91min  54-116 min

Saugen 0-14 min 5-18 min 7-20 min 9-30 min 11-42 min 15-45min  18-60 min

R Blasen 4-15 min 5-19 min 7-22 min 9-32 min 13-40 min 14-48 min 18-64 min

Akku-Messerhacksler REDAXXO 36/25 20 min 25 min 30 min 40 min 52 min 60 min 80 min




-CHANGE

Der Akkuberater - Deine Anforderung entscheidet.

GE-CG 18/100Li T 240 min 300 min 360 min 480 min 650 min 720 min 960 min
GE-CG 18/100 Li 240 min 300 min 360 min 480 min 650 min 720 min 960 min
Akku-Gras- und
LG 6C-CG 18 Li 240min 300min  360min  480min  650min  720min 960 min
GC-CG 18/1 Li 240 min 300 min 360 min 480 min 650 min 720 min 960 min
Akku-Astsage GE-GS 18/150 Li 90 St. 115 St. 140 St. 180 St. 240 St. 280 St. 360 St.
Akku-Astschere GE-LS 18 Li 1426 St. 1783 St. 2139 St. 2852 St. 3708 St. 4278 St. 5704 St.
GE-WS 18/150 Li 25h 35h 4h 5h 7h 85h 10h
GE-WS 18/75 Li 6h 75h 10h 12h 16 h 20h 24h
Akku-
Druckspriihgerate ¢ \yc 187351 6h 75h 10h 12h 16 h 20h 24h
GE-WS 18/10 Li 16 h 20h 24h 32h 42h 48 h 64 h
y . min. speed 7,0h 88h 10,6 h 14,0 h 18,3 h 21,2h 28,0 h
G max. speed 26h 33h 4,0h 56h 70h 8,0h 11,2h
Akku-Ventilatoren
y . min. speed 26,0 h 320h 385h 51,0 h 67,0 h 77,0 h 102,0 h
SSGA AT max. speed  5,3h 66h 8,0h 11.0h 14,0 h 16,0 h 21.2h
el GE-HG 18/370 Niro Li 140min  160min  180min  280min  330min  380min 560 min
Generator mit Akku
Akku-Schlauch- . no water 33 42 50 66 86 100 132
trommeln (Wasser) DR water 22 28 34 44 57 68 88
Automatische AQUINNA 36/38 F LED BOOST 16 min 20 min 24 min 32 min 42 min 48 min 64 min
Akku-Gartenpumpe AUTOMATIC ECO 32 min 40 min 48 min 64 min 84 min 96 min 128 min
BOOST 16 min 20 min 24 min 32 min 42 min 48 min 64 min
s AL ECO 32 min 40 min 48 min 64 min 84 min 96 min 128 min
BOOST 16 min 20 min 24 min 32 min 42 min 48 min 64 min
AL e ECO 32 min 40 min 48 min 64 min 84 min 96 min 128 min
Akku- BOOST 15 min 23 min 30 min 35 min 45 min 50 min 70 min
Gartenpumpen L LD ECO 35 min 47 min 55 min 70 min 85 min 100 min 140 min
BOOST 15 min 17 min 20 min 30 min 36 min 40 min 60 min
L AL ECO 19 min 23 min 28 min 38 min 48 min 56 min 76 min
BOOST 14 min 17 min 20 min 28 min 36 min 40 min 56 min
AL ECO 18 min 22 min 27 min 36 min 47 min 54 min 72 min
GE-PP 18 RB Li 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 45 min 60 min
Lt GE-SP 18 LL Li 30 min 35 min 40 min 60 min 70 min 80 min 120 min
Klarwasserpumpen
GE-SP 18 Li 30 min 35 min 40 min 60 min 70 min 80 min 120 min
GE-DP 18/25 Li BOOST 15 min 19 min 23 min 30 min 40 min 46 min 60 min
Akku-Schmutz- ECO 21 min 26 min 32 min 42 min 55 min 64 min 84 min
LRSI ET . BOOST 15 min 19 min 23 min 30 min 40 min 46 min 60 min
Al s ECO 21 min 26 min 32 min 42 min 55 min 64 min 84 min




E Einhell Der Akkuberater - Deine Anforderung entscheidet.

70 t.

BASIC PERFORMANCE - Upgrade empfehlenswert

Werte in heller dargestellten Feldern (Bsp. s.0.) weisen darauf hin,
dass fiir volle Kraft und eine angemessene Laufzeit des Gerates sich
der Einsatz eines Akkus mit mehr Power/Kapazitat empfiehlt.

Erklarung der Symbole:

Max. Anzahl Starts je Akkuladung
Max. zu bearbeitende Fldche je Akkuladung

Max. zu bearbeitende Fldche je Akkuladung mit 2 bzw. 4 Akkus
(in den GE-CM 36/47 kinnen entweder 2 oder 4 Akkus eingesetzt no water
werden!) water

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Max. Anzahl Bohrlocher (40 cm Tiefe, Mischboden) je Akkuladung
Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (mit Messer)

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (mit Fadenspule)

Max. Laufzeitim Leerlauf je Akkuladung (mit Heckenschere)

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm
Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz 50 x 50 mm

AKKU-LADEZEITENTABELLE

& @

30 min 40 min 50 min 60 min

O

Power X-Charger 3 A

Power X-Twincharger 3 A
(gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)

Power X-Car Charger 3 A

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz @ 60 mm

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchen-
stabe g 15 mm

Max. Anzahl Auf- und Abroll-Zyklen je Akkuladung bei leerem baw.
mit Wasser gefiilltem Schlauch

Saugen / Blasen:
Laufzeit bei Verwendung der Blas- oder Saugfunktion

BOOST / ECO: Laufzeit im Boost- oder Eco-Modus

Alle angegebenen Werte sind Maximalwerte und unter standar-
disierten Testbedingungen ermittelt. Die erreichbaren Werte im
Alltagsbetrieb kinnen davon abweichen.

8,0 Ah

Kiirzere
Ladezeit

75 min 100 min 120 min 160 min

Power X-Fastcharger 4 A

2x2 Power X-Quattrocharger 4 A 24 min 30 min 37 min 45 min
(gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)

60 min 80 min 90 min 120 min

Power X-Boostcharger 6 A * 24 min 30 min 27 min 32 min

40 min 50 min 60 min 80 min

Power X-Boostcharger 8 A ** 24 min 30 min 27 min 32 min

40 min 40 min 45 min 60 min

* Nur2,5Ah-8,0Ah Akkus knnen mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazitdt werden mit geringerer Stromstdrke geladen.
** Nur5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus knnen mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazitdt werden mit geringerer Stromstdrke geladen.




P\ CHANGE Die Power X-Change Partner. Starke Kooperationen mit starken Produkten. E Einhe=Ill

DIE POWER X-CHANGE PARTNER.
STARKE KOOPERATIONEN MIT STARKEN PRODUKTEN

.Kabellose Freiheit fur alle.” Das ist die Vision der Marke Einhell. Dass Akkuschrauber, Handkreissage, Rasenmaher und Co. als Teil des Power
X-Change Akkusystems mit ein und demselben Akku betrieben werden kénnen, ist vielen bereits bekannt. Um unseren Kunden noch viele weitere
Power X-Change Anwendungen neben Werkstatt und Garten ermdglichen zu kdnnen, haben wir unsere Akku-Plattform fir Kooperationspartner aus
anderen Bereichen gedffnet. Bereits heute nutzen verschiedene Plattformpartner unsere Power X-Change Akkus in ihren eigenen Produkten - und
es werden immer mehr!

MISSION SPIELSPASS DURCH AKKU POWER
Ride-On Audi R8 Spyder von Jamara

= Abmessungen (I x b x h): 106 x 62 x 34 cm 2 Radantriebe mit 2 leistungsstarken
m Hochstgeschwindigkeit: ca. 5 km/h Antriebsmotoren
= Maximalgewicht: 25 kg Bluetooth und USB-Anschluss fiir Musik
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegerate erhaltlich Fahrwerksfederung hinten
Art-Nr. 60.000.13 Sportlenkrad und LED Scheinwerfer

Weitere Farben sind unter www.Jamara-shop.com erhaltlich.

CAMPEN MIT E.POWER TECHNOLOGIE

Knaus/Weinsberg - Caravan Charger

In ausgewahlten Wohnmobil-Modellen von Knaus und Weins-

berg konnen Kihlschrank, Wasserpumpe und Licht mit unseren .-—
Power X-Change Akkus bis zu 10 Stunden betrieben werden.
So kann der Kunde eine Nacht lang autark seinen Caravan mit
Energie versorgen. Der Akku kann naturlich jederzeit entnom-
men und ganz einfach in eines der anderen 300+ Akku-Gerate,
wie z.B. einen Akku-Staubsauger oder einen Akku-Kompressor,
eingesetzt werden. Unser Power X-Change Akku ist damit der
perfekte Begleiter fir den nachsten Camping Trip.

Erfahre mehr auf www.knaus.com

UNBEGRENZTES SAUGERLEBNIS DANK AKKU-WECHSELSYSTEM

Akku-Stielstaubsauger SEPURO von Severin

Severin setzt beim innovativen Hand- und Stielsauger SEPURO auf
die Akku-Plattform Power X-Change. Der enthaltene 3,0 Ah Akku
ermdglicht dem SEPURO PRO eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten
bzw. ein ununterbrochenes Saugen dank Wechselakkusystem! Da-
bei garantiert der Sauger kompromisslose Sauberkeit. Wahlweise
als Modell mit oder ohne Beutel setzt er neue Maf3stabe in Sachen
Hygiene und ist allergikerfreundlich.

Erfahre mehr auf www.severin.com

TEICHPFLEGE MIT POWER X-CHANGE

Teichschlamm-Sauger F636-PXC von Heissner

Heissner, unser Plattformpartner und unser Spezialist fir Teiche,
Pools und Gartenbeleuchtung hat mit dem Teichschlammsauger
F636-PXC einen perfekten Helfer fur Garten ohne Stromanschluss
geschaffen. Der Nass- und Trockensauger mit Selbstentleerung
eignet sich perfekt zum Reinigen kleiner Teiche, oder zum Entlee-
ren von Pools, Planschbecken und vieles mehr. Und dies kabellos
dank Power X-Change.

E-MOBILITAT MIT POWER X-CHANGE

Klapprad FOLDY-E von Vecocraft

Vecocraft, ein weiterer Plattformpartner, setzt bei seinem E-Klapp-
rad FOLDY-E auf unsere Power X-Change Akkus. Mit 2x 18 Volt
Power X-Change Akkus ist eine Reichweite von bis zu 35 km mdog-
lich. Das kompakte 20 Zoll Aluminium E-Klapprad zeichnet sich
durch ein geringes Gewicht und durch ein kleines FaltmaR von
860 x 500 x 640 mm aus. Somit kann es einfach im Auto oder in
den 6ffentlichen Verkehrsmitteln transportieren werden.

Erfahre mehr auf www.vecocraft-shop.de
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E Einhe=I11 Méahroboter

MAHROBOTER

Akku Spannung / Kapatzitat 28V /2,0 Ah
Empfohlene Rasenfliache* 500 m?
Schnittbreite 18 cm
Schnitthohenverstellung stufenlos / 20-60 mm / zentral
Steigung bis max. 35%

StoR-, Hebe- und Kippsensoren .
Biirstenloser Motor .
Integrierter Tragegriff .

Anzahl Akkus / Anzahl Ladestationen 1/1
Begrenzungsdraht im Lieferumfang 130 m
Befestigungshaken im Lieferumfang 190 St.

Zubehor im Lieferumfang

4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen

Artikelnummer 34.139.30

* Angegebene Fldchenleistung basiert
auf der Annahme von Idealbedingungen

4 H006825 H646689”

ZUBEHOR MAHROBOTER MIT BEGRENZUNGSDRAHT

Artikelnum- EAN Lieferumfang Geeignet fiir
mer
‘ winoborGarsge a0zt (U]t o, 7703 00385 )
° Begrenzungsdraht 34.140.21 . "cI]”c![!!!lZ"J”%@L”M 15t.(50m)
ﬂ Ersatzklingen 34.140.20 4 ||(|,”c!|6|8||2|!.,||||L|!|L|7”7”5|H 125t
‘A Befestigungshaken 34.140.23 4 ||A|L!l!!!|2|!||||L|4|LLu|!“ 100 St. Il Einhell Mahroboter
\E, Verbindungsklemmen 34.140.22 . ||(|]||c!|<!!!|2||5||||6|4|2|3|7!l@” 4st
{11 {00 5 m Begrenzungsdraht, 15 St. Befestigungshaken,
O Reparaturset 34.140.26 4 ||006825||657968” 8 St. Verbindungsklemmen
L /'
~ 1 - |||||||||||| || |||||||||| Handschuhe, Biirsten, Schleifpads,
& N ' Reinigungsset 3414055 4 "006825”657951H Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher




Elektro-Rasenmaher EEinhEII

ELEKTRO-RASENMAHER

I
i

NEAR EDGE
MOWING

GC-EM 1800/43 GC-EM 1600/37
[NEUJ [NEUJ

Netzanschluss / Leistung

230 - 240V ~ 50 Hz / 1800 W

230 - 240 V ~ 50 Hz / 1600 W

Schnittbreite 43 cm 37 tm
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 20 - 65 mm / zentral 5 Stufen / 20 - 60 mm / zentral
Fangkorbvolumen 501 381
Raddurchmesser vorne / hinten 150 mm / 220 mm 150 mm / 220 mm
Gehausematerial Kunststoff Kunststoff
Empfohlene Rasenfliche 800 m? 700 m2
Produktgewicht 12,1kg 10,7 kg
Mulchfunktion - -

Highwheels . .

Integrierter Tragegriff . .
Kabelzugentlastung . .
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm . .

Klappbarer Fiihrungsholm . .
Schnellspannfunktion . .

Fangkorb mit Fiillstindsanzeige . .
Rasenschonende, groRflachige Rader . .

Artikelnummer 34.000.90 34.000.80

ELEKTRO-RASENMAHER

I
i

NEAR EDGE
MOWING

GC-EM 1000/32
[NEUJ

Netzanschluss / Leistung

220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W

Schnittbreite 32cm
Schnitthohenverstellung 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial
Fangkorbvolumen 301
Raddurchmesser vorne / hinten 140 mm / 140 mm
Gehdusematerial Kunststoff
Empfohlene Rasenflache 300 m?
Produktgewicht 7,9kg
Mulchfunktion -

Highwheels -

Integrierter Tragegriff .
Kabelzugentlastung .
Hohenverstellbarer Fiihrungsholm -

Klappbarer Fiihrungsholm -
Schnellspannfunktion -

Fangkorb mit Fiillstindsanzeige -
Rasenschonende, groRflachige Rader .

Artikelnummer 34.000.70
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EEinhEII Benzin-Rasenmaher

BENZIN-RASENMAHER

Benzin-Rasenmaher

GC-PM 56/2 S HW

VORTEX DECK =
Besonders stromungsoptimier-
tes Mahdeck mit perfekten
Mah- und Fangeigenschaften

BENZIN-RASENMAHER

5in1

- MAHEN
+ MULCHEN

+ SEITENAUSWURF
- DEFLEKTOR-
HECKAUSWURF

- FANGEN

4

Motor / Hubraum

4-Takt-Motor / 173 cm?®

Leistung / Arbeitsdrehzahl 2,8 kW 7 2850 min"'
Schnittbreite 56 cm
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral
Fangkorbvolumen 801

Raddurchmesser vorne / hinten 200 mm / 280 mm
Gehausematerial Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenflache 2200 m?

Produktgewicht 38,3 kg

5in1-Funktion .

Highwheels .

Selbstfahrend .

Rasenkamm und eingearbeiteter Griff .

Reinigungs- und Lagerposition .

Vortex Deck .

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm .

Klappbarer Fiihrungsholm .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige .

Reinigungsschaber .

Artikelnummer 34.048.60

4

FULLSTANDSANZEIGE

ZENTRALE
HOHENVERSTELLUNG

Komfortable Schnitthdhenver-
stellung

SEITENAUSWURF
MULCHFUNKTION
DEFLEKTORFUNKTION

Heckauswurf ohne Fangkorb fur
maximale Grashdhen

REINIGUNGSPOSITION
Einstellmoglichkeit zur komfor-
tablen Reinigung



Benzin-Rasenméher (Power X-Change Elektro-Start) E Einhe=Il

BENZIN-RASENMAHER
(POWER X-CHANGE
ELEKTRO-START)

x

PXC
ELECTRIC START

I
Motor / Hubraum 4-Takt-Motor / 170 cm?® 4-Takt-Motor / 146 cm?®
Leistung / Arbeitsdrehzahl 2,7 kW / 2900 min™ 2,0 kW / 2900 min™
PXC-Akku Spannung / Kapazitéit 1x 18V /2,0 Ah 1x 18V /2,0 Ah
Ladezeit 25h 25h
Schnittbreite 51cm 46 cm
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen 701 651
Raddurchmesser vorne / hinten 204 mm / 280 mm 204 mm / 280 mm
Gehdusematerial Pulverbeschichtetes Stahlblech Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfliche 1800 m? 1400 m?

Produktgewicht 34,8 kg 32,1kg
Highwheels . .
Selbstfahrend . .
Elektrostart mit Power X-Change Akku (18 V) ° .
Mulchfunktion . .
Hohenverstellbarer Fithrungsholm inkl. Softgrip ° .
Fangkorb mit Fiillstandsanzeige . .
Rasenkamm - .
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegerate 171 171
Artikelnummer 34.048.70 34.075.60
L AR

EINHELL VORTEX TECHNOLOGIE

Das Metall-Mahdeck wurde besonders stromungsoptimiert konstruiert. Durch die spezielle Form
erzeugt das rotierende Messer einen starken Sog, der das Gras vor dem Schneiden aufrichtet.
Erst dann wird es abgetrennt und im optimiert flieBenden Luftstrom mit grolRer Kraft zerkleinert
und ausgeworfen.

SATTERES GRUN DURCH MULCHEN

Viele Einhell-Rasenmaher kdnnen per Mulch-Keil zum Mulchmaher umfunktioniert werden.

Das mehrmals zerkleinerte Gras verbleibt auf der Grasnarbe und kompostiert rasch. Die Rasenfla-
che wird damit gedlingt, die Verdunstung reduziert. Das schitzt den Rasen vor Austrocknung und
bietet Kleinlebewesen, die fur die Melioration des Bodens sorgen, ideale Lebensbedingungen.

Es sollte darauf geachtet werden, maximal ein Drittel der Halmlange zu kirzen. Dadurch wird das

Schnittgut effizienter zerkleinert, fallt bis zum Erdboden durch und stdrt so nicht bei der Nutzung

des Rasens. DarUber hinaus hilft das dem Rasen bei der Bildung von Seitentrieben. Die Grasflache
wird dichter und satter grin.




EEinhEII Benzin-Rasenmaher

BENZIN-RASENMAHER

ELECTRIC START

Motor / Hubraum

4-Takt-Motor / 146 cm3

Leistung / Arbeitsdrehzahl 2,0 kW / 2900 min™
Schnittbreite 46 cm
Schnitthohenverstellung 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen 651

Raddurchmesser vorne / hinten 204 mm / 280 mm
Gehédusematerial Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfléche 1400 m?

Produktgewicht 33,5 kg

Seitenauswurf -

Mulchfunktion -

Highwheels .

Selbstfahrend .

E-Start

Rasenkamm .

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm .

Klappbarer Fiihrungsholm .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige .

Artikelnummer 34.075.70

BENZIN-RASENMAHER

REAR WHEEL
DRIVE

Motor / Hubraum

00 H663143H

6825

4-Takt-Motor / 170 cm3

Leistung / Arbeitsdrehzahl 2,7 kW / 2900 min™
Schnittbreite 51cm
Schnitthohenverstellung 6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen 701

Raddurchmesser vorne / hinten 204 mm / 280 mm
Gehdusematerial Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfliche 1800 m?

Produktgewicht 31,4kg

Seitenauswurf .

Mulchfunktion .

Highwheels .

Selbstfahrend .

E-Start -

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm .

Klappbarer Fiihrungsholm .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige .

Artikelnummer 34.043.33

A



Benzin-Rasenmaher EEinhEII

BENZIN-RASENMAHER

Motor / Hubraum

GC-PM 46/5 S

4-Takt-Motor / 132 cm3

GC-PM 46/3

4-Takt-Motor / 132 cm3

Leistung / Arbeitsdrehzahl 2,0 kW / 2900 min™ 2,0 kW / 2900 min™

Schnittbreite 46 cm 46 cm

Schnitthohenverstellung 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral

Fangkorbvolumen 651 651

Raddurchmesser vorne / hinten 178 mm / 204 mm 178 mm / 204 mm

Gehdusematerial Pulverbeschichtetes Stahlblech Pulverbeschichtetes Stahlblech

Empfohlene Rasenfliche 1400 m? 1200 m?

Produktgewicht 26,0 kg 23,0 kg

Mulchfunktion - -

Selbstfahrend . -

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm . .

Klappbarer Fiihrungsholm . .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige . .

Artikelnummer 34.075.50 34.075.40
NI ML)

BENZIN-RASENMAHER

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

Motor / Hubraum

GC-PM 40/2 S

4-Takt-Motor / 132 cm3

GC-PM 40/2

4-Takt-Motor / 132 cm3

Leistung / Arbeitsdrehzahl 2,0 kW / 2900 min™ 2,0 kW / 2900 min™

Schnittbreite 40 cm 40 cm

Schnitthohenverstellung 7 Stufen / 25 - 75 mm / zentral 3 Stufen / 25 - 60 mm / einzel

Fangkorbvolumen 451 451

Raddurchmesser vorne / hinten 178 mm / 203 mm 152 mm / 152 mm

Gehdusematerial Kunststoff Kunststoff

Empfohlene Rasenfléche 1000 m? 800 m?

Produktgewicht 19,9 kg 17,3 kg

Mulchfunktion - -

Selbstfahrend . -

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm - -

Klappbarer Fiihrungsholm . .

Fangkorb mit Fiillstandsanzeige . .

Artikelnummer 34.048.23 34.048.33
M IR




EEinhEII Hand-Rasenmaher

HAND-RASENMAHER

FUHRUNGSHOLM =
Ergonomisch geformt und mit
Softgrip ausgestattet fur perfek-
tes Handling

HOHENVERSTELLBARER =
HOLM

Optimale Anpassung an die
Nutzergrolle

GRASFANGKORB
Abnehmbarer, 26 | fassender
Grasfangkorb

KUGELGELAGERTE =

MAHSPINDEL

Mit 5 hochwertigen, prazisionsge-
schliffenen Stahlmessern fur ein
perfektes Schnittresultat

Hand-Rasenmaher . "y —

GE-HM 38 S-F

LEISE UND KRAFT- SCHNITTHOHEN-

SPAREND ' . VERSTELLUNG
BerUhrungslose Schneidetechnik 4 Stufen ermoglichen einen prazi-
reduziert Kraftaufwand und ist sen Schnitt

zudem extra leise im Betrieb

HAND-RASENMAHER i 7

—

Schnittbreite 38cm
Schnitthohenverstellung 4 Stufen / 13 - 38 mm
Fangkorbvolumen 261
Anzahl Mdhmesser 5
Durchmesser Mahspindel 125 mm
Raddurchmesser 220 mm
Empfohlene Rasenfliache 250 m?
Produktgewicht 8,4 kg
Rasenschonende, groBflachige Rader .
Parkposition .
Héhenverstellbarer Fiihrungsholm .
Beriihrungslos .
Fangkorb .
Artikelnummer 34.141.61

4 H0 HéO??éSH

06825




Hand-Rasenmaher EEinhEII

HAND-RASENMAHER

—

Schnittbreite

re

38cm

Schnitthohenverstellung

4 Stufen / 13 - 38 mm

Fangkorbvolumen

Anzahl Mdhmesser 5
Durchmesser Mahspindel 125 mm
Raddurchmesser 220 mm
Empfohlene Rasenfliche 250 m?
Produktgewicht 7,8 kg
Rasenschonende, groBflachige Rader .
Parkposition .
Héhenverstellbarer Fiihrungsholm .
Beriihrungslos .
Fangkorb -
Artikelnummer 34.141.65

HAND-RASENMAHER

&

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

H 006825

6

Schnittbreite 40 cm 30cm
Schnitthohenverstellung 4 Stufen / 13 - 37 mm 4 Stufen / 13 - 37 mm
Fangkorbvolumen 271 161
Anzahl Mdhmesser 5 5
Durchmesser Mahspindel 125 mm 125 mm
Raddurchmesser 215 mm 215 mm
Empfohlene Rasenfliache 250 m? 150 m?
Produktgewicht 7,5 kg 6,5 kg
Rasenschonende, groBflachige Rader . .
Parkposition . .
Héhenverstellbarer Fiihrungsholm - =
Beriihrungslos - -
Artikelnummer 34.141.29 34.141.14

006825

6

006825 651




EEinhEII Elektro-Vertikutierer/Lufter

VERTIKUTIERER/LUFTER

HOHENVERSTELLBARER, =
KLAPPBARER
FUHRUNGSHOLM

Perfekte Anpassung an jede
KorpergroRe und platzsparen-
des Verstauen nach der Nut-
zung - einfach und schnell durch
Schnellspannfunktion

KRAFTVOLLER =
REIHENSCHLUSSMOTOR

fur kraftvolles Arbeiten

ZENTRALE ARBEITS-
TIEFENEINSTELLUNG |
Komfortable, 3-stufige Einstel-

lung der gewlinschten Arbeits-
tiefe

Elektro-Vertikutierer/LUfter
GE-SA 1435/1

WERKZEUGLOSER
WALZENWECHSEL

Einfacher und bequemer Wech-
selvon LUfterwalze und Messer-
walze

FANGSACK
28 Liter Fassungsvermogen und
einfach anzubringen

ELEKTRO- i
VERTIKUTIERER/LUFTER

3in1

* VERTIKUTIEREN

- LUFTEN
- FANGEN

Netzanschluss / Leistung 230V ~ 50 Hz / 1600 W 230V ~ 50 Hz / 1400 W
Arbeitshreite 400 mm 350 mm
Arbeitstiefeneinstellung 4-stufig (zentral) + Transportposition 3-stufig + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert) 20 St. 16 St.

Anzahl Liifterkrallen (kugelgelagert) 30 St. 24 5t.

Raddurchmesser vorne / hinten 220 mm / 175 mm 160 mm / 160 mm
Gehdusematerial Kunststoff Wartungsfreundliches Kunststoffgehduse
Empfohlene Rasenfléche 800 m? 550 m?

Produktgewicht 13,7 kg 10,2 kg

Integrierter Tragegriff . .

Hohenverstellbarer Fiihrungsholm + Parkposition . .

Klappbarer Fiihrungsholm . .

Schnellverschliisse . .

Rasenschonende groBfléchige Rader . .

Werkzeugloser Walzenwechsel - .

Fangkorb . .

Liifterwalze und Vertikutierwalze . .

Artikelnummer 34.205.90 34.206.90

4 H00 H ‘

6825595642

4 HO Héé

06825 661422




Elektro-Vertikutierer/Lufter // Benzin-Vertikutierer E Einhe=I11

ELEKTRO- i
VERTIKUTIERER/LUFTER

GC-SA 1231/1 GC-ES 1231/1

Netzanschluss / Leistung 230V ~ 50 Hz / 1200 W 230V ~50 Hz / 1200 W
Arbeitshreite 310 mm 310 mm
Arbeitstiefeneinstellung 3-stufig + Transportposition 3-stufig + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert) 8 St. Doppelmesser 8 St. Doppelmesser
Anzahl Liifterkrallen (kugelgelagert) 45 St. -

Raddurchmesser vorne / hinten 180 mm / 100 mm 180 mm / 100 mm
Gehdusematerial Kunststoff Kunststoff
Empfohlene Rasenfléche 300 m? 300 m?
Produktgewicht 85kg 8,0 kg

Integrierter Tragegriff . .

Héhenverstellbarer Fiihrungsholm . .

Klappbarer Fiihrungsholm . .

Schnellverschluss am Fiihrungsholm - -

Rasenschonende, groBflachige Rader . .

Fangkorb . -

Vertikutierwalze . .

Liifterwalze . -

Artikelnummer 34.206.40 34.206.30
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BENZIN-VERTIKUTIERER

GC-SC4240P

Motor / Hubraum 4-Takt-Motor / 212 cm?®
Leistung 4,2 kW

Arbeitsbreite 400 mm
Arbeitstiefeneinstellung 8-stufig (zentral) + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert) 18 St.

Raddurchmesser vorne / hinten 180 mm / 180 mm
Gehéusematerial Metall

Empfohlene Rasenfléche 1200 m?
Produktgewicht 31,4kg

Klappbarer Fiihrungsholm .

Rasenschonende groRflachige Rader .

Fangkorb .

Vertikutierwalze .

Artikelnummer 34.200.19

4




Rasenwalze // Elektro-Fugenreiniger // Streuwagen

RASENWALZE

ELEKTRO-
FUGENREINIGER

LOW WEIGHT o
EASY HANDLING - - )

’g} INCL. NYLON &

STEEL BRUSH

GC-EG 1410

Arbeitshreite 57 cm Netzanschluss / Leistung 230-240V ~50 Hz/ 140 W
Walzendurchmesser 32am Biirstendurchmesser 100 mm
Fiillmenge 461 Gehausematerial Kunststoff
Gehausematerial Lackiertes Metall Produktgewicht 1,5 kg
Produktgewicht 10,5 kg Fiihrungsrad .
Befiillbar mit Sand . Kabelzugentlastung .
Befiillbar mit Wasser . Stahlbiirste (15 mm breit) .
Artikelnummer 34.153.02 Stahlbiirste (10 mm breit) - (als Zubehor erhiltlich)
Nylonbiirste (10 mm breit) .
‘ |H |‘I||||”HH |” H"Hl Nylonbiirste (6 mm breit) - (als Zubehor erhiltlich)
4 006825 627404 Artikelnummer 34.240.02
I
-

STREUWAGEN

Streubreite 45 cm
Volumen Streugutbehalter 121
Raddurchmesser 200 mm
Produktgewicht 2,5kg
Doppelschubbiigel .
Streumengenregulierung .
Korrosionsfeste Walze .
Schnappverschluss - werkzeuglos .
zerleghar
Artikelnummer 34.152.38
A




Elektro-Rasentrimmer EEinhEII

ELEKTRO-RASENTRIMMER

TELESCOPIC

Netzanschluss / Leistung

Sy

GC-ET 4530 Set

230V ~50Hz /450 W

Schnittbreite Faden 300 mm
Fadendurchmesser / -lange 1,4 mm / 1000 cm
Einzel- / Doppelfadenschnitt Doppelfadenschnitt
Gehausematerial Kunststoff
Produktgewicht 2,6 kg
Zusatzhandgriff .

Teleskopierbarer Fiihrungsholm .
Kabelzugentlastung .

Motorkopf drehbar 180°

Motorkopf neighar 4-fach

Flowerguard .
Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik -

Vollautomatische Fadennachfiihrung .

Kantenroller -

Fadenspule e (35t.)
Artikelnummer 34.020.22

I

ELEKTRO-RASENTRIMMER X
LOW WEIGHT

EASY HANDLING

GC ET 3023

Netzanschluss / Leistung

230V 50 Hz /300 W

|

230 240V ~50 Hz / 250 W

GC ET 2522

Schnittbreite Faden

230 mm

220 mm

Fadendurchmesser / -lange

1,5 mm /600 cm

1,2 mm/ 600 cm

Einzel- / Doppelfadenschnitt

Einzelfadenschnitt

Doppelfadenschnitt

Gehdusematerial

Kunststoff

Kunststoff

Produktgewicht

1,5kg

1,1kg

Zusatzhandgriff

Teleskopierbarer Fiihrungsholm

Kabelzugentlastung

Motorkopf drehbar

Motorkopf neighar

Flowerguard

Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik

Vollautomatische Fadennachfiihrung

Kantenroller

Fadenspule

Artikelnummer

34.020.50

34.020.40

0068255

00682576




Benzin-Rasentrimmer // Benzin-Multitool

BENZIN-
RASENTRIMMER

SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

r\

BENZIN-MULTITOOL

FITTED WITH

-

CHAIN AND BAR

4in1

- MAHEN

- TRIMMEN
+ SCHNEIDEN
- ENTASTEN

Motor / Hubraum

2-Takt-Motor / 25,4 cm3

Motor / Hubraum

2-Takt-Motor / 51,7 cm3

Leistung 0,6 kW Leistung 1,5 kW
Schnittbreite Faden 380 mm Schnittbreite Doppelfaden 420 mm
Fadendurchmesser / -lange 2mm /400 cm Fadendurchmesser / -linge 2,4 mm /400 cm
Einzel- / Doppelfadenschnitt Doppelfadenschnitt Schnittbreite Messer 255 mm
Gehdusematerial Kunststoff Schnittldnge Kettensage 255 mm
Produktgewicht 5,5 kg Schnittgeschwindigkeit Kettensage 21,3 m/s
Abgewinkelter Alu Fiihrungsholm . Schnittlange Heckenschere 395 mm
Split Shaft . Zahnabstand Heckenschere 31 mm
ke : . mbcishite podgese 33
Fliehkraftkupplung fiir Schneidewerk- . Teleskopverléngerung ©
zeug Alu-Fiihrungsholm .
Fadennachfiihrung durch Tipp-Auto- . Split Shaft .
matik Autochoke .
Artikelnummer 34.019.38 Digitale Ziindung .
Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik e
”mlll ||| Hw m H‘ ”” ‘ Schneideinheit Heckenschere neighar .
4 006825 643800 Oregon-Qualitatsschwert und -kette .

ZUBEHOR _
BENZINGERATE

Lange Absaugschlauch 13m
Volumen Auffangbehalter 1,61
Artikelnummer 34.070.00

4 H0 H547276H

06825

Automatische Kettenschmierung

Verstellbarer Handgriff

Schutzkdcher

Tragegurt mit Schnellentriegelung

Artikelnummer

34.365.55

006825 641684”

4



Benzin-Sensen

BENZIN-SENSEN

SPLIT SHAFT =
Bedienfreundliches Stecksystem
fur schnelle und platzsparende
Verstauung

ALU-SCHAFT =

Geringes Gewicht - leichtes
Arbeiten

BENZIN-SENSEN

SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

Motor / Hubraum

Benzin-Sense

GC-BC36-4S

4-Takt-Motor / 37,7 cm3

Leistung

1,0 kw

Schnittbreite Doppelfaden

420 mm

Fadendurchmesser / -linge

2,4 mm/ 400 cm

Schnittbreite Messer

255 mm

Gehdusematerial

Alu/Kunststoff

Produktgewicht

79kg

Handgriff mit allen Bedienelementen

Alu-Fiihrungsholm

Split Shaft

Quick Start System

Autochoke

Digitale Ziindung - stabiler Motorlauf

Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik

Komfort-Tragegurt

Messer + Fadenspule

Artikelnummer

4

4-TAKT MOTOR
Hochwertiger, moderner und
vibrationsarmer 4-Takt Motor

BIKE HANDLE

Der universell einstellbare Alu-
Bike-Handgriff mit integrierten
Bedienelementen ermdglicht
ergonomisches Arbeiten bei
grolitmoglicher Kontrolle

KOMFORT-
TRAGEGURT

Inklusive Tragegurt fur komfor-
tables und kraftvolles Arbeiten




E Einhe=I11 Benzin-Sensen

BENZIN-SENSEN

SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

QUICK START

Motor / Hubraum

]

gl
N
GC-BC521AS

2-Takt-Motor / 51,7 cm3

GH-BC 43 AS

2-Takt-Motor / 42,7 cm3

Leistung 1,5 kW 1,25 kW
Schnittbreite Doppelfaden 420 mm 420 mm
Fadendurchmesser / -lange 2,4 mm/ 400 cm 2,4 mm/ 400 cm
Schnittbreite Messer 255 mm 255 mm
Gehdusematerial Alu/Kunststoff Alu/Kunststoff
Produktgewicht 8,5kg 8,9 kg
Handgriff mit allen Bedienelementen . .
Alu-Fiihrungsholm . .

Split Shaft . .

Quick Start System + Autochoke . .

Digitale Ziindung - stabiler Motorlauf . .
Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik . .
Komfort-Tragegurt . .

Messer + Fadenspule . .
Artikelnummer 34.365.40 34.019.73

BENZIN-SENSEN

SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

QUICK START

006825617

06825594768

2

Motor / Hubraum

2-Takt-Motor / 29,7 cm3

2-Takt-Motor / 25,4 cm3

Leistung 1,0 kW 0,75 kW
Schnittbreite Doppelfaden 420 mm 420 mm
Fadendurchmesser / -lange 2,0 mm / 400 cm 2,0 mm / 400 cm
Schnittbreite Messer 230 mm 230 mm
Gehausematerial Alu/Kunststoff Alu/Kunststoff
Produktgewicht 7,6 kg 6,3 kg
Handgriff mit allen Bedienelementen . .
Alu-Fiihrungsholm . .

Split Shaft . .

Quick Start System + Autochoke . .

Digitale Ziindung - stabiler Motorlauf . .
Fadennachfiihrung durch Tipp-Automatik . .
Komfort-Tragegurt . .

Messer + Fadenspule . .
Artikelnummer 34.365.25 34.019.57

006825 649086 H

06825 643824




Benzin-Bodenhacken EEinhEII

BENZIN-BODENHACKEN

QUICK START

Motor / Hubraum 4-Takt-Motor / 212 cm?® 4-Takt-Motor / 150 cm3
Leistung / Arbeitsdrehzahl 4,1 kW / 3600 min-' 2,5 kW / 3400 min™
Arbeitshreite 890 mm 600 mm
Arbeitstiefe 320 mm 230 mm

Anzahl Hackmesser 6 6

Durchmesser Hackmesser 360 mm 260 mm

Inhalt Benzintank 361 1,21
Produktgewicht 65,6 kg 35,0 kg

Seitliche Begrenzungsscheiben . .

Schwenkbares Transportrad . .

Quickstart . .
Totmann-Schaltung (Hackmesserstop) . .

Ergonomischer Fiihrungsholm . .
Hohenverstellbare Fiihrungsgriffe . .
Hohenverstellbarer Bremssporn . .

Riickwartsgang . -

Réder (fiir Zubehdrverwendung) . =

Artikelnummer 34.315.10 34.302.81

00682

6624

5 4

4 3 O

BENZIN-BODENHACKEN

QUICK START

GC-MT 2236
Motor / Hubraum 4-Takt-Motor / 140 cm®
Leistung / Arbeitsdrehzahl 2,2 kW / 3200 min™
Arbeitsbreite 360 mm
Arbeitstiefe 220 mm
Anzahl Hackmesser 4
Durchmesser Hackmesser 260 mm
Inhalt Benzintank 2,01
Produktgewicht 28,8 kg
Seitliche Begrenzungsscheiben -
Schwenkbares Transportrad .
Quickstart .
Totmann-Schaltung (Hackmesserstop) .
Ergonomischer Fiihrungsholm .
Hohenverstellbare Fiihrungsgriffe .
Hohenverstellbarer Bremssporn .
Riickwartsgang -
Réder (fiir Zubehdrverwendung) -
Artikelnummer 34.315.01

0




EEinhEII Elektro-Bodenhacken

ZUBEHOR
BENZIN-BODENHACKEN

Geeignet fiir GC-MT 4280 (34.315.10) GC-MT 4280 (34.315.10)
Artikelnummer 34.315.20 34.315.30
4 H006825H663419H H 0068 ‘ H

ELEKTRO-BODENHACKEN
EASY HANDLING

Netzanschluss / Leistung 230 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W 230V ~50Hz /750 W
Arbeitshreite 450 mm 300 mm
Arbeitstiefe 220 mm 200 mm
Anzahl Hackmesser 6 4
Durchmesser Hackmesser 200 mm 220 mm
Produktgewicht 10,4 kg 74kg
Kabelzugentlastung . .
Uberlastkupplung . =
Hohenverstellbare Transportrader . -
Ergonomischer Fiihrungsholm . .
Klappbarer Fiihrungsholm . .
Artikelnummer 34.310.60 34.310.50

4
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EEinhEII Elektro-Heckenscheren

HECKENSCHEREN

Elektro-Heckenschere

GE-EH 7067

QUALITATSMESSER =

i LONG LASTING
Messgr aus Iasergeschn|ttenem Sl il
und diamantgeschliffenem Stahl -
N

sind auf maximale Pré&zision und

Langlebigkeit ausgelegt

ALU-MESSERABDECKUNG =

Die Ausstattung umfasst eine
stabile Alu-Messerabdeckung
zum Schutz der hochwertigen
Qualitats-Stahlmesser

DREHBARER HANDGRIFF
Hinterer Handgriff drehbar:
optimale Handhabung -
ermudungsfreier Vertikal- als
auch Horizontalschnitt

METALLGETRIEBE

Das Metallgetriebe sichert die
effiziente KraftUbertragung und
eine lange Lebensdauer

HANDSCHUTZ

Zur Sicherheit des Hobbygart-
ners sind die Heckenscheren mit
einem grol3flachigen Handschutz
ausgestattet

SCHNITTGUTSAMMLER
Durch den praktischen Schnitt-
gutsammler l&sst sich beim
Schneiden der Hecke das
Schneidgut perfekt von der
Heckenoberseite abtragen

STOSSSCHUTZ =
Der StoRRschutz bewahrt Messer
und Arbeitsbereich vor Bescha-
digungen




Elektro-Heckenscheren EEinhEII

ELEKTRO-
HECKENSCHEREN

LONG LASTING
SHARPNESS

Foo

LASERCUT &
DIAMOND GROUND

Netzanschluss / Leistung

TURNABLE
HANDLE

GE-EH 7067

220 - 240V ~ 50 Hz / 700 W

220 - 240V ~ 50 Hz / 650 W

Schwertlange

710 mm

660 mm

Schnittlange

670 mm

600 mm

Zahnabstand

30 mm

30 mm

Schnitte pro Minute

3000 min™'

3000 min!

Produktgewicht

3,7kg

3,7kg

Drehbarer Handgriff hinten

Schnittgutsammler

Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer

Metallgetriebe

Softgrip

Aluminium-Messerabdeckung

Handschutz

Kabelzugentlastung

Schutzkécher mit Wandhalterung

Artikelnummer

34.033.40

34.033.30

ELEKTRO-
HECKENSCHEREN

LONG LASTING
SHARPNESS
X
DIAMOND GROUND

Netzanschluss / Leistung

ot

LONG LIFE
METAL GEAR

006825616

170H

4

GC-EH 6055/1

220 - 240V ~ 50 Hz / 600 W

Schwertlange

610 mm

Schnittlange

550 mm

Zahnabstand

26 mm

Schnitte pro Minute

2800 min'

Produktgewicht

3,5kg

Drehbarer Handgriff hinten

Schnittgutsammler

Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer

Metallgetriebe

Softgrip

Aluminium-Messerabdeckung

Handschutz

Kabelzugentlastung

Schutzkdcher mit Wandhalterung

Artikelnummer

34.033.20

gl

006825 6221

4

4 HO H

068257616163




E Einhe=I11 Elektro-Heckenscheren // Benzin-Heckenschere

ELEKTRO-
HECKENSCHEREN

LONG LIFE
METAL GEAR

e

©65

Netzanschluss / Leistung 230V ~50 Hz / 450 W 230V ~50Hz/420 W
Schwertlange 560 mm 510 mm

Schnittlange 500 mm 450 mm

Zahnabstand 16 mm 16 mm

Schnitte pro Minute 3200 min”' 3200 min!
Produktgewicht 2,5kg 2,5kg

Drehbarer Handgriff hinten - -
Schnittgutsammler - -

Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer . .
Metallgetriebe . .
Softgrip . .
Aluminium-Messerabdeckung . .
Handschutz . .
Kabelzugentlastung . .
Schutzkécher mit Wandhalterung ° .
Artikelnummer 34.033.70 34.034.60
06825“608 H 06825”585049
BENZIN-HECKENSCHERE
ZUBEHOR
HECKENSCHEREN

Leistung kW 0,85 kW . - Heckenscheren,

Hubraum 24,5 cm3® Geeignet fir Gras- und Strauchscheren
Schwertlange 610 mm Artikelnummer 34.030.99

Schnittldnge 550 mm

BTN
Schnitte pro Minute 2050 min”' 006825 654608
Produktgewicht 5.4 kg

Drehbarer Handgriff .

Ergogriff .

Anti-Vibrations-System .

Autochoke - Quick-Start System .

Lasergeschnittenes Messer .

Handschutz .

Sicherheitsschalter .

Schutzkdcher .

Artikelnummer 34.038.35

58518




Akku-Gras- und Strauchscheren E Einhe=I11

AKKU-GRAS- UND

STRAUCHSCHEREN

ot

LONG LIFE
METAL GEAR

Li-lon-Akku Spannung / Kapazitat 12V /1,5 Ah
Ladezeit 2h
Laufzeit pro Akkuladung 100 min
Schnittbreite Grasmesser 100 mm
Schnittlange Strauchmesser 190 mm
Zahnabstand Strauchmesser 8 mm
Produktgewicht 1,6 kg
Werkzeugloser Messerwechsel .
Teleskopstiel .

GroBe Laufréder .
Lasergeschnittenes Messer .
Metallgetriebe .
Softgrip .
Ladegerat .
Artikelnummer 34.104.01

AKKU-GRAS- UND

STRAUCHSCHEREN

oxh<

TOOLLESS
BLADE
CHANGE

o
n
o
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0682

Li-lon-Akku Spannung / Kapazitét 3,6V/2,0Ah 3,6V/2,0Ah
Ladezeit 3-5h 3-5h
Laufzeit pro Akkuladung 60 min 60 min
Schnittbreite Grasmesser 70 mm 70 mm
Schnittldnge Strauchmesser 110 mm 110 mm
Zahnabstand Strauchmesser 8 mm 8 mm
Produktgewicht 1,0 kg 0,6 kg
Werkzeugloser Messerwechsel . .
Teleskopstiel . -

GroBe Laufrader . -
Lasergeschnittenes Messer - -
Metallgetriebe - -
Softgrip . .
Artikelnummer 34.103.60 34.103.65

0068256651

00682576




Elektro-Hochentaster // Elektro-Hochheckenscheren

ELEKTRO-HOCHENTASTER

Netzanschluss

/"

Ve

Ve

/ '
GC-EC 7520 T

220 - 240 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 750 W
Schwertlange 200 mm
Schnittldnge 180 mm
Schnittgeschwindigkeit 11 m/s
Max. Arbeitshohe 30m
Produktgewicht 33kg
Teleskopverlangerung .
Werkzeuglose Kettenspannung .
Automatische Kettenschmierung .
GroRe Oleinfiilloffnung .
Schutzkécher .
Tragegurt mit Schnellentriegelung .
Artikelnummer 45.012.40

ELEKTRO-
HOCHHECKENSCHEREN

LONG LASTING
SHARPNESS
|
DIAMOND GROUND

H H 65277H

00682576

®

o

7~

&

Netzanschluss

230 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 900 W 500 W
Schwertlange 460 mm 560 mm
Schnittlange 412 mm 470 mm
Zahnabstand 20 mm 20 mm
Max. Arbeitshdhe 30m 3,0m
Produktgewicht 4,5 kg 4,0 kg
Teleskopverlangerung - .
Schneideinheit neighar . .
Drehbarer Handgriff hinten . -
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer . .
Metallgetriebe . .
Schutzkdcher . .
Tragegurt mit Schnellentriegelung . .
Artikelnummer 34.038.80 34.038.70

0



Elektro-Multitool

ELEKTRO-MULTITOOL

FITTED WITH

CHAIN AND BAR

SHARPN

LASERCUT &
DIAMOND GROUND

Netzanschluss

H

o

GC-HC90/2046 T

230 - 240 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 900 W
Schwertlénge Kettensage 200 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensage 11 m/s
Schnittlange Heckenschere 412 mm
Zahnabstand Heckenschere 20 mm

Max. Arbeitshohe

3,0 m (Hochentaster) / 3,0 m (Hoch-Heckenschere)

Produktgewicht

6,9 kg (inkl. aller Anbauteile)

Teleskopverlangerung

Schneideinheit neighar

Drehbarer Handgriff hinten

Oregon-Qualitatsschwert und -kette

Automatische Kettenschmierung

Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer

Schutzkacher

Tragegurt mit Schnellentriegelung

Artikelnummer

45.012.90

4 H006825“66691 5H




E Einhell Kettensigen

KETTENSAGEN

HANDSCHUTZ UND =

KETTENBREMSE

Optimale Sicherheit durch grofs-
flachigen Handschutz mit Sofort-
Kettenbremse

ERGONOMISCHE =
GRIFFANORDNUNG

Zur guten und sicheren FUhrung
in allen Arbeitssituationen - bei
senkrechten und waagrechten
Schnitten - tragt auch die ergono-
mische Ausrichtung der Griffe bei

&

Elektro-Kettensage

GC-EC 2040

-

SOFTGRIP
Besserer Halt, sichere Fihrung
und ergonomisches Arbeiten

OLEINFULLOFFNUNG =
Die grol3e Einfulloffnung erleich-
tert das NachfUllen des Kettendls

= METALL-KRALLEN-

ANSCHLAG

Der robuste Metall-Krallenan-
schlag unterstutzt die sichere
und exakte Fihrung der Sage

OREGON QUALITATS-
SCHWERT UND -KETTE

FITTED WITH

CHAIN AND BAR

KETTENSPANNUNG
UND -WECHSEL
WERKZEUGLOS

Benutzerfreundlich und ganz
ohne weiteres Werkzeug kann
die Kettenspannung nachjustiert
bzw. die Kette getauscht werden

METALLGETRIEBE

Das Metallgetriebe sichert die
effiziente KraftUbertragung und
eine lange Lebensdauer




Elektro-Kettensagen

ELEKTRO-KETTENSAGEN

FITTED WITH

i (CrEcoD)

LONG LIFE CHAIN AND BAR
METAL GEAR

Netzanschluss

220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Aufnahmeleistung 2200 W
Schwertlange 406 mm
Schnittldnge 375 mm
Schnittgeschwindigkeit 15 m/s
Oltankinhalt 150 ml
Produktgewicht 5,6 kg
Metall Getriebe .
Oregon-Qualitatsschwert und -kette .
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel .
Automatische Kettenschmierung .
Metallkrallenanschlag .
Riickschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse .
Kettenfanghbolzen .
Softgrip .
Softstart .
Schutzkocher .
Artikelnummer 45.017.40
(LTI
FITTED WITH FITTED WITH

ELEKTRO-KETTENSAGEN

ot

LONG LIFE
METAL GEAR

CHAIN AND BAR CHAIN AND BAR

Netzanschluss

230 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50 Hz

GH-EC 1835

230 - 240 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 2000 W 1900 W 1800 W
Schwertlange 400 mm 350 mm 350 mm
Schnittldnge 375 mm 325 mm 325 mm
Schnittgeschwindigkeit 15,5 m/s 15,5 m/s 13,5 m/s
Oltankinhalt 160 ml 160 ml 160 ml
Produktgewicht 5,0 kg 4,7kg 5,4 kg
Metall Getriebe . . .
Oregon-Qualitatsschwert und -kette . . -
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel . . .
Automatische Kettenschmierung . . .
Metallkrallenanschlag . . .
Riickschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse . . .
Kettenfangholzen . . .
Softgrip . . .
Softstart - - -
Schutzkocher . D .
Artikelnummer 45.012.30 45.012.20 45.017.10

‘ 00682

66003

0

5

123




E Einhell Benzin-Kettensagen // Elektro-Kettenscharfgerate

BENZIN-KETTENSAGEN LT FiTTeD wiTh

CHAIN AND BAR CHAIN AND BAR

ANTI
VIBRATION
TEM

I
Leistung kW / PS 2,0 kW /2,7 PS 1,3kW /1,7 PS
Hubraum 50,4 cm3 37,2 cm3
Schwertlange 400 mm 350 mm
Schnittlange 390 mm 345 mm
Schnittgeschwindigkeit 21 m/s 21,9 m/s
Fiillmenge Benzin 540 ml 300 ml
Oltankinhalt 240 ml 170 ml
Produktgewicht 6,5 kg 5,3 kg
Oregon-Qualitatsschwert und -kette . .

Digitale Ziindung - stabiler Motorlauf . .
Autochoke - Quick-Start System und Primer . .
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel - -
Automatische Kettenschmierung . .
Metallkrallenanschlag . .
Riickschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse . .
Schutzkdcher . .
Benzin-/0l-Mischflasche . .
Artikelnummer 45.018.51 45.018.70

0068257641738

ELEKTRO- _ }
KETTENSCHARFGERATE

Netzanschluss 230V ~ 50 Hz 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 235W 85W
Schleifscheiben-Durchmesser (innen) 22 mm 23 mm
Schleifscheiben-Durchmesser (auBen) 145 mm 108 mm
Schleifscheibendicke 3,2mm 3,2mm
Produktgewicht 5,8 kg 1,9kg
Tiefenbegrenzung . .

Skala zur prazisen Schleifwinkeleinstellung . .
Kettenspannvorrichtung . .
Schwenkbarer Schleifkopf zur Dachwinkel-Ein- _
stellung

Beleuchtung . -
Transparentes Sichtglas . -
Artikelnummer 44.999.10 44.999.20

H ” ’148H 4 H006825”&1:’)8:’)4”

0068256




Zubehor Holzbearbeitung E EinheIl

ZUBEHOR HOLZBEARBEITUNG

« &

Produktgewicht 0,7 kg 0,9 kg
4 HOO H 5

Artikelnummer 45.004.80 45.013.25
68255428

4 H00 H

6825 544565

ZUBEHOR

HOLZBEARBEITUNG BST

24

_ Kettensdgenbock Kettensdgenbock 2.5
[NEUJ

Profildicke 1,9 mm 2,5mm
Max. Tragkraft 250 kg 300 kg
Produktgewicht 7,1kg 9,8kg
Artikelnummer 45.000.67 45.006.90

I

68257548693

4 HOO H 88

68257678826

4 ‘




Elektro-Laubsauger

ELEKTRO-LAUBSAUGER

+ SAUGEN

AIR SPEED

+ BLASEN MIN - MAX

&

4

Netzanschluss

220 - 240 V ~ 50 Hz

230 - 240 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 3000 W 3000 W

Max. Blas-Luftgeschwindigkeit 300 km/h 240 km/h

Max. Saugleistung 840 m3/h 650 m3/h

Leerlaufdrehzahl 8000 - 15000 min'! 7000 - 13500 min'!

Hackselfunktion 15:1 10:1

Fangsackvolumen 451 401

Produktgewicht 3,0 kg (Blasen) / 4,2 kg (Saugen) 3,1kg

Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion e .

Elektronische Drehzahlregulierung . .

Zusatzhandgriff o (verstellbar) .

Aluminium-Liifterrad . -

Fiihrungsréader o (hohenverstellbar) .

Fangsack mit Sichtfenster . .

Tragegurt . .

Softgrip . -

Artikelnummer 34.333.20 34.333.70
A Y

X per Lieferumfang des
GC-EL 3000 E umfasst ein
breites groRes Saugrohr so-
wie zusatzlich ein leichtes
schmales Blasrohr. Dies er-
leichtert die Handhabung des
Gerdtes sowohl in der Saug-
als auch in der Blasfunktion.
Beide Funktionen sind durch
einen werkzeuglosen Umbau
einfach moglich.



Gartenhacksler // Elektro-Walzenhacksler E Einhe=I11

GARTENHACKSLER

WELL SHREDDED
MATERIAL

\

Netzanschluss 220 - 240V ~ 50 Hz 220 - 240V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 2500 W (P40) / 2000 W 2500 W (P40) / 2000 W

Umdrehungen 3800 min"' 3800 min!

Max. Aststarke 40 mm 40 mm

Fanghoxvolumen 551 -

Produktgewicht 13,0 kg 10,0 kg

Transportrader . .

Transportgriff . .

GroBdimensionierte Trichterdffnung . .

Stopfer . .

Fanghox . -

Hackselgutfangsack - .

Artikelnummer 34.304.00 34.303.30

T L0
ELEKTRO- _
WALZENHACKSLER
: ' ! | ——— )
s_. 1 1

I

Netzanschluss 230 - 240V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 2800 W (P40) / 2300 W 2500 W (P40) / 2000 W

Umdrehungen 40 min*! 40 min!

Max. Aststarke 45 mm 40 mm

Fanghoxvolumen 601 -

Produktgewicht 29,5 kg 24,9 kg

Transportrader . .

Transportgriff . .

Drehrichtungsumschalter . .

GroBdimensionierte Trichteréffnung . .

Stopfer - -

Fangbox . -

Hackselgutfangsack - .

Artikelnummer 34.306.35 34.306.20

4 H00 H H 4 Hoo H

6825 645880 6825 608403
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E Einhell Wassertechnik

WASSERTECHNIK

VORTEILE IM UBERBLICK

ENTWASSERUNG BEWASSERUNG HAUSWASSERVERSORGUNG
B Viel Wasser in kurzer Zeit fordern B GleichmaRige Gartenbewdasserung B Garten- und Hausversorgung aus
B Schlimmste Wasserschaden durch B Bequeme, sichere Handhabung alternativen Wasserreservoirs
schnelles Abpumpen weitest- B Ressourcen schonen, Trinkwasser (ZIsternen, Brunnen)
gehend verhindern sparen B Bequeme, sichere Handhabung
B Hohe Funktionssicherheit B Umwelt schonen, Trinkwasser

sparen

B ENTWASSERUNG

Wasser um- oder abpumpen - schneller und einfacher denn je. Ob Klar- oder Schmutzwasser mit hoher Férderleistung, kein Problem fur
die Einhell Entwasserungspumpen.

2in1: Klar- und Schmutzwasserpumpen Schmut pumy Klarwasserpump

PRODUKTE

B 2in1-Kombipumpen

B Schmutzwasserpumpen
B Klarwasserpumpen

B Aquasensor-Pumpen

EINSATZBEREICHE

B Uberschwemmte Keller, Garagen oder Waschréaume
leer pumpen

B Aus-und Umpumpen aus Pools, Gartenteichen, Bau-
gruben oder Drainageschachten




Wassertechnik E Einhe=I11

B BEWASSERUNG

Um kein kostbares Trinkwasser fiir die Gartenbewasserung zu verschwenden, bietet sich die Nutzung von alternativen Wasserquellen
wie Regenwasser oder Wasser aus Zisternen an.

Regenfasspumpe Tauch-Druckpumpen  Tiefbrunnenpumpen  Gartenpumpen ische Haus- und Garteny Benzin-Wasserpumpen

L T i 1

PRODUKTE

Regenfasspumpe

Tauch-Druckpumpen
Tiefbrunnenpumpen

Gartenpumpen

Automatische Haus- und Gartenpumpen
Benzin-Wasserpumpen

EINSATZBEREICHE
B Rasensprenger und Gartenduschen betreiben
B Wasser aus Brunnen oder Zisternen fordern

B Regenwasser aus Speicherarealen zur Bewdsserung
nutzen

B HAUSWASSERVERSORGUNG

Dank verschiedenster Einsatzmoglichkeiten kénnen Haus und Garten automatisch mit Brauchwasser versorgt werden.

Autom. Haus- und Garten- Hauswasserwerke Autom.-Tauch-Druckpumpen  Autom.-Tiefbrunnenpumpe
pumpen
PRODUKTE

B Automatische Haus- und Gartenpumpen
B Hauswasserwerke

B Automatik-Tauch-Druckpumpen

B Automatik-Tiefbrunnen-Pumpe

EINSATZBEREICHE

B Wasser aus alternativen Quellen fur die Versorgung im
Haus (Waschmaschine, Toilettenspulung)

B Druckerhéhung im privaten Wassersystem




EEinhEII Aquasensor-Klarwasser-Pumpe

AQUASENSOR-PUMPEN
24 STUNDEN RUND UM DIE UHR SCHUTZ

TRAGEGRIFF =
Stabiler und ergonomischer Tra-
gegriff mit integrierter Aufhan-
geose fur die schnelle Einsatz-
bereitschaft

PUMPENGEHAUSE =
Das langlebige Pumpengehause
aus schlagzahem Kunststoff
mit Edelstahl-Aul3enhaut halt
hochsten Beanspruchungen zu-
verlassig stand

LANGES NETZKABEL

Das extra-lange Anschlusskabel
(10 m) erlaubt den Einsatz auch
bei sehr grolden Eintauchtiefen

EFFICIENT
TECHNOLOGY

ECO

POWER

AQUASENSOR-
KLARWASSER-PUMPE

AQUASENSOR
CLEARWATER

EFFICIENT
TECHNOLOGY

ECO
POWER

«

Aquasensor-Klarwasser-Pumpe

GE-SP 4390 N-ALL ECO

Netzspannung 230V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 430 W

Max. Fordermenge / -hdhe 90001/h /8 m
Max. Eintauchtiefe m
Fremdkorper bis 1mm
Pumpenstart im Dauermodus 5mm

Sensor Starthohe 1/2/3 5756 /103 mm
Flachabsaugend Klarwasser bis 1mm
Schlauchanschluss 47,8 mm (1%2") AG
Netzleitung 10m
Produktgewicht 4,9 kg
Aquasensor-Technologie .
Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung .
Riickschlagventil .
Hochwertige Gleitringdichtung .

Integrierte Kabelaufwicklung -

Tragegriff .
Aufhéngedse .

ECO Power .
Universal-Schlauchadapter .
Artikelnummer 41.714.40

82

622263

4

00

6825

AQUASENSOR

DIRTYWATER + CLEARWATER

= SCHLAUCHANSCHLUSS

Universal-Anschluss gut erreich-
bar an der Pumpenoberseite
angebracht

PATENTIERTE SENSOR-
EINSTELLUNG

Ubersichtliche

Einstellung A
der drei

Sensor-Start- m

hohen oder
der Funktion
Dauerbetrieb

w

INTEGRIERTER
AQUASENSOR

Aufgrund des integrierten
Aquasensors hat die Pumpe eine
schlanke Bauform, was den Ein-
satz bei beengten Verhaltnissen,
z.B.in Schachten, ermoglicht



Aquasensor-Schmutzwasser-Pumpen E EinheIl

AQUASENSOR-
SCHMUTZWASSER-
PUMPEN

EFFICIENT

TECHNOLOGY
AQUASENSOR ECO
DIRTYWATER
POWER

I

@

Netzspannung 230V~ 50 Hz 230V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 790 W 690 W

Max. Fordermenge / -hdhe 19000 1/h /9 m 175001/h /9 m
Max. Eintauchtiefe 7m m
Fremdkorper bis 35 mm 35 mm
Pumpenstart im Dauermodus 50 mm 50 mm

Sensor Starthdhe 1/2/3 70/ 135/ 188 mm 70/ 135/ 188 mm
Absaugung bis 40 mm 40 mm
Schlauchanschluss 47,8 mm (1%2") AG 47,8 mm (1%2") AG
Netzleitung 10m 10m
Produktgewicht 6,2 kg 5,7 kg
Aquasensor-Technologie . .

Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung . .
Riickschlagventil . .

Hochwertige Gleitringdichtung . .

Integrierte Kabelaufwicklung . .

Tragegriff . .

Aufhdngedse . .

ECO Power . .
Universal-Schlauchadapter . .
Artikelnummer 41.714.60 41.714.50

00682

62228

7

5

4

PATENTIERTE SENSOR-EINSTELLUNG

Ubersichtliche Einstellung der drei
Sensor-Starthéhen und der Funktion
Dauerbetrieb.

AQUASENSOR M AQUASENSOR
DIRTY WATER CLEARWATER

Dauerbetrieb (ON/OFF) AUTOSTART

DIRTYWATER CLEARWATER

AUTOSTART

ohne Sensorschaltung — Pumpenstart
70mm 5mm
Ouvrernannannn 50 mm 5mm
Automatischer Sensorstart PUMPSTOP PUMPSTOP
Oeverrnnnennn 188 mm 103 mm
B ) 40mm 1mm
Automatischer Sensorstart
@roasamcoosanm 135 mm 56 mm T e e
=

Automatischer Sensorstart

Ovrvrnnnninn 70 mm 5mm




E EinheIll Kombipumpen

KOMBIPUMPEN

INTEGRIERTER
AQUASENSOR

Aufgrund des integrierten
Aguasensors hat die Pumpe eine
schlanke Bauform, was den Ein-
satz bei beengten Verhaltnissen,
z.B.in Schachten, ermoglicht

KOMBI-FUNKTION
Klarwasser und Schmutzwasser
pumpen mit einem einzigen
Gerat

LANGES NETZKABEL

Das extra-lange Anschlusskabel
(10 m) erlaubt den Einsatz auch
bei sehr grolien Eintauchtiefen

3in1-Kombipumpe

GE-DP 7935 N-A LL ECO

EFFICIENT
TECHNOLOGY

=ECO

KLARWASSER
SCHMUTZWASSER

3IN1

AQUA-
SENSOR

£ Einhell

o

AQUASENSOR

SCHLAUCHANSCHLUSS
Universal-Anschluss gut erreich-
bar an der Pumpenoberseite
angebracht

TRAGEGRIFF

Stabiler und ergonomischer Tra-
gegriff mit integrierter Aufhan-
geotse fur die schnelle Einsatz-
bereitschaft

PATENTIERTE SENSOR-

EINSTELLUNG
Ubersichtliche Einstellung der
drei Sensor-Starthdhen oder der
Funktion Dauerbetrieb

PUMPENGEHAUSE

Das langlebige Pumpengehduse
aus schlagzéhem Kunststoff
mit Edelstahl-Au3enhaut halt
hochsten Beanspruchungen zu-
verlassig stand

PATENTIERTE ABSAUG-
NIVEAU-REGULIERUNG

PN

Durch eine ein-
fache Drehung

des Pumpen-

fuBes erfolgt m
- . ABSAUGNIVEAU

die Anpas REGULIERUNG

sungan die ~

gewlnschte

Funktion: Klarwasser- oder
Schmutzwasser-Betrieb



Kombipumpen E EinheIl

KOMBIPUMPEN

EFFICIENT
TECHNOLOGY

ECO
POWER

AQUASENSOR

EFFICIENT
TECHNOLOGY
ECO

POWER

KLAR-
WASSER

_ GE-DP 7935 N-A LL ECO GE-DP 7535 N LL ECO GC-DP 7035 LL

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz 230V ~50 Hz

Aufnahmeleistung 790 W 750 W 700 W

Max. Fordermenge / -hdhe 19500 1/h /9 m 18500 1/h /9 m 160001/h / 8 m

Max. Eintauchtiefe m 7m m

Fremdkorper bis 35 mm 35 mm 35 mm

Sensor Starthohen 1/ 2 / 3 im Klarwassermodus 157100 / 150 mm - -

Sensor Starthdhen 1/2 / 3 im Schmutzwassermodus 50 / 130 / 180 mm = =

Ansaughdhe min. 15 mm 15 mm 10 mm

Flachabsaugend Klarwasser bis 1mm 1mm 1mm

Schlauchanschluss 47,8 mm (1%:") AG 47,8 mm (1%:") AG 47,8 mm (1%:") IG

Netzleitung 10m 10m 10m

Produktgewicht 6,3 kg 6,3 kg 45kg

Aquasensor-Technologie . - -

Schwimmschalter - . .

Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung . - -

Patentierte Absaugniveau-Regulierung ° . .

Riickschlagventil . . .

Hochwertige Gleitringdichtung . . .

Integrierte Kabelaufwicklung . . .

Tragegriff . . .

Aufhdngedse . . -

ECO Power . . -

Universal-Schlauchadapter . D .

Quick-Connector . . -

Artikelnummer 41.714.65 41.816.00 41.815.70
T

KOMBIPUMPEN

In der Klarwasser-Funktion: Pumpenstart bereits ab einem Wasserstand von 15 mm (GC-DP 7035 LL bereits ab 10 mm) - das bieten
nur wenige Pumpen am Markt - und flachabsaugend bis 1 mm Wasserstand, d.h. nur noch kurz durchwischen und die Uber-

schwemmung ist vergessen.

E Kombi-Funktion: Klarwasser und Schmutzwasser pumpen mit nur einem einzigen Gerat! Die GE-DP 7935 N-A LL ECO bietet zusatz-

lich die Aquasensor-Funktion.

In der Schmutzwasser-Funktion: Selbst gréfRere Schmutzpartikel wie z. B. Schlammbrocken bis 35 mm Durchmesser werden problem-

los abgesaugt.

B Patentierte Absaugniveau-Regulierung: Ein einfacher Dreh des PumpenfuBBes andert die Funktion - entweder Klarwasser flach
oder Schmutzwasser mit groRen Fremdpartikeln absaugen.

ABSAUGNIVEAU
REGULIERUNG




E Einhell ECO-Tauchpumpen Schmutzwasser/Klarwasser // Schmutzwasserpumpen

ECO-TAUCHPUMPEN
SCHMUTZWASSER/
KLARWASSER

J

ADJUSTABLE
FLOATER

EFFICIENT
TECHNOLOGY ’

GE-DP 7935 N ECO GE-DP 3925 ECO

Geeignet fiir Schmutzwasser Schmutzwasser

Netzspannung 230V~ 50 Hz 230V~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 790 W 390 W

Max. Fordermenge / -hohe 200001/h /9 m 10000 1/h /6 m

Max. Eintauchtiefe m im

Pumpenstart Wasserstand min. 50 mm 50 mm

Fremdkorper bis 35 mm 25 mm

Schlauchanschluss 47,8 mm (1%:2") AG 47,8 mm (1%2") AG

Netzleitung 10m 10m

Produktgewicht 73kg 4,5 kg

Integrierte Aufhéngedse . .

Hochwertige Gleitringdichtung . .

Schwimmschalter Automatischer und manueller Betrieb Automatischer und manueller Betrieb

Integrierte Kabelaufwicklung . .

ECO Power . .

Tragegriff . .

Universal-Schlauchadapter . .

Artikelnummer 41.707.00 41.707.10

I I

SCHMUTZWASSER-

PUMPEN

J

ADJUSTABLE
FLOATER

b 4

_ GC-DP 1340 G GE-DP 900 Cut GC-DP 5010 G

Netzspannung 230V~ 50 Hz 230V ~50 Hz 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 1300 W 900 W 500 W

Max. Fordermenge / -hdhe 230001/h /10 m 160001/h /11,5 m 120001/h /8 m
Max. Eintauchtiefe 5m 7m 5m

Fremdkorper bis 40 mm - 10 mm
Schlauchanschluss 59,6 mm (2“) IG 59,6 mm (2“) IG 42 mm (1%") 16
Netzleitung 10m 10m 10m
Produktgewicht 22,0 kg 17,0 kg 10,6 kg
Hochwertige Gleitringdichtung . . .
Schwimmschalter Automatikbetrieb Automatikbetrieb Automatikbetrieb
Integrierte Kabelaufwicklung - - -

Tragegriff . . .
Schneidwerksystem - . -
Universal-Schlauchadapter . . .

Ablassseil e (6m) - -

Artikelnummer 41.707.42 41.815.50 41.714.21

4 ‘006825“660852“ 4 H006825H62(’>’I93H

‘ 978




Schmutzwasserpumpen EEinhEII

SCHMUTZWASSER-

PUMPEN

¥

Ul

B

ADJUSTABLE
FLOATER g o
Ta!

Netzspannung 230V~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz 230V ~50 Hz
Aufnahmeleistung 900 W 900 W 780 W
Max. Fordermenge / -hdhe 220001/h /9 m 18000 1/h /9 m 157001/h / 8 m
Max. Eintauchtiefe m 5m m
Fremdkorper bis 40 mm 35 mm 35 mm
Schlauchanschluss 59,6 mm (2") I1G 47,8 mm (1%2") 16 47,8 mm (1%2") 16
Netzleitung 10m 10m 10m
Produktgewicht 7,5 kg 6,0 kg 5,2 kg
Hochwertige Gleitringdichtung . . .

Schwimmschalter

Automatischer und manueller Betrieb

Automatischer und manueller Betrieb

Automatischer und manueller Betrieb

Integrierte Kabelaufwicklung

Tragegriff . . .

Schneidwerksystem - = -

Universal-Schlauchadapter . . .

Ablassseil - - -

Artikelnummer 41.815.10 41.707.78 41.706.82
T 1 R 11

SCHMUTZWASSER-

PUMPEN

J

ADJUSTABLE
FLOATER

i

Netzspannung 230V~ 50 Hz 230V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 630 W 330 W

Max. Fordermenge / -hdhe 17000 1/h / 8 m 95001/h / 6 m
Max. Eintauchtiefe 5m m

Fremdkorper bis 15 mm 25 mm
Schlauchanschluss 47,8 mm (1%2") 1G 47,8 mm (1%2") IG
Netzleitung 10m 10m
Produktgewicht 4,7kg 3,6 kg

Hochwertige Gleitringdichtung

Schwimmschalter

Automatischer und manueller Betrieb

Automatischer und manueller Betrieb

Integrierte Kabelaufwicklung

Tragegriff . o (klappbar)
Schneidwerksystem - -
Universal-Schlauchadapter . .

Ablassseil - -
Artikelnummer 41.704.91 41.815.30

H 34H

4 0068255872

0068257655087

4




EEinhEII Klarwasserpumpen

KLARWASSERPUMPEN

TRAGEGRIFF =

Bequemer Transport mittels sta-
bilem, ergonomischem Tragegriff

Klarwasserpumpe

GC-SP 3580 LL

KLARWASSERPUMPEN

HOCHWERTIGE

GLEITRING-
DICHTUNG

=
[
-
]
W
N
e

Netzspannung 230V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 550 W

Max. Fordermenge / -hdhe 110001/h / 8,5m
Max. Eintauchtiefe m
Schlauchanschluss 47,8 mm (1%:2") IG
Netzleitung 10m
Pumpenstart Wasserstand min. 60 mm
Absaugung bis 5mm
Produktgewicht 4,4 kg

Hochwertige Gleitringdichtung

Schwimmschalter

Integriert (automatischer + manueller Betrieb)

Integrierte Kabelaufwicklung

Tragegriff

Universal-Schlauchadapter

Artikelnummer

41.704.63

SCHWIMMSCHALTER
Uber den stufenlos einstellbaren
Schwimmschalter schaltet die
Pumpe automatisch bei vorge-
wahltem Wasserstand ein und
aus

UNIVERSAL-

SCHLAUCHANSCHLUSS
Anschluss fur 25 /38 mm-
Schlauche und 33,3 mm (1)
Aullengewinde

KABELAUFWICKLUNG
Praktische Kabelaufwicklung fur
ordentliches Verstauen

FLACHABSAUGEND -
WISCHTROCKEN

Bereits ab einem Wasserstand
von 8 mm kann die Pumpe ein-
gesetzt werden. Sie saugt dann
bis zu einem kleinen Restwasser-
stand von 1 mm ab - das heil3t:
nur noch kurz durchwischen und
fertig



Klarwasserpumpen // Regenfasspumpe

KLARWASSERPUMPEN

HOCHWERTIGE
GLEITRING-
DICHTUNG

GC-SP 3580 LL

GC-SP 2275

Netzspannung 230V~ 50 Hz 230V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 350 W 20W

Max. Fordermenge / -hdhe 80001/h/7,5m 75001/h /6 m
Max. Eintauchtiefe 7m m
Schlauchanschluss 47,8 mm (1%2") IG 47,8 mm (1%2") IG
Netzleitung 10m 10m
Pumpenstart Wasserstand min. 8 mm =

Absaugung bis 1mm 8 mm
Produktgewicht 3,1kg 34kg

Hochwertige Gleitringdichtung

Schwimmschalter

Automatischer und manueller Betrieb

Automatischer und manueller Betrieb

Integrierte Kabelaufwicklung

Tragegriff . o (klappbar)
Universal-Schlauchadapter . .
Artikelnummer 41.704.45 41.815.20

REGENFASSPUMPE

EXTENSION

1

6825 615197

4 ‘

GE-SP 3546 RB

Ih ©

Netzspannung 230V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 350 W

Max. Fordermenge / -hdhe 46001/h / 11 m
Max. Eintauchtiefe m
Fremdkarper bis 2,5mm
Schlauchanschluss 26,4 mm (34") AG
Netzleitung 10m

Absaugung bis =
Produktgewicht 5,0 kg

Hochwertige Gleitringdichtung

Schwimmschalter

o (stufenlos einstellbar)

Integrierte Kabelaufwicklung

Tragegriff

Flexibler Schwanenhals

Staufach fiir Verlangerungsrohre

Universal-Schlauchadapter

Artikelnummer

41.704.38

4 H006825H&.‘:23598H

0

82

6

070

0068257655

4

KLARWASSER-/REGENFASS- UND
SCHMUTZWASSER-PUMPEN GIBT

ES AUCH MIT AKKU.
MEHR DAZU AB S. 56




EEinhEII Tauchdruckpumpen

TAUCHDRUCKPUMPEN
TIEFBRUNNENPUMPEN

SCHLAUCHANSCHLUSS
MIT EDELSTAHLEINSATZ

Der Schlauchanschluss mit
Edelstahleinsatz ist besonders
robust und langlebig. Die gut
erreichbare Anordnung an der
Pumpenoberseite erlaubt den
Einsatz auch in engen Schachten

AUTOMATIKFUNKTION =
Das Gerat schaltet bei Wasser-
anforderung automatisch ein
und dann wieder ab

PUMPENGEHAUSE

Das langlebige Pumpengehause
aus rostfreiem Edelstahl halt
hochsten Beanspruchungen zu-
verlassig stand

4-STUFIGES =
LAUFRADSYSTEM

Das Laufradsystem ist 4-stufig
aufgebaut und sorgt damit fur
besonders hohen Foérderdruck

Tauchdruckpumpe

GE-PP 1100 N-A

HOCHWERTIGE =

GLEITRINGDICHTUNG
Die hochwertige Gleitringdich-
tung reduziert Reibung und
Verschleild und garantiert damit
einen langlebigen Einsatz

TAUCHDRUCKPUMPEN ’r\ 2in1
e
comararags i
R:
Baugleich | |
e e
-
T wem—
I
Netzspannung 220 - 240 V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz 230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 1100 W 900 W 550 W
Max. Fordermenge / -hohe 60001/h /45 m 60001/h /32 m 55001/h /20 m
Max. Eintauchtiefe 2m 7m m
Schlauchanschluss 33,3mm (1) 1G 33,3mm (1) IG 33,3 mm (1“) AG
Netzleitung 15m 10m 10m
Produktgewicht 8,7kg 8,9 kg 5,0 kg
Automatikfunktion . - .
Schwimmschalter - . -
Trockenlaufschutz ° - .
Mehrstufiges Pumpenlaufwerk e (45t.) e (35t.) e (25t)
Hochwertige Gleitringdichtung . . .
Uberlastschutz . . .
Integriertes Riickschlagventil . - .
Edelstahl-Schmutzsieb . - =
Edelstahlgehause . . =
Integrierte Kabelaufwicklung - - .
Tragegriff . - .
Verldngerungsrohr teleskopierbar - - .
Flexibler Schwanenhals - - .

Artikelnummer 41.714.30 41.709. 64 41.704.25

6 SH 4 5“5 5

006825 62229 006825 597752




Tiefbrunnenpumpen EEinhEII

TIEFBRUNNENPUMPEN

EOEL T, -

-

I.'
=

Netzspannung 220 - 240 V ~ 50 Hz 230V ~50 Hz 220 - 240V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 1100 W 1300 W 1000 W

Max. Fordermenge / -hdhe 6000 1/h /55 m 5000 I/h / 65 m 6500 1/h / 45 m

Max. Eintauchtiefe 19m 20m 19m

Schlauchanschluss 33,3 mm (1) IG 47,8 mm (1%2") IG 42 mm (1%") 1G

Netzleitung 2m 2m/23m 2m

Pumpendurchmesser 98 mm 102 mm 98 mm

Produktgewicht 9,8 kg 15,5 kg 7,7kg

Automatikfunktion . - -

Trockenlaufschutz . - -

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk e (8St.) e (10 5t.) e (6 St.)

Hochwertige Gleitringdichtung . . .

Uberlastschutz . . .

Integriertes Riickschlagventil . . .

Edelstahl-Schmutzsieb . . .

Edelstahlgehduse . . .

Externe Schalterbox - . -

Ablassseil e (22 m) e (20 m) e (22 m)

Artikelnummer 41.709.37 41.709.44 41.709.55
O 1 1 T 1




E Einhell Oberflichenpumpen Plus

OBERFLACHENPUMPEN PLUS

EINFACH PUMPEN. )
MIT DER NEUEN GENERATION OBERFLACHENPUMPEN VON EINHELL.

B INNOVATIVE FEATURES
Bl Sowohl schnelle und einfache Inbetriebnahme als auch Fehlersuche dank Status-Indikatoren

B Lange Lebensdauer, geringer Instandhaltungsaufwand und auRerordentlicher Schutz dank besonderer Sicherheits- und
Schutzmechanismen

B NOCH BESSERE PERFORMANCE BEI WENIGER ENERGIEAUFWAND

Das neue Konzept der Gartenpumpen PLUS, Automatische Haus- und Gartenpumpen PLUS und Hauswasserwerke PLUS setzt sich aus
2 Saulen zusammen:

1. STATUS-INDIKATOREN

WASSERFULLANZEIGE =
Vor der ersten Inbetriebnahme muss
jede Pumpe mit Wasser befUllt werden,
damit ein einwandfreies Ansaugen
erfolgen kann. Dank Schauglas ist auf
einen Blick erkennbar, ob bereits Was-
ser in die Pumpe gefullt wurde.

EXPERT-Ausfuhrung CLASSIGAusfuhrung

GROSSE WASSER- =
EINFULLOFFNUNG

VORF|LTER " Grol3e Wassereinfulléffnung
Einfach herausnehmbar zur fur eine leichte Befullung der
Reinigung oder Auswechslung. Pumpe.

SAUGANZEIGE =
Im Deckel der Wassereinfulloff-
nung befindet sich ein Manome-
ter, das standig Auskunft Gber
den aktuellen Ansaugdruck bzw.

die Ansaughohe gibt. SCHMUTZANZEIGE
Dank transparentem Gehduse
um den Vorfilter kann leicht
eingesehen werden, ob der Filter
verschmutzt ist und ggf. gerei-
nigt werden muss.




Oberflachenpumpen Plus E EinheIl

FEATURE SEGMENTIERUNG

EXPERT

CLASSIC

Gartenpumpen

GE-GP 1145 ECO | GE-GP 1246 N FS

GC-GP 6040 ECO | GC-GP 1045 | GC-GP 1250 N

Automatische Haus- und Gartenpumpen

GE-AW 1042 FS | GE-AW 1246 N FS =

Hauswasserwerke

GE-WW 1145 ECO | GE-WW 1246 N FS

GCWW 1045 N

STATUS-INDIKATOREN

Wasserfiillanzeige* . °
Sauganzeige” ° -
Schmutzanzeige (Vorfilter mit Riickschlagventil) . =

SICHERHEIT + SCHUTZ

Flow Sensor (Durchfluss-Sensor)

o (ausgenommen GE-GP/WW 1145 ECO) =

Trockenlaufsicherung

o (ausgenommen GE-GP/WW 1145 ECO) =

Briihschutz o (ausgenommen GE-GP/WW 1145 ECO) -
Thermoschutz ° °
Frostschutz ° °

* Patent angemeldet

2. SICHERHEIT UND SCHUTZ

BRUHSCHUTZ =

Teil der Trockenlaufsicherung,
welcher ein Heillwerden des sich
noch im Pumpenkorper befindli-
chen Wassers verhindert. Sollte
der Pumpenausgang (Drucksei-
te) aus irgendwelchen Grinden
verschlossen oder teilweise
blockiert sein und die Pumpe
arbeitet weiter wirde sich das
Wasser nach und nach erhitzen.
Der Brihschutz verhindert dies
und schaltet die Pumpe fruh-
zeitig ab.

FROSTSCHUTZ (WASSER-
ABLASSSCHRAUBE)

Um eine Beschaddigung der
Pumpe durch Ausdehnung des
Wassers beim Gefrieren zu ver-
meiden kann die Pumpe leicht
Uber eine Wasserablassschrau-
be entleert werden.

TROCKENLAUF-
SICHERUNG

Bekommt die Pumpe saugseitig
kein Wasser mehr, registriert
dies die Trockenlaufsicherung
und schaltet die Pumpe nach ca.
30 Sekunden im Leerlauf ab. An-
schlieBend versucht die Pumpe
erneut Wasser anzusaugen.
Funktioniert das nicht, schaltet
sie nach 30 Sekunden wieder ab
und bleibt aus. Dies verhindert
ein Heillaufen der Pumpe und
somit eine Uberlastung des
Motors.

THERMOSCHUTZ
Integrierter Thermoschutz schal-
tet die Pumpe bei Uberhitzung
des Motors ab, bevor Schaden
entstehen kdénnen.

FLOW SENSOR =
Sensor zur Messung des Wasserdurchflusses, der Uber LEDs
anzeigt, ob dieser ordnungsgemal? erfolgt.

O Rot: Fehler - kein Wasserdurchfluss
Gelb: Flow Detection

O Griin: Pumpe lauft ordnungsgmal’

A FR
AA0E)

FLOWSER

FAILURE

44 @ rowoerecrion
b

bbb . NORMAL WATERFLOW

E Einh=il




Gartenpumpen Plus

GARTENPUMPEN PLUS

SAUGANZEIGE =
Gibt Auskunft Uber die aktuelle
Ansaughohe/den Ansaugdruck
oder mogliche Ansaugprobleme

HOCHWERTIGE GEWINDE
Lange Lebensdauer der Gewinde
und der Pumpe

SCHMUTZANZEIGE
Mogliche Verschmutzungen des
Filters auf einen Blick erkennbar

WASSERFULLANZEIGE
Auf einen Blick zu erfassen, ob
und wie viel Wasser bereits in die
Pumpe gefullt wurde

FROSTSCHUTZ =

Einfache Restwasserentleerung
und Frostschutz dank Wasserab-
lassschraube

GARTENPUMPEN PLUS

FILLING
INDICATOR

ZUSATZLICHER
DRUCKANSCHLUSS

Zum Betreiben von mehreren
Verbrauchern gleichzeitig

Gartenpumpe Plus

GE-GP 1246 N FS

TROCKENLAUFSICHERUNG
UND BRUHSCHUTZ

Dank standiger Uberwachung
des Wasserflusses wird die Pum-
pe vor Trockenlaufen oder Er-
hitzung des Wassers im Inneren
der Pumpe geschutzt - so konnen
langfristige Schaden verhindert
werden

EFFICIENT
TECHNOLOGY
ECO
POWER

GE-GP 1145 ECO

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 1200 W 1100 W

Max. Fordermenge / -hdhe 4600 1/h / 50 m 45001/h /48 m
Max. Ansaughohe 8m 8m

Sauganschluss 42 mm (1%") AG 42 mm (1%") AG

Druckanschluss

33,3mm (1) 1G

33,3 mm (1") IG

Zusatzlicher Druckanschluss

33,3mm (1) 1G

33,3 mm (1") IG

Netzleitung 1,5m 1,5m
Produktgewicht 14,0 kg 14,0 kg
Wassereinfiillschraube . .
Wasserfiill- / Schmutz- / Sauganzeige o/e/e o/e/e
Vorfilter mit Riickschlagventil . .
Tragegriff Komfort Komfort
Frostschutz dank Wasserablassschraube . .
Thermoschutz . .
Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Briihschutz o/e/e -/-1/-
ECO Power - °

Inkl. Adapter 33,3 mm (1) AG . .
Artikelnummer 41.803.60 41.803.70

4 ‘

‘O

06825640366

400 H647884”

6825




Gartenpumpen Plus E EinheIl

GARTENPUMPEN PLUS

&

FILLING
INDICATOR

GC-GP 1045

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 1200 W 1050 W

Max. Fordermenge / -hdhe 50001/h /50 m 45001/h /48 m
Max. Ansaughdhe 8m 8m

Sauganschluss 42 mm (1%") AG 42 mm (1%") AG

Druckanschluss

33,3mm (1) 1G

33,3 mm (1") IG

Zusatzlicher Druckanschluss

Netzleitung 1,5m 1,5m
Produktgewicht 9,7 kg 9,5 kg
Wassereinfiillschraube . .
Wasserfiill- / Schmutz- / Sauganzeige o/-/- o/-/-
Vorfilter mit Riickschlagventil - -
Tragegriff Komfort Komfort
Frostschutz dank Wasserablassschraube . .
Thermoschutz . .

ECO Power - -

Inkl. Adapter 33,3 mm (1”) AG . .
Artikelnummer 41.803.50 41.803.40

L L

GARTENPUMPEN PLUS

=

FOLDABLE

EFFICIENT
TECHNOLOGY
ECO
POWER

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 600 W

Max. Fordermenge / -hdhe 40001/h /36 m
Max. Ansaughdhe 8m

Sauganschluss 42 mm (1%") AG

Druckanschluss

33,3mm (1) 1G

Zusatzlicher Druckanschluss

Netzleitung 1,5m
Produktgewicht 6,1kg
Wassereinfiillschraube .
Wasserfiill- / Schmutz- / Sauganzeige o/-/-
Vorfilter mit Riickschlagventil -
Tragegriff Klappbar
Frostschutz dank Wasserablassschraube .
Thermoschutz .

ECO Power .

Inkl. Adapter 33,3 mm (1”) AG .
Artikelnummer 41.803.20

4

GARTENPUMPEN GIBT
ES AUCH MIT AKKU.

MEHR DAZU AB S. 54




E Einhell Gartenpumpen




Gartenpumpen E EinheIl

GARTENPUMPEN

&

=
o

GC-GP 6538 GC-GP 6538 Set GC-GP 6538 Set/I

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 650 W 650 W 650 W

Max. Fordermenge / -hdhe 38001/h /36 m 38001/h /36 m 38001/h /36 m
Max. Ansaughdhe 8m 8m 8m
Sauganschluss 33,3 mm (1) AG 33,3 mm (1”) AG 33,3 mm (1) AG
Druckanschluss 33,3 mm (1) AG 33,3 mm (1”) AG 33,3 mm (1”) AG
Netzleitung 14m 14m 14m
Produktgewicht 6,1kg 6,1kg 6,1kg
Wassereinfiillschraube . ° .
Wasserablassschraube . . .

Hochwertige Gleitringdichtung . . .

Vorfilter mit integriertem Riickschlagventil - - -

Tragegriff . . .

Saugschlauch inkl. - e (7m) e (4m)
Artikelnummer 41.802.80 41.802.83 41.802.86

‘ 00682

603

77

5

A

6

0

GARTENPUMPEN

&

ROBUST

Netzspannung 230V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 600 W 460 W
Max. Fordermenge / -hdhe 3600 1/h /40 m 22501/h /37 m
Max. Ansaughdhe 8m =
Sauganschluss 33,3mm (1) IG 33,3 mm (1) IG
Druckanschluss 33,3mm (1) 1G 33,3mm (1) IG
Netzleitung 15m 15m
Produktgewicht 74kg 6,1kg
Wassereinfiillschraube . .
Wasserablassschraube . .

Hochwertige Gleitringdichtung - -
Vorfilter mit integriertem Riickschlagventil - -

Tragegriff . -
Saugschlauch inkl. - -
Artikelnummer 41.802.69 41.834.00
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Automatische Haus- und Gartenpumpe SMART

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE SMART

P
—

E Einhell
CONNECT

AUTOMATISCHE
HAUS- UND
GARTENPUMPE
SMART

Netzspannung

1
.
EE

GE-AW 1144 SMART

220 - 240 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung

Max. Fordermenge / -hdhe

44001/h / 48 m

Max. Forderdruck

4,8 bar

Max. Ansaughdhe

Sauganschluss

42 mm (1%") AG

Druckanschluss

Netzleitung

Produktgewicht

App

GSM / Smart

Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung

Wetterbasierte Zeitplanerstellung

Vernetzbar mit Einhell Smart Gerdten

Automatikfunktion

Trockenlaufsicherung

Anzeige

Wassereinfiillschraube

Wasserablassschraube

Vorfilter + Riickschlagventil

Thermoschutz

Artikelnummer

41.803.80

148

4 '006825 659986

Automatische Haus- und
Gartenpumpe SMART

GE-AW 1144 SMART

e NoOLOGY

VON UBERALL STEUERBAR

Mit dem Smartphone ist die Steuerung der
Smart Pumpe jetzt von Uberall* aus mog-
lich, dank mobiler Internetverbindung des
Gerats.

SMART MODUS

Im Smart-Modus erstellt die Pumpe selbst-
standig einen Zeitplan, der optimal auf Wetter,
Kundenvorlieben und -verhalten abgestimmt
ist. Die Pumpe erlernet anwendungsbezogen
das Kundenverhalten (durch Ki).

BERUCKSICHTIGUNG
DER WETTERDATEN

Im Smart Modus passt sich die Pumpe dank
Wettervorhersagen an die Wetterbedingun-
gen vor Ort an, um das optimale Ergebnis zu
erzielen.

ZEITPLAN MODUS

Die Betriebszeiten der Pumpe kénnen per
Zeitplaneinstellung minutengenau einge-
stellt werden.

MIT EINHELL SMART-GERATEN
VERNETZBAR

Die Einhell Smart Gerate stimmen sich im
Smarten Modus automatisch untereinan-
der ab.

KEIN WLAN / BLUETOOTH
NOTWENDIG

Unbegrenzte Reichweite dank Kommunika-
tion Uber Mobilfunknetz.

* Voraussetzung:
Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung; innerhalb der Europdischen Union

Weiteres SMART Gerat aus dem Einhell Sortiment:
Power X-Change Mahroboter
FREELEXO SMART 750 (s.S. 62)



Automatische Haus- und Gartenpumpen Plus // Automatische Haus- und Gartenpumpe E EinheIl

AUTOMATISCHE HAUS-
UND GARTENPUMPEN
PLUS

FILLING
INDICATOR

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 1200 W 1050 W

Max. Fordermenge / -hdhe 4600 1/h / 50 m 42001/h /48 m
Max. Forderdruck 5,0 bar 4,8 bar

Max. Ansaughdhe 8m 8m
Sauganschluss 42 mm (1%") AG 42 mm (1%") AG
Druckanschluss 33,3mm (1) IG 33,3 mm (1) IG
Zusatzlicher Druckanschluss 33,3 mm (1) IG 33,3 mm (1) IG
Netzleitung 1,5m 1,5m
Produktgewicht 15,0 kg 15,0 kg
Automatikfunktion . .
Timerfunktion . -
Wassereinfiillschraube . .

Wasserfiill- / Schmutz- / Sauganzeige o/e/e o/e/e
Vorfilter mit Riickschlagventil . .

Tragegriff Komfort Komfort
Frostschutz dank Wasserablassschraube . .

Thermoschutz . .

Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Briihschutz o/e/e o/o/e

Inkl. Adapter 33,3 mm (1”) AG . .
Artikelnummer 41.770.20 41.770.10

4 HOO H642469H

AUTOMATISCHE HAUS- b 6825

UND GARTENPUMPE

INTEGRATED
PRE-FILTER

GC-AW 6333

Netzspannung 230V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 630 W

Max. Fordermenge / -hdhe 33001/h /36 m
Max. Forderdruck 3,6 bar

Max. Ansaughdhe 8m
Sauganschluss 42 mm (1%") AG
Druckanschluss 33,3mm (1) 1G
Netzleitung 1,5m
Produktgewicht 7,8kg
Automatikfunktion .
Timerfunktion -
Trockenlaufsicherung .

Anzeige LED
Wassereinfiillschraube .
Wasserablassschraube .

ECO Power -

Vorfilter mit integriertem Riickschlagventil .

Tragegriff .
Artikelnummer 41.767.30

4




E Einhe=I11 Hauswasserwerke Plus

HAUSWASSERWERKE PLUS

ZUSATZLICHER DRUCK-
ANSCHLUSS

Zum gleichzeitigen Betreiben von
mehreren Verbrauchern.

SAUGANZEIGE =
Gibt Auskunft Uber die aktuelle
Ansaughohe/den Ansaugdruck
oder mogliche Ansaugprobleme

HOCHWERTIGE GEWINDE
Lange Lebensdauer der Gewinde
und der Pumpe

SCHMUTZANZEIGE
Mogliche Verschmutzungen des
Filters auf einen Blick erkennbar

WASSERFULLANZEIGE
Auf einen Blick zu erfassen, ob
und wie viel Wasser bereits in die
Pumpe gefullt wurde

FROSTSCHUTZ »——
Einfache Restwasserentleerung
und Frostschutz dank Wasserab-
lassschraube

Hauswasserwerk Plus

GE-WW 1145 ECO

INTEGRIERTES

MANOMETER
Aktueller Druck kann auf einen
Blick abgelesen werden

20 | KESSEL
GroRzugiger Tank fur eine stan-
dige Wasserbereitstellung




Hauswasserwerke Plus E Einhe=I11

HAUSWASSERWERKE
PLUS

GE-WW 1145 ECO

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 1200 W 1100 W

Max. Fordermenge / -hdhe 4600 1/h / 50 m 45001/h /48 m
Max. Ansaughdhe 8m 8m

Sauganschluss 42 mm (1%") AG 42 mm (1%") AG

Druckanschluss

33,3mm (1) 1G

33,3 mm (1") IG

Zusatzlicher Druckanschluss

33,3mm (1) 1G

33,3 mm (1") IG

Druckbehalter 201 201

Ein- / Ausschaltdruck ca. 1,5 bar / 3 bar 1,5 bar / 3 bar
Netzleitung 15m 15m
Produktgewicht 19,5 kg 19,5 kg
Wassereinfiillschraube . .
Wasserfiill- / Schmutz- / Sauganzeige o/e/e o/e/e
Vorfilter mit Riickschlagventil . .
Tragegriff Komfort Komfort
Frostschutz dank Wasserablassschraube . .
Thermoschutz . .
Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Briihschutz o/e/e -/-/-
Inkl. Adapter 33,3 mm (1) AG . .
Artikelnummer 41.735.30 41.735.40

HAUSWASSERWERKE
PLUS

PRESSURE
GAUGE

‘o H<s40373H

06825

4 ‘

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 1050 W

Max. Fordermenge / -hdhe 45001/h /48 m
Max. Ansaughohe 8m

Sauganschluss 42 mm (1%") AG

Druckanschluss

33,3mm (1) 1G

Zusatzlicher Druckanschluss

Druckbehalter 201

Ein- / Ausschaltdruck ca. 1,5 bar / 3 bar
Netzleitung 15m
Produktgewicht 17,3 kg
Wassereinfiillschraube .
Wasserfiill- / Schmutz- / Sauganzeige o/-/-
Vorfilter mit Riickschlagventil -
Tragegriff Komfort
Frostschutz dank Wasserablassschraube .
Thermoschutz .

Inkl. Adapter 33,3 mm (1) AG .
Artikelnummer 41.735.20

4

4 ”006825” ”

647891




EEinhEII Hauswasserwerke

HAUSWASSERWERKE

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 1200 W

Max. Fordermenge / -hdhe 50001/h / 50 m
Max. Ansaughdhe 8m
Druckbehalter 201

Ein- / Ausschaltdruck ca. 1,5 bar / 3 bar
Sauganschluss 42 mm (1%") AG
Druckanschluss 33,3 mm (1) IG
Netzleitung 1,5m
Produktgewicht 14,7 kg
Uberlastungsschutz .
Wassereinfiillschraube .
Wasserablassschraube .

Hochwertige Gleitringdichtung

Edelstahl-Behalter .

Vorfilter mit integriertem Riickschlagventil -

Manometer .

Saugschlauch inkl. =
Artikelnummer 41.734.90

HAUSWASSERWERKE

4

GC-WW 6538 GC-WW 6538 Set GC-WW 6036

Netzspannung 220 - 240V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz 230V ~50 Hz

Aufnahmeleistung 650 W 650 W 600 W

Max. Fordermenge / -hdhe 38001/h /36 m 38001/h /36 m 3600 I/h / 40 m

Max. Ansaughdhe 8m 8m 8m

Druckbehalter 201 201 201

Ein- / Ausschaltdruck ca. 1,5 bar / 3 bar 1,5 bar / 3 bar 1,5 bar / 3 bar

Sauganschluss 33,3 mm (1) AG 33,3 mm (1) AG 33,3 mm (1”) IG

Druckanschluss 33,3 mm (1) AG 33,3 mm (1”) AG 33,3 mm (1) IG

Netzleitung 14m 1,4m 1,5m

Produktgewicht 10,5 kg 10,5 kg 14,3 kg

Uberlastungsschutz . . .

Wassereinfiillschraube . . .

Wasserablassschraube . . -

Hochwertige Gleitringdichtung . =

Manometer . . .

Saugschlauch inkl. - 7m -

Artikelnummer 41.731.90 41.731.93 41.731.18
I I




Benzin-Wasserpumpen EEinhEII

BENZIN-WASSERPUMPEN

__

Motor 4-Takt-Motor 4-Takt-Motor

Leistung kW / PS 46/6,3 18724

Max. Fordermenge / -hdhe 23000 1/h /26 m 14000 I/h / 28 m

Max. Ansaughdhe 6,5m 70m

Max. Drehzahl 3600 min™' 3600 min™'

Sauganschluss 59,6 mm (2“) AG 47,8 mm (1%:") AG

Druckanschluss 59,6 mm (2") AG 47,8 mm (1%:") AG

Tankinhalt 361 131

Produktgewicht 21,8 kg 11,4 kg

Riickschlagventil . .

Stabiler Rohrrahmen . =

Wassereinfiillstutzen . °

Wasserablassschraube . .

Oleinfiillschraube . .

Olmangelsicherung . o

Inkl. Schlauchadapter 2x 50,8 mm (2*) 2x 38,1 mm (1,5")

Inkl. Saugkorb e (2") ® (1,5)

Inkl. Reduzierstiick 2x 47,8 mm (1,5") AG, 2x 33,3 mm (1”) AG -

Artikelnummer 41.713.72 41.905.30
i L







Zubehor Oberflachenpumpen E EinheIl

ZUBEHOR
OBERFLACHENPUMPEN

_ Saugschlauch Saugschlauch Saugschlauch Saugschlauch
4m 4m 7m 7m

Lange

Anschluss Material Messing Kunststoff Messing Kunststoff
Anschluss 42 mm (1%") 16 42 mm (1%") 16 42 mm (1%") 16 42 mm (1%") IG
Schlauchdurchmesser 25 mm (1) 25 mm (1) 25 mm (1) 25 mm (1“)
Gewindenippel 33,3 mm (1) AG 33,3 mm (1) AG 33,3 mm (1”) AG 33,3 mm (1“) AG
Adapter 33,3 mm (1) 1G 33,3 mm (1) 1G 33,3 mm (1) 1G 33,3 mm (1) 16
Artikelnummer 41.736.30 41.736.35 41.736.40 41.736.45

4 H00<§p825H549133H 4 H006825“549058

4 H006 ”

8257549171

4 H00 H

6825 549102H

L |

6825 54'5’188H 4 H006825 549195

Hohe Filtereinsatz 12 cm 25 cm
Patrone inkl. . .
Artikelnummer 41.738.01 41.738.51

4 ‘

ischer Durchflussschalter
Max. Arbeitsdruck
Max. Wassertemperatur

Riickschlagventil .
Integrierter Trockenlaufschutz .
Artikelnummer 41.742.30

4 H0 25”667738H

068




E Einhell Zubehor Sensen/Trimmer

ZUBEHOR SENSEN / TRIMMER

Schneidwerkzeuge

Typen- Geeignet fir Bohrung | Material- | Durch- Passend fir Artikel-Nr.

bezeichnung starke messer

Grasmesser : M
spezial 230 Gras und 254mm  1,4mm 230 mm 34.366.60
leichten Bewuchs
chklcgg?esser Y 25,4 mm 2,5mm 255 mm alle Sensen des 34.050.82
Wildwuchs, Dickicht aktuellen Sortiments
und Gestriipp
: é&‘“‘ e Ew”“«r«

icki =) I &

Dickichtmesser A 254mm 2,0 mm 200 mm L | m— | 34.050.83

200 Wildwuchs, Dickicht (0],'] 3

> b b > &

und Gestrupp FORALL
| —
%, ©
GQ// &
MNHEL) pros®
Grasmesser 255 25,4 mm 1,4 mm 255 mm 34.049.96
hohes Gras und
starken Bewuchs
Grasmesser 230 25,4 mm 1,4 mm 230 mm 34.366.61
hohes Gras und
starken Bewuchs
Fadenkopfe
Multitools Sensen Trimmer
— @) 2!
3 w = <
9 < g " dA1Es sl=13=)= -
= = q N W < 2 - — o o 0 0 S >
o™ — O o~ @) o n [te) o0 0 o0 N o LN n
s il o o M w 3 m N Hm - - - ®m N N
= = |2 2 8 8 8 8 2|6 66 b6 & & L oK
@] L G} G} @] @] T @] @] L L L L @] @] @] @]
G] G} < < © G © G G} @ G} @ (G) (6] G) (6] G) m
() 34.050.75
) ) ) ) ) 34.050.86
) ) ° 34.050.96

) 34.051.02

@ ® ) 34.051.16
. ) 34.051.17
") ) 34.052.20
) 34.052.40

o 34.056.85

° 34.056.95




Zubehor Sensen/Trimmer E Einhe=I11

Mahfaden
1,3 mm 15m 34.366.50
Grau Standard-Mahfaden ® 1,6 mm 15m 34.366.51
2,0 mm 15m 34.366.52

2,0 mm 15m 34.366.53
Optimales Schnittbild

Schwarz et e e [ | 2,4 mm 15m 34.366.54

3,0 mm 15m 34.366.56

2,4 mm 15m 34.366.55

Rot Reduzierter Gerduschpegel ‘

3,0 mm 15m 34.366.57




E Einhell Zubehor/ Ersatzteile
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EEEEEESsE222252 5

Akku Power X-Change 1,5 Ah Nur als Kit-Bestandteil erhaltlich . o o

Akku Power ¥-Change 2,0 Ah . o o
AkkuPowerX—Change2,5Ah ° o o ® © 0o o 0 0 0 0 o o
Akku Power X-Change 3,0 Ah Nur als Kit-Bestandteil erhaltlich e o o o o © o 0 0 00 0 0 0 o
Akku Power X-Change Plus 3,0 Ah e o o o o © o 06 06 06 06 0 0 0 o
] Akku SEALED Power X-Change Plus 3,0 Ah e o o o o © o0 000 0.0 0 0
2 AkkuPowerX—Change4,0Ah e o o o o e o 06 0 0 0 0 o o o
§ Akku Power X-Change Plus 4,0 Ah Ausschl. erhdltlich als Twin-PackSet. @ o o o @ © o 0 0 0 0 0 0 0 o
O Akku SEALED Power ¥-Change Plus 4,0 Ah e o o o o e o 0 0 0 0 0 0 0 o
z Akku Power X-Change Plus 5,2 Ah © 06 06 0 0 0 0 000000 0 0 0
] Akku Power X-Change 4-6 Multi Ah © ¢ 060 00 0 00000 0 0 0 0
% Akku Power X-Change 5-8 Multi Ah © © 6 6 6 06 06 06 06 06 06 0 0 0 0 o
[-% Ladegerdt Power X-Charger 3A Nur als Kit-Bestanditeil erhdltlich © © 06 06 0 0.0 0. 00 0.0 0.0 0 0
Ladegerdt Power X-Fastcharger 4 A © o 0 0 0 0. 0 0 0 000 0.0 0 0
Ladegerat Power X-Twincharger 3 A © 06 0 0 0 0 0 000000 0 0 0
Ladegerat Power X-Boostcharger 8 A © 0 0 0 0 00 0 00000 0 0 0
Ladegerdt 2x2 Power X-Quattrocharger 4 A © 6 0 0 0 00 0 000000 0 0
Ladegerat Power X-Car Charger 6 A © 6 0 0 0 0/ 0 00000 00 0 0

HECKEN!
SCHEREN

o
=
545
og
Iz
w

HOCH-
HECKENSCHEREN
KETTENSAGEN

X EEEEEE R
HEEEE O LR
BEESS838383885988
Akku Power X-Change 1,5 Ah Nur als Kit-Bestandteil erhaltlich e o o 0o 0 0 o o
Akku Power X-Change 2,0 Ah o o 0 0 0 0 o o
Akku Power X-Change 2,5 Ah e e o 0 0 0 0 0 0 e o o
Akku Power X-Change 3,0 Ah Nur als Kit-Bestandteil erhaltlich © o 0 0o 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o
AkkUPOWGFX—ChaHg€P|US3,0Ah e © o6 o6 06 0 0 0 0o o o o e o o
g Akku SEALED Power X-Change Plus 3,0 Ah © o 0 0 0 0 0 0 0 0 0o o o o
2 Akku Power X-Change 4,0 Ah © o 0 06 0 0. 060 0 0 0000 0 0
% Akku Power X-Change Plus 4,0 Ah Ausschl. erhdltlichals Twin-PackSet @ @ o o o o o o o o o o o o o o
L," AkkuSEALEDPowerX—ChangePlusA,OAh ®© 6 0 06 06 0 0 0 0 0 0o 0 0 0 o o
z Akku Power X-Change Plus 5,2 Ah © 06 06 0 0 0 0 0.0 0. 00 0 0 0 0
T} Akku Power X-Change 4-6 Multi Ah © 0o 0 06 0 0. 00 00 000 0 0
g Akku Power X-Change 5-8 Multi Ah © 6 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
(-8 Ladegerdt Power X-Charger 3A Nur als Kit-Bestandteil erhaltlich © 0 06 0 0 0 0 0. 0 0.0 00 0 0 0
Ladegerdt Power X-Fastcharger 4 A © 06 0 0606 0.0 0. 0 0. 000 0 0 0
Ladegerdt Power X-Twincharger 3A © ¢ 0 0 0 00 0 0 0 000 0 0 0
Ladegerdt Power X-Boostcharger 8 A © o 0 0 0 00 0 0 0 0000 0
Ladegerdt 2x2 Power X-Quattrocharger 4 A @ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
Ladegerdt Power X-Car Charger 6 A © 6 06 060 0 0 0 0 0. 0 00 0 0 o

Angaben in der Power X-Change Zubehortabelle stellen die empfohlenen Akku-Kapazitaten fiir perfekte Arbeitsergebnisse dar.
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E Einhell Zubehor/ Ersatzteile

Ersatzmesser 34.045.53 4006825 633092 A MHEL@QH&”JHQEH

Ersatamesser 34054.10 4006825 649307 AR 0

Ersatimesser 3405420 4006825 602661 . JUTMUARTERE Ly

é Ersatzmesser 34.054.30 4006825 595376 A H(|)||(!|t,!!!|2|!5”||!w!|3||7||1|5”
";‘ Frsatmesser 3405440 4006825 595369 UMy
o Ersatzmesser 34.054.51 4006825 610604 A Hcl)‘m!!z"z"s””jsljlcl”alcﬂ!“
E Ersatimesser 05452 4006825 610611 . TR
<Zt Ersatzmesser 34.054.53 4006825 645736 A HM!!!!'Z“S”|||6|!‘!|7HJ|LH
1.: Ersatzmesser 34.054.54 4006825 651386 A HM!MIS”||L|!I1||Z!|L|LH
& % Ersatzmesser 3405455 4006825 631050 | MTORTET ALy
. = Frsatmesser 3405456 4006825 662702 IR
3 3 Frsatmesser 305485 1006825 584509 UMy
E Ersatzmesser 34.054.86 4006825 635843 A Hc|)||c!!!3||2“5”||<|s|3!|!|z|s|!|3!”
= Ersatamesser 34056.05 4006825 541014 IR
n Frsatmesser 3405610 4006825 541038 . TRy
; Ersatzmesser 34056.0 4006825 605273 UMMy
@ Ersatzmesser 34.058.25 4006825 630466 A H(|)||(!|t,!!3||2“5”|||6|3||0||!|(|5|LH
% Ersatzmesser 34.058.30 4006825 630480 A HJM[!!!'Z'IS”||1,J3|IJ|!|LH”
N Ersatamesser 3405850 4006825 638806 . JUTMRE I
E Ersalzmesser 3405950 4006825672467 . ARV
o Frsatzmesser 3405980 4006825 672473 . Iy
%% fambiese 340550 4006325 605266 MU
XS Kombimesser 34.056.70 4006825 605280 A HJJM!!!IJHH,)L"MH”

z Grastanghorb U212 4006825 609707 TRy
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E Einhell Zubehor/ Ersatzteile

— Fangsack 34055.77 4006825 629699 . Wy
‘ Fangsack 34059.40 4006825 658798 L

Fangorb 305960 4006825667523 Sy

g Lifierwalze 340572 4006825 629675 e
- < Lifterwalze 34059.41 4006825 658804 LR
x E Lifterwalze 3405961 4006825667516 . LIV
5 = Lifierwalze 3421125 4006825575156 . LMoy
E Lifterwalze 3421135 4006825 606331 LA
~ Messerwalze 34.055.82 4006825 629682 L TN
§ Messerwalze 34059.42 4006825658811 N LI
= Messerwalze 3405962 4006825 667509 . LRy
a Messerwalze 34.200.21 4006825 603309 WL
= Messerwalze 3421120 4006825575149 . LMo
Messerwalze 3421130 4006825 606324 4 1006825 606324
.x/ Verldngerung (1 m) 34.370.12 4006825 659054 4 “m&ﬂ!" ”
Erdbohrer (120 mm) 3437010 4006825 659030 . AN 0T
Mortelrihrer 3437011 4006825 650047 . IR T

RA-;I:II\IIVIK'\I’-\IIEII:'I/E N / Ersatzmesser-Set Trimmer (20 Stiick) 34.057.30 4006825 560404 A ||J,”JL!L"2||5||||5||LQ|!,IJ|!"7
SCHNEIDER Ersatzmesser-Box PXC Trimmer (50 Stiick) 34.057.36 4006825 646283 4 !IJ,'L!!!!L'!||||L|!|L|A|L|3 "
Ersatzmesser 34.051.01 4006825 653533 4 ||M!3"2"5m"6|5||3”!|3”3 ||
Ersatz-Birste Stahl (15 mm) 34.241.00 4006825 569919 L
@ Ersatz-Birste Nylon (10 mm) 3424110 4006825 569926 AN
Ersatz-Birsten Stahl (10 mm) und Nylon (6mm) ~ 34241.15 4006825 660760 . [T

oBER. Birste SOFT (Holo/Kunstrasen) 3%.24121 4006825 64675 N
FLACHEN- Birste MEDIUM (Stein) UMK H006825 646245 AT
BURSTE * Biste ULTRA (Stein) 3024122 4006825 646269 . I
Seitenbilrste ULTRA (Stein) 3424126 4006825 660845 LRI
—— 1500124 4006825 666632 . (UILMRIENL
_ Frsa-Kette 500187 4006825615463 . LIy
E 9 Ersatz-Kette 4500188 4006825 606355 . Lo
29 Frsatz-Kette 45.003.64 4006825 644616 o | NN
g E e Ersatz-Schwert 4500117 4006825569100 . (R
Sk % Frsat-Schwer 500154 4006825 666625 MUy
: Frsate-Scher 500167 4006825 615456 Mg
Ersatz-Schwert 500168 4006825 606348 My

OLVEN Frsat-Schwert 1500363 4006825 644609 AR D
OBST- Frsate-Zinken 3405231 4006825 672836 . M
RUTTLER
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Zubehor / Ersatzteile

KETTENSAGEN / SAGEKETTEN-SCHARFGERATE

LAUBBLASER

SCHLEIF-

SCHWERTER

BODEN-
HACKE

HACKSLER

BE-/ENTWASSERUNG

SCHLAUCHE

DIVERSES

SCHEIBEN

Frsat-Kette 1500171 4006825 548846 . I
ErsatKete 1500172 4006825 600926 IR
Frsatr-Kette 1500173 4006825 663655 . I 0]
Frsat-Kette 15.001.74 4006825 673647 M)
Frsati-Kete 1500176 4006825 548839 SO
Frsatz-Kette 4500192 4006825663532 L
Frsatz-Kette 45,001 93 4006825 664577 IR
Frsatr-kette 15,001 96 4006825632231 UM A
FrsatKete 15003.13 4006825 663648 TNy
Frsatr-Kette 15,0030 4006825578126 LT
Frsau-Kete 1501754 4006825 607024 . LTy
Ersatz-Schwert 45,001 51 4006825 548907 LT
Ersatz-Schwert 45,001 56 4006825 548778 IR
Ersatz-Schwert 45,001 58 4006825 663846 UM
Frsatz-Schwert 45,001 63 4006825 672503 (UM
Frsa-Schwert 1500191 4006825 663518 I A
Frsa-Schwert 15.001.94 4006825 664560 ML g
Ersatz-Schwert 45.001.97 4006825 632248 4 H(l)“o“f!ls"zl |5|||"6|3"yy!.|z|s||
Ersatz-Schwert 45.003.32 4006825 546637 4 |‘(!||C!!_‘!|8I|2|I5||||5I|!"6H6|3"7|||
Ersatz-Schwert 45,0034 4006825 594188 LT
Frsatz-Schwert 1501753 4006825 607017 L L
Ersatz-Schlefscheibe 4.5 i 1500071 4006825 548853 R
Ersatz-Schleifscheibe 3,2 mm 4500076 4006825 5488360 . IR
Frsatz-Scleffscheibe 45 i Prof 15.999.80 4006825 552874 . AR oy
Ersatz-Schleifscheibe 3,2 mm Profi 45999.90 4006825 552881 . |
Dachrinnen-Se 433559 4006825 660906 ST
Piug U315.0 4006325 63419 A
Kartoffelpfig 431530 4006825 663426 SN
2 Ersatimesser 3405930 4006825 595680 |0
3 Ersatzmesser fir REDANKO 36/25 3405931 4006825 672916 . IR
Elektronischer Durchflussschalter 41.742.30 4006825 667738 A |’C||()I|6!|8"2"5”|"6"6|7”7”3"£|5H
Vorfiter 12 cm mit Patrone 1173801 4006825 549183 IR EnAvL
Vorfiter 25 cm mit Patrone 173851 4006825 549195 ANy
Saugschlauch 4 m mit Messinganschliissen 41.736.30 4006825 549133 . |’c‘3||t!!!|2"5||||5||!|§l| |3||3!||
Saugschlauch 4 m mit Kunststoffanschissen 4173635 4006825 549058 I
Saugschlauch 7 m mit Messinganschliissen 41.736.40 4006825 549171 " |’(|)”0||(!|8||2||5||||5||!|5U1||7|I1|||
Saugschlauch 7 m mit Kunststoffanschlissen 41.736.45 4006825 549102 4 |Ll‘£![!|||||||||||||gl|1|!)"l\|

825 54
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E Einhell Verkaufsunterstitzung

VERKAUFSUNTERSTUTZUNG

POS | SHOP IN SHOP SYSTEM

B Shop in Shop-Konzept Power X-Change Werkzeug / Garten, 240 x 160 cm

PRINTPRODUKTE

Ls inhell - .r

H Flyer / Folder B Broschiren




Verkaufsunterstltzung EEinhEII

POS | PERMANENTE ZWEITPLATZIERUNGEN

B Modulares Display Power X-Change Garten / Werkzeug,120 x 80 cm B Karton-Display
Power X-Change Werkzeug /
Garten, 80 x 60 cm

E Einhe=il E Einke=il E Einkheil E Einhe=ll E Einhe=ll = En:l.-"'l.".l_'E!'

B Wandplatzierung Power X-Change Werkzeug




Sie haben eine Frage zu unseren Produkten?
Sie mochten ein Ersatzteil bestellen?
Ihr Produkt funktioniert nicht mehr so wie am ersten Tag?

Wir sind fur Sie da - und helfen schnell und unbtrokratisch.

Einhell-Service
Eschenstr. 6
94405 Landau/lsar
Deutschland

+49 (0) 9951 959 2000

+49 (0) 9951 9591700

www.einhell-service.de

Service-DE@einhell.com

®HPOW

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22

94405 Landau / Isar - Deutschland
info@einhell.de - www.einhell.de
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